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Digimar. Yükseklik Mihengiri

* 20°C sabit ısıda; DIN 876/0'ya uygun tabla üzerinde ve K6/51 standart prob ile

Digimar. Yükseklik Mihengiri
GENEL BİLGİLER

Digimar 817 CLM “Quick Height”

Katalog sayfası 2-4 2-4 2-4

Ölçme aralığı mm / inç 0-350 / 0-14“ 0-600 / 0-24“ 0-1000 / 0-40“

Uygulama aralığı üst sınırı mm / inç 520 / 20.47“ 770 / 30.35“ 1170 / 46.06“

Ölçüm hatası* µm olarak 1,8+L/600 (L mm olarak) 1,8+L/600 (L mm olarak) 1,8+L/600 (L mm olarak)

Hızlı Mod   

1-D   

2-D   

Motorlu ölçüm şaryosu   

Çizme/markalama parçaları

Delik çapı   

Maks-Min   

Tolerans izleme   

Diklik ölçümü   

Doğrusallık ölçümü   

Açı hesaplama   

İstatistikler   

Ölçme programları 40 40 40

Sıcaklık kompenzasyonu   

Hava yastıkları   

Entegre USB bellek   

Veri arayüzü RS232 RS232 RS232

USB yazıcı arayüzü   

Sipariş no. 4429010 4429011 4429012
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2-3Digimar. Yükseklik Mihengiri

Digimar 816 CL Digimar M 814 N Digimar M 814 G Digimar 814 SR

2-8 2-8 2-16 2-16 2-17 2-17 2-19 2-19

0-350 / 0-14“ 0-600 / 0-24“ 0-320 / 0-12“ 0-620 / 0-24“ 0-320 / 0-12“ 0-620 / 0-24“ 0-350 / 0-14“ 0-600 / 0-24“

520 / 20.47“ 770 / 30.31“ 320 / 12.6“ 620 / 24.4“ 320 / 12.6“ 620 / 24.4“ 350 / 14“ 600 / 24“

2,8+L/300 (L mm olarak) 20 30 20 30 40 50

       

 

     

     

     

   

1 1

 

 

USB / RS232 USB / RS232 Opto RS232 Opto RS232 USB  / RS232 / Digimatic

4429030 4429031 4426540 4426542 4426541 4426543 4426100 4426101
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Digimar 817 CLM Quick Height
Yenilikçi hızlı modlu yeni yükseklik mihengiri Digimar 817 CLM. 

Son derece hassas ve hızlı ölçümler, kapsamlı ölçme ve değerlendirme 
seçenekleri ve üstün kullanıcı kolaylığı.

Her defasında hızlı ölçüm
Mahr'ın geliştirdiği yenilikçi bir çözüm olan patentli "Hızlı 
Mod"'la kolay kullanılır.

Ill. 1.  Ölçüm şaryosunu elle, 
ölçülecek parçaya doğru 
hareket ettirin.

Ill. 2.  Motor çalışır ve ölçme prosedürü 
otomatik olarak çalışmaya başlar.

• Toz ve kirden 
etkilenmeyen çift 
okuyucu başlıklı sistemi 
olan, son derece duyarlı 
ölçüm artımlı sistem

Tüm ölçme amaçları için en iyi çözüm

Yüksek hassasiyet ve güvenilirlik

• Paslanmaz çelikten 
üretimiş sağlam yataklı 
kolon

• Hassas bilyalı yatağa 
monteli ölçme kafası

• Entegre ısı sensörüyle 
ısısal  kompenzasyon

Hava yastıkları büyük parçaların 
ölçümü için idealdir.
Tabana entegre tuşları ile kullanıcı, 
ölçüm şaryosunu istediği konuma 
kolayca taşıyabilir ve ölçümü başlatabilir. 
Özellikle büyük ağır parçaların zor 
konumlandırılacak olmasından 
ötürü, önemli bir kullanım kolaylığı 
sağlayacaktır. Kullanıcı; her iki elini de 
ölçme ekipmanında tutarak(bir el hava 
yatağı tuşunda, diğer el yüksek hızlı 
tuşlar üzerinde) iş parçasını tek kerede 
ölçebilir.

Taban üzerindeki tuş takımı(hızlı tuşlar) kullanılarak ölçüm

Digimar. Yükseklik Mihengiri
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• Geniş, arka plandan aydınlatmalı 
ekran

• Simge açıklamalı kolay anlaşılabilir 
kullanım

• Geniş kullanım aralığında 1B ve 2B ölçüm işlevleri

• Analog gösterge ile dinamik ölçüm işlevleri

• Otomatik diklik ve doğrusallık ölçümleri (aksesuarlarla 
birlikte)

• Otomatik ölçme işlemleri(ölçüm programları)

• Zincirleme ve açıklık ölçümlerini yapmaya uygun 
otomatik işlev

Çok amaçlı ölçüm olanakları

• MarCom Yazılımı ile bilgisayara, MS Excel gibi 
uygulamalara RS232 veya USB (adaptörle) üzerinden 
veri aktarımı

• Ölçülen değerleri, istatistikleri vs. USB yazıcı üzerinden 
yazdırma

• Ölçülen değerleri entegre USB belleğe (bilgisayar 
tarafından değiştirilebilir disk sürücüsü olarak 
tanınacaktır) veya USB donanımına kaydetme

• Geniş kapsamlı istatistiksel değerlendirmeler 
bulunmaktadır

Kapsamlı değerlendirme olanakları

Ergonomik kullanım ve gösterge

• Dönebilir kol üzerindeki 
gösterge ünitesi istenen yerde 
konumlandırılabilir

Kolay anlaşılabilir tanımlı simgelerle 
tüm ölçümler işlev tuşlarıyla kolayca 
yapılabilir.

Digimar. Yükseklik Mihengiri
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Yükseklik Mihengiri Digimar 817 CLM

Ölçme sistemi
• Çift okuma başlıklı optik aralıklı ölçüm sistemi sayesinde 

mükemmel hassaslık ve güvenilirlik 
• Yüksek tekrarlanabilirlik sağlayan dinamik prob sistemi
• Hafif ve düzgün hareket için hava yastığı sistemi
• Paslanmaz çelik kılavuzlar üzerinde hassas ölçme başlığı
• Motorlu ölçüm şaryosu, ölçüm çalışmalarını kolaylaştırır
• Ekipman kapatıldıktan sonra prob sabit kalır
• Uzun kullanım ömrüne sahip entegre şarj edilebilir pil ile ana 

şebekeden bağımsız çalışma
• Entegre sıcaklık sensörüyle ısısal kompenzasyon

Çalışma ve gösterge
• Geniş ve açık bir biçimde tanımlanmış işlev tuşları
• Kolay okunabilir arkaplan aydınlatmalı grafik LCD ekran 
• Açıklamalı simgeler/ikonlarla kullanıcı yönlendirme
• Çeşitli dillerde (TURKCE dahil) operatör mesajları ve menüleri
• İş parçası üzerinde ek sıfır noktaları ayarlanabilir
• RS232 ve/ya USB veri çıkışı ile daha fazla veri işleme 
• Ölçülen verileri entegre USB belleğe veya USB donanımına 

kaydetme
• USB arayüzü ile uyumlu USB yazıcı bağlama
• Opto RS232 arayüzü ile ilave ölçme ekipmanı bağlanabilir
• Yazılım güncelleme olanakları ile güvenli bir gelecek
• Otomatik Bekleme anahtarı modu
• Ölçülmüş değerleri kaybetmeksizin seçilebilir otomatik 

kapama işlevi

• Standart aksesuarları:
 Kontrol ve gösterge ünitesi dahil yükseklik mihengiri
 817h1 Şaryo,
 K6/51 Prob
 817 eb Ayar bloğu,
 Kullanma yönergeleri
 Ana şebeke adaptörü,
 USB kablosu

Özellikler

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı mm / inç 350 / 14“ 600 / 24“ 1000 / 40“

Uygulama aralığı mm 520 770 1170
Çözünürlük Değerleri mm 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001
Ölçüm hatası* µm (1,8 + L/600), Umm olarak
Tekrarlanabilirlik µm 0,5 (düzlem) 1 (delik)
Diklik hatası (elektronik ayarlı) µm ön ≤5 ön ≤6 ön ≤10
Şarj edilebilir pil çalışma süresi h 12'ye kadar
Ölçme kuvveti N 1,0 ± 0,2
izin verilen bağıl nem % 65 (yoğuşmasız)
Çalışma sıcaklığı °C 20 ± 1 
Çalışma sıcaklığı °C 10 . . . 40
3 noktalı hava yastığı, yüksekliği µm yakl. 9
Ölçme sistemi optik okuyuculu artımlı cetvel
Toplam yükseklik mm 741 985“ 1392
Taban alanı (U x G) mm 240 x 250
Ağırlık kg 25 30 35
Sipariş no. 4429010 4429011 4429012

* 20°C sabit ısıda; DIN 876/0'ya uygun tabla üzerinde ve K6/51 standart prob ile

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Yükseklik Mihengiri Digimar 817 CLM

Broşür için bkz. 
WebCode 12369
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Yükseklik Mihengiri Digimar 817 CLM

Çalışma ve gösterge

Ölçme işlevleri

Değişken 
işlev tuşları

Kalibrasyon ve ayar 
işlev tuşları

Sil ve kabul et işlev 
tuşları

Klavye

Hızlı Modu etkinleştir / 
devre dışı bırak

Ok tuşları

Değerlendirme işlevleri 
ve ölçme programı 
tuşları

2B Çalışma ve gösterge

Çalışma ve gösterge
Ölçüm
Tek boyutlu (1B) 

İki boyutlu (2B) 

Ölçme programları (otomatik çalışma) 40

Diklik / doğrusallık ölçümü 

Düzlemsellik / Paralellik sapması (Maks, Min) 

Dairesellik / salgı sapması (Maks-Min) 

Koniklik ölçme 

Değerlendirme
- İstatistikler 

- Ölçülen değerleri RS232 üzerinden bilgisayara aktarma 

- Ölçülen değerleri ve şemaları USB yazıcıya yazdırma 

- İstatistiksel değerlendirmeleri yazdırma 

- Ölçülen değerleri entegre USB belleğe veya USB donanımına kaydetme 

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Yükseklik Mihengiri Digimar 817 CLM
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Paralellik sapması

Dairesellik sapması

Digimar 816 CL
Yeni yükseklik mihengiri Digimar 816 CL.

Karmaşık prosedürler uygulamadan son derece hassas ölçüm sonuçları elde etmek mi istiyorsunuz? 
Digimar 816 CL, atölye veya üretim hattında basit ve duyarlı ölçümler sağlayan, Mahr'dan 
bekleyeceğiniz türde üstün bir iş ortağınızdır!

Kullanıcı dostu kullanım. . . 
. . .avantajları

• Net görüntülenen ölçülen değerler
• Açıklamalı kullanıcı yönergesi

Hassas ölçüm sonuçları. . . 

Kullanım ve gösterge ünitesi arkaplan 
aydınlatmalıdır.

Motorlu Ölçüm şaryosuyla prob teması.

. . . üretim hattında
• Sağlam tasarım
• Kullanıcıdan bağımsız ölçme sonuçları
• Kontrol odası dışında dahi güvenilir 

sonuçlar

Çok yönlü
Digimar 816 CL Yükseklik Mihengiri, 
çok sayıda pratik ölçme ve 
değerlendirme işlevi sunar:

• Kolay standart ölçüm işlevleri

Ölçme programı. . . 
. . . tekrarlanabilir parça ölçümü için 

geçerlidir

• Tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri 
kolayca otomatikleştirilebilir

• Teach-In-modunda bir ölçme programı 
oluşturun

• karmaşık prosedürler yalnızca bir tuşa 
basılarak başlatılabilir

Digimar. Yükseklik Mihengiri

• Entegre sıcaklık sensörüyle 
ısısal kompenzasyon

• Çok sayıda veri transfer seçeneği

• Dinamik ölçme işlevleri
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Technical Data

Ölçme sistemi
• Çift okuma başlıklı optik aralıklı ölçüm sistemi sayesinde 

mükemmel hassaslık ve güvenilirlik 
• Yüksek tekrarlanabilirlik sağlayan dinamik prob sistemi
• Hafif ve düzgün hareket için hava yastığı sistemi
• Paslanmaz çelik kılavuzlar üzerinde hassas ölçme başlığı 

Motorlu ölçüm şaryosu, ölçüm çalışmalarını kolaylaştırır
• Entegre sıcaklık sensörüyle ısısal kompenzasyon
• Ekipman kapatıldıktan sonra prob sabit kalır
• Uzun kullanım ömrüne sahip entegre şarj edilebilir pil ile 
 ana şebekeden bağımsız çalışma

Çalışma ve gösterge
• Kolay okunabilir arkaplan aydınlatmalıgrafik LCD ekran
• Geniş ve açık bir biçimde tanımlanmış işlev tuşları
• Açıklamalı simgeler/ikonlarla kullanıcı yönlendirme
• İş parçası üzerinde ek sıfır noktaları ayarlanabilir
•  Bellekte 99 adete kadar ölçülen değer saklanabilir
• MarConnect veri çıkışı, seçim yapın:
 - USB
 - OPTO RS232C

• Standart aksesuarları:
 Kontrol ve gösterge ünitesi dahil yükseklik mihengiri
 817h1  Şaryo,
 Prob K6/51, 
 817 eb Ayar bloğu,
 Kullanma yönergeleri
 Ana şebeke adaptörü

Yükseklik Mihengiri Digimar 816 CL

Özellikler

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Ölçüm aralığı mm / inç 350 / 14“ 600 / 24“

Uygulama aralığı mm 540 770
Çözünürlük Değerleri mm 0,01 / 0,001
Ölçüm hatası* µm (2,8+L/300), Umm olarak
Tekrarlanabilirlik µm 2 (düzlem) 3 (delik)
Diklik hatası (mek.) µm ön ≤15 ön ≤20
Şarj edilebilir pil çalışma süresi h 14'e kadar
Ölçme kuvveti N 1,0 ± 0,2
izin verilen bağıl nem % 65 (yoğuşmasız)
Çalışma sıcaklığı °C 20 ±1
Çalışma sıcaklığı °C 10 . . . 40
3 noktalı hava yastığı, yüksekliği µm yakl. 9
Ölçme sistemi optik okuyuculu artımlı cetvel
Toplam yükseklik mm 741 985
Taban alanı (U x G) mm 240 x 250
Ağırlık kg 25 30
Sipariş no. 4429030 4429031

* 20°C'de DIN 876/0'a uygun taban plakası ve standart probK6/51 ile
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Digimar 817 CLM / 816 CL taşıyıcıları ve probları ile ilgili genel bilgiler

Digimar. Yükseklik Mihengiri
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 Digimar 817 CLM / 816 CL Yükseklik Mihengiri

Aksesuarlar

6 mm montaj çaplı problar için taşıyıcı

6 mm montaj çaplı problar

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Katalog no. Açıklama Mil uzunluğu Sipariş no.
mm

817 h1 Prob için taşıyıcı 27,5 4429154*
817 h2 Prob için taşıyıcı 100 4429219
817 h5 Prob için bağlantılı 

taşıyıcı
35 4429454

 * Standart aksesuarlarla birlikte verilir

Katalog no. Açıklama Sipariş no.

K5/51 Küresel prob 4429158
K6/51 Küresel prob 4429254*
S15/31,2 Disk prob 4429226
Z10/31,2 Silindirik prob 4429227
MKe 30 Konik prob 4429228
KM 2 Prob M2 ve 800 ts uç, 

Ø2 mm
4429256

800 a6 MarTest için 800 a6 montaj mili 4301865

 * Standart aksesuarlarla birlikte verilir

döndürülebilir
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TMT 120

TMT 120 S

Digimar 817 CLM / 816 CL Yükseklik Mihengiri

Aksesuarlar

8 mm montaj çaplı problar için taşıyıcı

8 mm montaj çaplı problar

Derinlik probları

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Katalog no. Açıklama Sipariş no.

817 h4 Problar için taşıyıcı 4429220

Katalog no. Bilya çapı 
Dmm

Sipariş no.

K4/30 4 7023813
K6/40 6 7023816
K10/60 10 7023810
K10/100 10 7023615

Katalog no. Açıklama Sipariş no.

TMT 120 Taşıyıcı dahil derinlik probu 4429221
TMT 120 S Taşıyıcı dahil 2 derinlik probu 

(döndürülebilir)
4429421

Çok amaçlı prob CXt2 bkz. sayfa 2-14
817 CLM yada 816 CL mihengir ile yukarıdaki Problar 
kullanılırken Prob Taşıyıcı 4429220 ile kullanılmalıdır.
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817 h3

16 EXr

P1514 H

1086 R

Digimar 817 CLM / 816 CL Yükseklik Mihengiri

Aksesuarlar

Ayar blokları

Diklik kontrolü için aksesuarlar

Problar için taşıyıcı

Diklik kontrolü için dönüştürücüler

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Katalog no. Açıklama Sipariş no.

817 h3 Problar için dönüştürücü 4429206

Katalog no. Açıklama Sipariş no.

P1514 H Aralıklı prob, 12 mm
kablo dahil

4426810*

1086 R Dijital gösterge, 12,5 mm 
Çözünürlük Değerleri 0,001 / 
.00005“

4337120

16 EXr 1086 R dijital gösterge için veri 
kablosu

4102410*

 * Yalnızca Digimar 817 CLM için

Katalog no. Açıklama Sipariş no.

817 eb Ayar bloğu 4429168*
 * Standart aksesuarlarla birlikte verilir
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Digimar. Yükseklik Mihengiri

Problar için aksesuar setleri

Digimar 817 CLM / 816 CL Yükseklik Mihengiri

Çok amaçlı prob seti CXt2 şunlardan oluşur:  7034000

Kılıf   3015925
Prob taşıyıcı   3015917
 Boyut Mil uzunluğu
Ölçme dirseği  d = 0,5 mm l = 78 mm 3015918
Prob pimi/ucu:  çap d = 1,2 mm l = 75 mm 3015919
  ls = 15,5 mm    
Konik prob  çap d = 0–7,5 mm  3015920
Küresel prob  TC çap dk = 3 mm l = 24 mm 3022000 
Küresel prob  TC çap dk = 2 mm l = 24 mm 3022001
Küresel prob  TC çap dk = 1 mm l = 24 mm 3022002
Uzatma M3 – M3 d = 4 mm l = 20 mm 3015921 
Uzatma M3 – M2,5 d = 4 mm l = 20 mm 3015888

817 CLM yada 816 CL mihengir ile yukarıdaki Problar 
kullanılırken Prob Taşıyıcı 4429220 ile kullanılmalıdır.

Prob taşıyıcı

Pim prob

Küresel prob Uzatma

Konik probÖlçme dirseği

Prob seti 817 ts1 şunlardan oluşur: 4429019

Aksesuarlar için taşıma çantası 4429020
817 h2 Problar için taşıyıcı 4429219
S15/31,2 Disk prob 4429226
Z10/31,2 Silindirik prob 4429227
MKe 30 Konik prob 4429228
TMT 120 Taşıyıcı dahil derinlik probu 4429221
KM 2 MarTest uç M2 için prob 4429256

817 h4 Problar için taşıyıcı 4429220
K4/30 Küresel prob 7023813
K6/40 Küresel prob 7023816
K10/60 Küresel prob 7023810
K10/100 Küresel prob 7023615

Prob seti 817 ts2 şunlardan oluşur: 4429018

Aksesuarlar için taşıma çantası 4429020
817 h2 Problar için taşıyıcı 4429219
S15/31,2 Disk prob 4429226
Z10/31,2 Silindirik prob 4429227
MKe 30 Konik prob 4429228
TMT 120 Taşıyıcı dahil derinlik probu 4429221
KM 2 MarTest uç M2 için prob 4429256
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4346023

7024634

4102333

4346020

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Digimar 817 CLM / 816 CL Yükseklik Mihengiri

816 CL için veri işleme aksesuarları

Veri bağlantı kablosu

Veri bağlantı kablosu

817 CLM için veri işleme aksesuarları

Sipariş no.

Veri bağlantı kablosu 
MarCom Standard dahil, USB (2 m)

2000 usb 4346023

Veri bağlantı kablosu 
Opto RS232C (2 m), 9 pimli SUB-D 
girişli

2000 r 4346020

Veri İşleme Aksesuarları için bkz. Bölüm 11

Sipariş no.

Veri kablosu 817 CLM - MSP 2 / PC 7024634

Digimar 817 CLM için RS232-USB Adaptör 
kablosu MarCom Standard dahil

4102333

Veri İşleme Aksesuarları için bkz. Bölüm 11
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 Digimar 814 N Standart model Yükseklik Mihengiri ve Markalama Ekipmanı

Teknik Veriler

Üç noktadan destekli, ekstra dayanıklı dökme demir taban. 
Taban plakaları, makine yatakları ve iş parçası yüzeyleri 
üzerinde kullanım amaçlı.
814 G modeline her zaman hızlı ve kolay bir biçimde 
dönüştürülebilir.

• Yüksek hassasiyet
• Aralıklı endüktif ölçme sistemi
• Bilya burçlu kılavuza sahip ölçme başlığı
• Dirençsiz ölçme sistemi
• Geniş, kolay okunabilir dijital ekran
• Ölçme ve gösterge ölçme bağlığına dahildir
• Ölçme başlığının yanındaki el mili sayesinde kolay kullanım
• Sabit ölçme kuvveti; gereken biçimde yukarıya veya aşağıya 

etkili
• Sabitlenebilir ölçüm başlığı sayesinde markalama için idealdir
• İnce ayarlı
• Opto RS232C arayüzü üzerinden veri aktarımı
• Dijital Ön Ayar
• Her konumda sıfır ayarı
• MAKS, MİN ve MAKS-MİN işlevleri
• 1 özellik için tolerans sınırı girişi
• mm/inç geçişi 
• Pil ile çalışma sayesinde ana şebekeden bağımsız
• Çok sayıda aksesuar sayesinde çok amaçlı uygulama

Özellikler

Şu ölçümler için idealdir:
• Yükseklikler
• Delikler ile yüzeyler arasındaki merkez mesafeleri, çıkıntıların  

genişliklerin yanısıra iş parçalarının çizilme ve markalanması

Uygulamalar 

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Ölçüm aralığı mm / inç 320 / 12.6“ 620 / 24.4“

Çözünürlük Değerleri mm 0,01 / 0,001
Ölçüm hatası µm 20 30
Tekrarlanabilirlik µm 5
Diklik hatası µm ön 20 (300 mm) ön 30 (600 mm)
Pil çalışma süresi h 2000
Ölçme kuvveti N yakl. 3
Çalışma sıcaklığı °C  20 ±1
Çalışma sıcaklığı °C 5 . . .  40
Ölçme sistemi endüktif
Toplam yükseklik mm 513 813
Dökme demir taban (U x G) mm 205 x 175 205 x 175
Ağırlık kg 6,2 10,5 

Sipariş no. 4426540 4426542
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Digimar. Yükseklik Mihengiri

 Digimar 814 G Dökme tabanlı Yükseklik Mihengiri ve Markalama Ekipmanı

Teknik Veriler

Tabla plakası, son derece sert ve stabil bir malzeme olan ince
işlenmiş granitten (yeşil taş) yapılmıştır. 814 N modeline her
zaman hızlı ve kolay bir biçimde dönüştürülebilir.

• Yüksek hassasiyet
• Aralıklı endüktif ölçme sistemi
• Bilya burçlu kılavuza sahip ölçme başlığı
• Dirençsiz ölçme sistemi
• Geniş, kolay okunabilir dijital ekran
• Ölçme ve gösterge ölçme bağlığına dahildir
• Ölçme başlığının yanındaki el mili sayesinde kolay kullanım
• Sabit ölçme kuvveti; gereken biçimde yukarıya veya aşağıya 

etkili
• Sabitlenebilir ölçüm başlığı sayesinde markalama için idealdir
• İnce ayarlı
• Opto RS232C arayüzü üzerinden veri aktarımı
• Dijital Ön Ayar
• Her konumda sıfır ayarı
• MAKS, MİN ve MAKS-MİN işlevleri
• 1 özellik için tolerans sınırı girişi
• mm/inç geçişi 
• Pil ile çalışma sayesinde ana şebekeden bağımsız
• Çok sayıda aksesuar sayesinde çok amaçlı uygulama

Özellikler

Şu ölçümler için idealdir:
• Yükseklikler
• Delikler ile yüzeyler arasındaki merkez mesafeleri, çıkıntıların  

genişliklerin yanısıra iş parçalarının çizilme ve markalanması

Uygulamalar 

Ölçüm aralığı mm / inç 320 / 12.6“ 620 / 24.4“

Çözünürlük Değerleri mm 0,01 / 0,001
Ölçüm hatası µm 20 30
Tekrarlanabilirlik µm 5
Diklik hatası µm ön 20 (300 mm) ön 30 (600 mm)
Pil çalışma süresi h 2000
Ölçme kuvveti N yakl. 3
Çalışma sıcaklığı °C  20 ±1
Çalışma sıcaklığı °C 5 . . .  40
Ölçme sistemi endüktif
Toplam yükseklik mm 558 858
Granit plaka (U x G) mm 200 x 300
duyarlılık derecesi 1 DIN 876
Ağırlık kg 14 18,3

Sipariş no. 4426541 4426543
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Digimar. Yükseklik Mihengiri

Asesuarlar yükseklik mihengiri ve markalama donanımı Digimar 814 N  /  814 G

*  Teslim kapsamı
** üstmodele geçmek için

Sipariş no.

814 t Prob kolu 4426510*
prob montajı için bağlantı, analog göstergeler, analog komparatörler 
ve test göstergeleriyle.
Montaj mili uzunluğu 150 mm
Montaj deliği 8 mm

814 m Küresel prob 2 mm bilya 4426525
814 t prob koluna montaj için 3 mm bilya 4426526

4 mm bilya 4426512
5 mm bilya 4426527
6 mm bilya 4426511
7 mm bilya 4426528
8 mm bilya 4426509*

814 s Disk prob 4426513
yükseklik, mesafe, yüzey ve kenar ölçme için. 
Özellikle dar omuzlar için tavsiye edilir, örn. kenar ortalama.

814 h Prob tutucu M 2,5 4426514
analog göstergeler ve analog komparatörlerin ucunu monte etmek 
için. Özel uygulamalar için.

814 a Çizici 4426515
iş parçalarını çizme ve markalama için. Karbit uçlu. 
814 t Prob koluna monte edilmek üzere.

814 kh Tutucu  4426516

817 ks1 Koniklik ölçme   0 – 15 4426071
817 ks2 Koniklik ölçme 14 – 20 4426072
817 ks3 Koniklik ölçme 18 – 24 4426073
817 ks4 Koniklik ölçme 23 – 30 4426074

814 u İki yönlü prob 4 mm bilya 4426517
iç ve dış çap, çıkıntıların, boşlukların ve girişlerin genişliğini ölçmek 
için. Geçerli bilya çapı, sonuçları etkilemez.

814 ua Değiştirilebilir prob kolu 2 mm bilya 4426518
814 u iki yönlü prob ile kullanım için

817 Cl-r Küresel prob 4 mm yakut bilya 4426498

817 Cl-am Bağlantı dişli tutucu M 2,5, M 1,6, M 1,4 4426434

817 Cl-sa Değiştirilebilir ölçme pimli uç 4426433

817 Cl-p Paralel ölçme yüzeyli uç  4426435

CR 2032 tipi 3V Pil 4102520*

Toz kapağı 0–320 mm 4426616*
Toz kapağı 0–620 mm 4426619*

814 Nf Dökme demir taban 4426506**
814 Gf Tabla plakası 4426507**

814 X Ölçme başlıklı kolon 0–320 mm 4426544
814 X Ölçme başlıklı kolon 0–620 mm 4426545

16 ESv Opto RS232C Veri bağlantı kablosu 2 m 4102510
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Aksesuarlar

Teknik Veriler

 814 SR Yükseklik Mihengiri ve Markalama Ekipmanı

Özellikler

• İş parçaları çizme ve 
işaretleme

• Yükseklik ve mesafe ölçme

Uygulama  

Boyutlar

mm a b c d
 
350 62 180 x 98 35 x 15 580
600 62 180 x 98 35 x 15 835

İşlevler:
 SIFIRLA (Bağıntılı ölçüm 

için ekranı sıfırlama) ABS 
(Bağıntılı ve mutlak ölçüm 
arasında geçiş yapma)

 mm/inç
 Referans-Kilitle/Kilidi Aç
 ÖN AYAR (Sayısal değer 

girmek için)
 VERİ (Bağlantı kablosu 

üzerinden veri aktarımı)
 Otomatik AÇMA/KAPAMA

• 3 yıla kadar pil kullanım 
ömrü

• Maksimum ölçüm hızı 
1,5 m/s (60”/s)

• MarConnect Veri 
çıkışı:seçim yapın

 USB, OPTO RS232C
 Digimatic

• 12 mm'lik büyük karakterlere 
sahip yüksek kontrastlı LCD 
Sıvı Kristal Ekran

• Sağlam ağır döküm taban, 
kolay kullanımlı

• Düzgün ve dengeli hareket 
sağlayan sertleştirilmiş ve 
leplenmiş temas yüzeyi

• Sürgü ve kızağın malzemesi 
sertleştirilmiş paslanmaz çelik

• Konumlandırma ve ölçüm 
için el mili

• İnce ayar
• Kilit vidası
• Değiştirilebilir markalama 

ucu, karbit uçlu

• Teslim kapsamı:
 Markalama ucu, karton 

kutu, pil ve kullanma 
yönergeleri

Digimar. Yükseklik Mihengiri

Ölçme
aralığı

Çözünürlük Değerleri Hata sınırı Ağırlık Sipariş no.

mm (inç) mm / inç mm kg

350 (14”) 0,01 / .0005” 0,04 7 4426100
600 (24”) 0,01 / .0005” 0,05 8 4426101

Sipariş no.

Karbit ölçme/markalama uçlu 814 SRs 4123867
Ölçüm saat/göstergeleri için tutucu 27 Sp 4123041
CR 2032 tipi 3V Pil 4102520
USB Veri bağlantı kablosu (2m) 16 EXu 4102357
Veri Bağlantı Kablosu Opto RS232C
(2 m), 9 pimli SUB-D girişli fiş 16 EXr 4102410
Digimatic Veri Bağlantı kablosu (2m),
Düz tapa 10 pimli 16 EXd 4102411


