
-

3-2

25

30

0

Micromar. Mikrometreleri

Micromar - Tasarım Özellikleri

Micromar. Mikrometreleri
GENEL BİLGİLER

Isı yalıtımlı sap

Kilit

Mandal

TamburReferans 
çizgiler 
(manşon)

Çark 
cetvel

Mil

Karbit uçlu ölçme yüzeyleri

Örs

Gövde

0,01 mm bölümlü mikrometre

Değer örneği:

Manşon	 2,5
Tambur	 0,28

Ölçme sonucu	 2,78 mm

DIN 863-1'e göre G hata sınırlarıMicromar - Mikrometre türleri

Mahr -	 Mikrometrelerdeki gösterme yöntemleri:

a)	Dijital ekranlı dijital mikrometre		

b)	cetvel ve analog göstergeli mekanik mikrometre

c)	 cetvellı mekanik mikrometre

Ölçüm aralığı G Hata sınırı Ölçme kuvveti

mm µm N
0 - 25 4 5 - 10 

25 - 50 4 5 - 10
50 - 75 5 5 - 10
75 - 100 5 5 - 10

100 - 125 6 5 - 10
125 - 150 6 5 - 10
150 - 175 7 5 - 10
175 - 200 7 5 - 10

200 - 225 8 5 - 10
225 - 250 8 5 - 10
250 - 275 9 5 - 10
275 - 300 9 5 - 10

300 - 325 10 5 - 10
325 - 350 10 5 - 10
350 - 375 11 5 - 10
375 - 400 11 5 - 10

400 - 425 12 5 - 10
425 - 450 12 5 - 10
450 - 475 13 5 - 10
475 - 500 13 5 - 10
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Micromar. Mikrometreleri

Dijital Mikrometre işlev tuşları

Micromar - Farklılıklar

İşlevler Tip
40 EWR
40 EWS
40 EWV
40 ER
44 EWR
46 EWR

PR Sayısal değer girin (Referans 
Ayar)



mm/in mm/inç geçişi 

0/ABS Ekranı göreli ölçüm için 
0,000 mm veya ,0000“ olarak 
ayarlayın / referans veya ön 
ayar değerine (PR) ayarlayın



DATA Veri aktarımı *

*

*

*	Veri çıkışlı dijital mikrometreler için

a) Mikrometre b) İçten ölçümler için mikrometre

c) Derinlik ölçümü için mikrometre d) Mikrometre Kafası

DATA
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Micromar. Mikrometreleri

Di j i ta l  suya dayanıkl ı  Micromar  40 EWR mikrometre.  En zor lu koşul larda bi le hassas 
ve güveni l i r  sonuç elde edi l i r.

Ergonomik biçimli ve termal 
yalıtımlı sapın yanı sıra tambura 
entegre cırcırı sayesinde sorunsuz 
kullanım ve hassas ölçüm 
sonuçları sağlar.

IEC 60529'a göre 
IP65 koruma sınıfında, 
sızdırmazlık korumalı ve 
FPS'li (Sıvı korumalı ölçme 
sistemi) suya dayanıklı 
ölçme sistemi.

8,5 mm büyük karakterlere 
sahip yüksek kontrastlı 
Gösterge ile ölçüm sonuçlarını 
doğru biçimde ve kolaylıkla 
okuyabilirsiniz.

Referans kilidi 
işlevi çalıştırma 
tuşlarının yanlışlıkla 

kullanılmasından kaynaklanan 
çalıştırma hatalarını engeller.

Çok amaçlı SPC 
arabirimi (isteğe bağlı). 
Çeşitli MarConnect veri 
çıkışları arasından seçim 
yapabilirsiniz; USB, 
Digimatic veya Mahr 
Opto RS232

Yeni Referans sistemi enerjiyi son derece verimli 
kullanır; mikrometre bekleme modundayken 
hemen hemen hiç enerji gerekli değildir, bu da 
pilin kullanım ömrünü %50'ye kadar artırır.

Kod Baş Harfi IP Uluslararası 
Korunma

Birinci Sayı 6 Toza korumalı

İkinci Sayı 5
Güçlü bir biçimde 
püsküren suya 
karşı korumalıdır

Klasik

	 - Sistem

+ 50%

	 1 Yıl	 2 Yıl	 3 Yıl

Sağlam sert vernik 
kaplamalı çelik gövde

Serleştirilmiş paslanmaz 
çelik mil

Mutlak İşlevi:
Mikrometre, Ön 
Değer referansı 
kaybedilmeden her 
konumda 0,000 mm 
/ ,0000“ olarak ayarlanabilir

Micromar. Micromar 40 EWR Dijital Mikrometre
SUYA DAYANIKLI MİKROMETRELER
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Micromar. Mikrometreleri

	 Boyutlar

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı Çözünürlük 
Değerleri

Hata sınırı G * Mil
ilerleme adımı

Veri çıkışı Sipariş no:

mm (inç) mm / inç µm mm

40 EWR 0 - 25 (0 - 1”) 0.001 /.00005” 2 0.635  4151705
40 EWR 25 - 50 (1 - 2”) 0.001 /.00005” 2 0.635  4151706
40 EWR 50 - 75 (2 - 3”) 0.001 /.00005” 3 0.635  4151707
40 EWR 75 - 100 (3 - 4”) 0.001 /.00005” 3 0.635  4151708
40 EWR 100 - 125 (4 - 5“) 0.001 /.00005” 5 0.635  4151740
40 EWR 125 - 150 (5 - 6“) 0.001 /.00005” 5 0.635  4151741
40 EWR 150 - 175 (6 - 7“) 0.001 /.00005” 6 0.635  4151742
40 EWR 175 - 200 (7 - 8“) 0.001 /.00005” 6 0.635  4151743

* 	sabit sıfır noktasında (DIN 863‑1‘den iyi)

Aksesuarlar

Sipariş no:

CR 2032 tipi 3V Pil 4102520
USB Veri bağlantı kablosu (2m) 16 EXu 4102357
9 pimli SUB-D girişli Opto RS232C veri 
bağlantı kablosu (2m) 16 EXr 4102410
Düz tapalı 10 pimli Digimatic veri bağ-
lantı kablosu (2m) 16 EWd 4102915
Veri İşleme Aksesuarları için bkz. Bölüm 11

Micromar 40 EWR Dijital Mikrometre with data output

İşlevler:
	 SIFIRLAMA (Bağıntılı ölçüm 

için ekranı sıfırlama)
	 ABS (Bağıntılı ve Mutlak 

ölçüm arasında geçiş 
yapma)

	 mm/inç
	 Referans-Kilitle/Kilidi Aç

	 ÖN DEĞER (Referans ayar)
	 VERİ (Bağlantı kablosu 

üzerinden veri aktarımı)

•	Referans sistemi sayesinde 
hızlı ölçüm

•	MarConnect veri çıkışı için 
alternatifler arasından seçim 
yapın

	 USB, OPTO RS232C, 

Digimatic
•	8,5 mm büyük karakterlere 

sahip yüksek kontrastlı 
LCD‑Sıvı Kristal Gösterge

•		Isı yalıtımlı sert vernik kaplı 
çelik gövde

•	Mil ve örs, karbit uçludur
•	Mil paslanmaz çelikten 

yapılmış, sertleştirilmiş ve 

Özellikler

taşlanmıştır
•	Cırcır tambura entegredir
•	Hızlı tahrik

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, pil, kullanma 
	 yönerge ve ayarlar 
	 mastarı (25-50 mm ölçüm 

aralığında)

mm a b  c

0 - 25 mm / 0-1” 23 9.5 31.5
25 - 50 mm / 1-2” 32 11.5 57
50 - 75 mm / 2-3” 44 13.5 82
75 - 100 mm / 3-4” 57 15.5 107

100 - 125 mm / 4-5“ 73 17 132.5
125 - 150 mm / 5-6“ 85 17 157.5
150 - 175 mm / 6-7“ 97 17 182.5
175 - 200 mm / 7-8“ 110 17 207.5
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Micromar. Mikrometreleri

	 Boyutlar

Technical Data

Ölçüm aralığı Çözünürlük 
Değerleri

Hata sınırı G * Mil
ilerleme adımı

Veri çıkışı Sipariş no:

mm (inç) mm / inç µm mm

40 EWR 0 - 25 (0 - 1”) 0.001 /.00005” 2 0.635 — 4151721

* 	sabit sıfır noktasında (DIN 863‑1‘den iyi)

Aksesuarlar

Sipariş no:

CR 2032 tipi 3V Pil 4102520

Digital Micrometer Micromar without data output

İşlevler:
	 SIFIRLAMA (Bağıntılı ölçüm 

için ekranı sıfırlama)
	 ABS (Bağıntılı ve Mutlak 

ölçüm arasında geçiş 
yapma)

	 mm/inç
	 Referans-Kilitle/Kilidi Aç
	 ÖN DEĞER (Referans ayar)

•	Referans sistemi sayesinde 
hızlı ölçüm

•	8,5 mm büyük karakterlere 
sahip yüksek kontrastlı 
LCD‑Sıvı Kristal Gösterge

•		Isı yalıtımlı sert vernik kaplı 
çelik gövde

•	Mil ve örs, karbit uçludur

•	Mil paslanmaz çelikten 
yapılmış, sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır

•	Cırcır tambura entegredir

•	Hızlı tahrik

Features

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, pil ve kullanma 

yönergeleri

mm a b  c

0 - 25 mm / 0-1” 23 9.5 31.5
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Micromar. Mikrometreleri

Technical Data

Ölçüm aralığı Çözünürlük Değerleri Mil
ilerleme adımı

Mikrometre 
Sayısı

Sipariş no:

mm (inç) mm / inç mm

40 EWR 0 - 100 (0 - 4”) 0.001 /.00005” 0.635 4 4151709

Accessories

Sipariş no:

CR 2032 tipi 3V Pil 4102520
USB Veri bağlantı kablosu (2m) 16 EXu 4102357
9 pimli SUB-D girişli Opto RS232C veri 
bağlantı kablosu (2m) 16 EXr 4102410
Düz tapalı 10 pimli Digimatic veri bağ-
lantı kablosu (2m) 16 EWd 4102915
Veri İşleme Aksesuarları için bkz. Bölüm 11

Micromar 40 EWR Dijital Mikrometre Seti

İşlevler:
	 SIFIRLAMA (Bağıntılı ölçüm 

için ekranı sıfırlama)
	 ABS (Bağıntılı ve Mutlak 

ölçüm arasında geçiş 
yapma)

	 mm/inç
	 Referans-Kilitle/Kilidi Aç
	 ÖN DEĞER (Referans ayar)

	 VERİ (Bağlantı kablosu 
üzerinden veri aktarımı)

•	Referans sistemi sayesinde 
hızlı ölçüm

•	MarConnect veri çıkışı için 
alternatifler arasından seçim 
yapın USB, OPTO RS232C, 
Digimatic

•	8,5 mm büyük karakterlere 
sahip yüksek kontrastlı 
LCD‑Sıvı Kristal Gösterge

•		Isı yalıtımlı sert vernik kaplı 
çelik gövde

•	Mil ve örs, karbit uçludur
•	Mil paslanmaz çelikten 

yapılmış, sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır

•	Cırcır tambura entegredir
•	Hızlı tahrik

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, pil, kullanma 
	 yönerge ve ayarlar 
	 mastarı (25-50 mm ölçüm 

aralığında)

Features
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İşlevler:
	 SIFIRLAMA (Bağıntılı ölçüm 

için ekranı sıfırlama)
	 ABS (Bağıntılı ve Mutlak 

ölçüm arasında geçiş 
yapma)

	 mm/inç
	 Referans-Kilitle/Kilidi Aç
	 	ÖN DEĞER (Referans ayar)

•	Referans sistemi sayesinde 
hızlı ölçüm

•	8,5 mm büyük karakterlere 
sahip yüksek kontrastlı 
LCD‑Sıvı Kristal Gösterge

•	Isı yalıtımlı sert vernik kaplı 
çelik gövde

•	Mil ve örs, karbit uçludur
•	Mil paslanmaz çelikten 

yapılmış, sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır

•	Cırcır tambura entegredir
•	Hızlı tahrik

Özellikler

Teknik Veriler

Aksesuarlar

Micromar 40 ER Dijital Mikrometre

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, pil ve kullanma 

yönergeleri

Micromar. Mikrometreleri

Ölçüm aralığı Çözünürlük 
Değerleri

Hata sınırı G * Mil ilerleme 
adımı

Sipariş no:

mm (inç) mm / inç µm mm

40 ER 0 - 25 (0-1”) 0,001 /.00005” 2 0,635 4151601

Sipariş no:

CR 2032 tipi 3V Pil 4102520

* 	sabit sıfır noktasında (DIN 863-1'den iyi)
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İşlevler:
	 SIFIRLAMA (Bağıntılı ölçüm 

için ekranı sıfırlama)
	 ABS (Bağıntılı ve Mutlak 

ölçüm arasında geçiş 
yapma)

	 mm/inç
	 Referans-Kilitle/Kilidi Aç
	 	ÖN DEĞER (Referans ayar)

•	Referans sistemi sayesinde 
hızlı ölçüm

•	MarConnect veri çıkışı için 
alternatifler arasından seçim 
yapın

	 USB
	 OPTO RS232C
	 Digimatic

•	8,5 mm büyük karakterlere 
sahip yüksek kontrastlı 
LCD‑Sıvı Kristal Gösterge

•	Isı yalıtımlı sert vernik kaplı 
çelik gövde

•	Mil ve örs, karbit uçludur
•	Mil paslanmaz çelikten 

yapılmış, sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır

Özellikler

Teknik Veriler

Aksesuarlar

Dijital Mikrometre Micromar 40 EWS kayar milli

•	Cırcır tambura entegredir
•	Hızlı tahrik

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, pil ve kullanma 
	 yönergeleri

Micromar. Mikrometreleri

Ölçüm aralığı Çözünürlük 
Değerleri

Hata sınırı G Mil
ilerleme adımı

Sipariş no:

mm (inç) mm / inç µm mm

40 EWS 0 - 25 (0-1”) 0,001 /.00005” 4 0,635 4151724

Sipariş no:

CR 2032 tipi 3V Pil 4102520
USB Veri bağlantı kablosu (2m) 16 EXu 4102357
9 pimli SUB-D girişli Opto RS232C Veri 
bağlantı kablosu (2m) 16 EXr 4102410
Digimatic Veri Bağlantı kablosu (2m)
Düz tapa 10 pimli 16 EWd 4102915
Veri İşleme Aksesuarları için bkz. Bölüm 11
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Micromar. Mikrometreleri

Micromar 40 EWV Çok Amaçlı Dijital Mikrometre kayar milli

İşlevler:
	 SIFIRLAMA (Bağıntılı ölçüm 

için ekranı sıfırlama)
	 ABS (Bağıntılı ve Mutlak 

ölçüm arasında geçiş 
yapma)

	 mm/inç
	 Referans-Kilitle/Kilidi Aç
	 	ÖN DEĞER (Referans ayar)

•	Referans sistemi sayesinde 
hızlı ölçüm

•	MarConnect veri çıkışı için 
alternatifler arasından seçim 
yapın

	 USB
	 OPTO RS232C
	 Digimatic

•	8,5 mm büyük karakterlere 
sahip yüksek kontrastlı 
LCD‑Sıvı Kristal Gösterge

•	Isı yalıtımlı sert vernik kaplı 
çelik gövde

•	Değiştirilebilir örs için montaj 
mili

Özellikler

•	Mil paslanmaz çelikten 
yapılmış, sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır

•	Cırcır tambura entegredir
•	Hızlı tahrik

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, pil ve kullanma 

yönergeleri

Teknik Veriler

Özel Aksesuarlar

*	 vida diş örü ile ölçüm aralığı azalmıştır
**	örs boyunca düz örs

Ölçme aralığı* Çözünürlük 
Değerleri

Hata sınırı** G Mil ilerleme 
adımı

Mil
çap

Standart aksesuarları 
hariç Sipariş no:

Standart aksesuarları 
ile beraber Sipariş no:

mm mm / inç µm mm mm

0 - 25 0,001 /.00005” 4 0,635 6,5 4151722
0 - 25 0,001 /.00005” 4 0,635 6,5 4151723

Sipariş no:

CR 2032 tipi 3V Pil 4102520
USB Veri bağlantı kablosu (2m) 16 EXu 4102357
9 pimli SUB-D girişli Opto RS232C 
Veri bağlantı kablosu (2m) 16 EXr 4102410
Digimatic Veri Bağlantı kablosu (2m)
Düz tapa 10 pimli 16 EWd 4102915

Veri İşleme Aksesuarları için bkz. Bölüm 11
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Micromar. Mikrometreleri

Micromar 40 EWV Çok Amaçlı Dijital Mikrometre kayar milli

Standart Aksesuarlar sete dahildir

Yiv çapları için dişli örs*

• Takımda 1 V örs ile 1 uç örs vardır

*	 vida diş örsü ile ölçüm aralığı 20 mm azalmıştır

Özel Aksesuarlar

Metrik diş (60°) Whitworth diş (55°) Amerikan UST diş (60°)
Adım

mm

V örs

Sipariş no:

Uç

Sipariş no:

Yiv
aralığı

TPI

V örs

Sipariş no:

Uç

Sipariş no:

Yiv
aralığı

TPI

V örs

Sipariş no:

Uç

Sipariş no:

0,5 - 0,7 4501000 4173700 40 - 32 4501007 4173743 40 - 32 4501018 4173815
0,7 - 1 4501001 4173701 32 - 24 4501008 4173744 32 - 24 4501019 4173816
1,25 - 2 4501002 4173702 24 - 18 4501009 4173745 24 - 18 4501020 4173817
2 - 3,5 4501003 4173703 18 - 14 4501010 4173746 18 - 14 4501021 4173818

14 - 10 4501011 4173747 14 - 10 4501022 4173819
10 - 7 4501012 4173748 10 - 7 4501023 4173820

Katalog no. Açıklama Sipariş no: Gereken adet

40 Efk Düz örsler (referans) 4151771 1

40 Efl Düz örs (hassas) 4151761 1

40 Eak Ölçme yüzeyleri azaltılmış 
örs (referans) 4151777 1

40 Eal Ölçme yüzeyleri azaltılmış 
örs (referans) 4151767 1

40 Etk Disk tipi örs (referans) 
d = 11,3 mm 4151772 1

40 Etl Disk tipi örs (hassas) 
d = 11,3 mm 4151762 1

40 Erk Küresel yüzeyli örs 4151774 2

40 Epk Konik örs 4151773 2

40 Esk Kama örs (uç) 4151775 2

Katalog no. Açıklama Sipariş no: Gereken adet

40 Ekk Kama örs
(uç) 60° 4151776 2
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Micromar. Mikrometreleri

Ölçüm aralığı Skala Değerleri G Hata sınırı Mil ilerleme adımı Sipariş no:
mm

0 - 25 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134000
25 - 50 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134001
50 - 75 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134002
75 - 100 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134003

100 - 125 mm 0,01 mm 6 µm 0,5 mm 4134004
125 - 150 mm 0,01 mm 6 µm 0,5 mm 4134005
150  - 175 mm 0,01 mm 7 µm 0,5 mm 4134006
175  - 200 mm 0,01 mm 7 µm 0,5 mm 4134007

inç

0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134900
1  - 2” .0001” .00016” .025” 4134901
2 - 3” .0001” .00020” .025” 4134902
3 - 4” .0001” .00020” .025” 4134903
4 - 5” .0001” .00024” .025” 4134904
5 - 6” .0001” .00024” .025” 4134905
6 - 7” .0001” .00028” .025” 4134906
7 - 8” .0001” .00028” .025” 4134907

Teknik Veriler

Mikrometre Micromar 40 A

Özellikler

•	Sert vernikli çelik gövde 

•	Mil ve örs sertleştirilmiş 
çelikten yapılmıştır, karbit 
uçlu

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Isı yalıtıcılar

•	Entegre cırcırla hızlı hareket
•	Kilit

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, ayar standardı 

(25-50 mm/ 1-2“ Ölçüm 
aralığından), kullanma 
yönergeleri
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Micromar. Mikrometreleri

* cetvel 0 olarak ayarlıyken

Boyutlar

Stand, ayar mastarları vb için bkz. sayfa 3-24

Aksesuarlar

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı a b c
mm inç mm mm mm

0 - 25 0 - 1” 31 25,5 7
25 - 50 1 - 2” 56 34,5 12
50 - 75 2 - 3” 81 47,5 12
75 - 100 3 - 4” 106 58,5 13

100 - 125 4 - 5” 131 71,5 13
125 - 150 5 - 6” 156 83,5 13
150  - 175 6  - 7” 182 95,5 13
175  - 200 7  - 8” 207 108,5 13
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Micromar 40 SA Mikrometre Setleri

Teknik Veriler

Micromar. Mikrometreleri

Uygulama aralığı Sipariş no: Notlar
0 - 100 mm (4 Mikrometreli) 4134050 25 mm ve 75 mm ayar mastarlarıyla birlikte tahta kutuda

100 - 200 mm (4 Mikrometreli) 4134051 125 mm ve 175 mm ayar mastarlarıyla birlikte tahta kutuda

0 - 4“ (4 Mikrometreli) 4134960 1" ve 3" ayar mastarlarıyla birlikte tahta kutuda
4 - 8“ (4 Mikrometreli) 4134961 5" ve 7" ayar mastarlarıyla birlikte tahta kutuda
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	 Boyutlar

	 mm olarak boyutlar	 a	 b
	
			  0	 -	 100 		  117,5	 59
			 100	 -	 200 		  217,5	 109
			 200	 -	 300		  317,5	 159
			 300	 -	 400 		  417,5	 209
			 400	 -	 500		  517,5	 259
			 500	 -	 600		  617,5	 309
			 600	 -	 700		  717,5	 360
			 700	 -	 800 		  817,5	 410
			 800	 -	 900		  917,5	 460
			 900	 -	1000		  1017,5	 510

Micromar 40 W Mikrometre

Özellikler

•	Sert vernikli çelik gövde
•	Mil ve örs sertleştirilmiş 

çelikten yapılmıştır, karbit 
uçlu

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Isı yalıtıcılar
•	Cırcır tambura entegredir
•	Değiştirilebilir örs
•	Kilit

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, ayar mastarları

Not:
400 mm - 1000 mm
ölçüm aralığındaki tüm
mikrometrelerde gövde,
çelik borudan yapılmıştır

Teknik Veriler

Micromar. Mikrometreleri

Ölçüm aralığı Skala Değerleri G Hata sınırı Mil ilerleme adımı Ağırlık Sipariş no:

mm mm µm mm kg

0 - 100 0,01 5 1 1,1 4137500
100 - 200 0,01 7 1 2,1 4137501
200 - 300 0,01 9 1 3,4 4137502
300 - 400 0,01 11 1 5,7 4137503
400 - 500 0,01 13 1 2,6 4137504
500 - 600 0,01 21 1 3,3 4137505
600 - 700 0,01 23 1 4,0 4137506
700 - 800 0,01 26 1 4,4 4137507
800 - 900 0,01 28 1 5,3 4137508
900 - 1000 0,01 30 1 6,5 4137509
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Micromar 40 F / FC Entegre komparatör saatli mikrometre

Özellikler

•	Isı yalıtımlı krom plakalı çelik 
gövde 

•	Maksimum denge
•	Hareket ettirilebilir örs 

ve karbit uçlu ölçme 
yüzeylerinin geriye 
çekilebilmesi, yıpranmaya 
karşı maksimum direnç 
sağlar 

•	Seramik ölçme yüzeyleri 
sayesinde daha uzun 
kullanım ömrü (40 FC)

•	Ölçme mili paslanmaz çelikten 
yapılmış, sertleştirilmiş, 
taşlanmıştır ve kilitlenebilir

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller 

•	Sabit ölçme kuvveti
•	gövdeye entegre komperatör 

saati
•	Ayarlanabilir tolerans işaretleri

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu

Boyutlar

	 mm olarak boyutlar		  a*	 b	 c	 d	 e
	
	 40 F/FC	 0-25 mm (0-1”)	 149	 100	 16	 71	 32
			  25-50 mm (1-2”)	 174	 125	 30	 85	 56

*	 sıfır konumunda

•	 Silindirik parçaların 
çaplarının hızlı ölçümü için 
(miller, cıvatalar vs.)

•	 Kalınlık ve uzunluk 
ölçümleri

•	 Standart hassas parçalar 
için önerilir

Uygulamalar

Teknik Veriler

Stand, ayar mastarları vb için bkz. sayfa 3-24

Aksesuarlar

Micromar. Mikrometreleri

Mikrometre Analog Komparatör
Skala 
Değerleri

Hata 
sınırı 
Gme

Mil 
ilerleme 
adımı

Hata 
sınırı Ge
(DIN 879)

Ölçüm 
aralığı

Skala 
Değerleri

0,01 mm ≤2 µm 0,5 mm 1 µm ±65 µm 1 µm
.0001” ≤ .00008” .025” .00005” ±.0025” .00005”

Ölçüm ara-
lığı

Geriye 
çekme

Ölçme yüzeyleri Ölçme kuvveti Sipariş no: Notlar
Düzlemsellik Paralellik

40 F 0 - 25 mm 1 mm ≤0,2 µm ≤1 µm 9N 4150000
25 - 50 mm 1 mm ≤0,2 µm ≤1 µm 9N 4150001

0 - 1” .04” ≤ .00001” ≤ .00005” 9N 4150900
1  - 2” .04” ≤ .00001” ≤ .00005” 9N 4150901

40 FC 0 - 25 mm 1 mm ≤0,2 µm ≤1 µm 9N 4150200 Seramik ölçme yüzeyleri
25 - 50 mm 1 mm ≤0,2 µm ≤1 µm 9N 4150201 Seramik ölçme yüzeyleri
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Analog Komparatörlü Mikrometre Micromar 40 T

•	 Silindirik parçaların 
çaplarının hızlı ölçümü için 
(miller, cıvatalar vs.)

•	 Kalınlık ve uzunluk 
	 ölçümleri
•	 Standart hassas parçalar 

için önerilir

Uygulamalar

Stand, ayar mastarları vb için bkz. sayfa 3-24

Aksesuarlar

Özellikler

•	Dayanıklı çelik gövde, ısı 
yalıtımlı ve krom plakalı 
(100 - 125 mm'ye kadar

	 Ölçüm aralığı)

•	Maksimum denge
•	Hareket ettirilebilir örs 

ve karbit uçlu ölçme 
yüzeylerinin geriye 
çekilebilmesi, yıpranmaya 
karşı maksimum direnç 
sağlar 

•	Ölçme mili paslanmaz 
çelikten yapılmış, 
sertleştirilmiş, taşlanmıştır 
ve kilitlenebilir

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller 

•	Sabit ölçme kuvveti
•	Isı yalıtıcılar

•	Standart aksesuarları:
	 1003 Komparatör saatli, 
	 Tahta kutu

Boyutlar

	mm olarak boyutlar	 a**	 b	 c	 d**	 e

	 0	 -	 25	 27	 28	 4	 11	 8		
	 25	 -	 50	 52	 40	 4	 11	 8
	 50	 -	 100	 76	 65	       5,5	 30	 8
	 100	 -	 150	 127	 87	       5,5	 30	 8
	 150	 -	 200	 177	 112	       5,5	 30	 8

*	 Alternatif göstergeler özel istek üzerine sağlanmaktadır 
**	 sıfır konumunda

Teknik Veriler

840 F Gösterge için çatal 
mastar bkz. sayfa 9-2

Micromar. Mikrometreleri

Mikrometre Komperatör saati*
Skala 
Değerleri

Hata 
sınırı 
Gme

Mil 
ilerleme 
adımı

Hata 
sınırı Ge
(DIN 879)

Ölçüm 
aralığı

Skala 
Değerleri

0,01 mm ≤2 µm 0,5 mm 1 µm ±50 µm 1 µm

Ölçüm aralığı Geriye çekme  Ölçme yüzeyleri Ölçme 
kuvveti

Sipariş no.*
Düzlemsellik Paralellik

0 - 25 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 6,5N 4154000
25 - 50 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 6,5N 4154001
50 - 100 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 6,5N 4154002

100 - 150 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 7,5N 4154003
150 - 200 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 7,5N 4154004
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Micromar 40 TS Hassas tezgah mikrometresi

Teknik Veriler

852 TS Vida Dişi için çatal 
mastar bkz. sayfa 9-17

Özellikler

•	Dayanıklı çelik gövde, 
dayanıklı tabana göre 
45°'ye kadar yatırılabilir

•	Hareket ettirilebilir örs 
	 ve karbit uçlu ölçme 

yüzeylerinin geriye 
çekilebilmesi, yıpranmaya 
karşı maksimum direnç 
sağlar 

•	Yüksekliği ayarlanabilir 
durdurma

•	Sabit ölçme kuvveti
•	Ölçme mili paslanmaz 

çelikten yapılmış, 
sertleştirilmiş, taşlanmıştır 
ve kilitlenebilir

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Standart aksesuarları:
	 1003 Komparatör saati

•	 Silindirik parçaların 
çaplarının hızlı ölçümü için 
(miller, cıvatalar vs.)

•	 Kalınlık ve uzunluk ölçümleri
•	 Standart hassas parçalar 

için önerilir

Uygulamalar

Stand, ayar mastarları vb için bkz. sayfa 3-24

Aksesuarlar

Micromar. Mikrometreleri

Mikrometre 1003/1003Z Komparatör saati
Skala 
Değerleri

Hata 
sınırı 
Gme

Mil iler-
leme 
adımı

Hata 
sınırı Ge
(DIN 879)

Ölçüm 
aralığı

Skala 
Değerleri

0,01 mm ≤2 µm 0,5 mm 1 µm ±50 µm 1 µm
.0001” ≤.00008” .025” .00005” ±.002” .00005”

Ölçüm aralığı Geriye çekme Ölçme yüzeyleri Ölçme kuvveti Sipariş no.* Sipariş no:
 tahta kutuDüzlemsellik Paralellik

0 - 50 mm 1,2 mm ≤ 0,2 µm ≤ 2 µm 6,5N 4154030 4154035
0 - 2“ .045“ ≤ .00001“ ≤ .00008“ 6,5N 4154930 4154035

*	 Alternatif göstergeler özel istek üzerine sağlanmaktadır
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Teknik Veriler

Micromar 40 AB Mikrometresi ölçüm yüzeyleri azaltılmış örslü

Özellikler

•	Boşluk, kanal ve benzerlerini 
ölçmek için

•	Sert vernikli çelik gövde 
•	Mil ve örs sertleştirilmiş 

çelikten yapılmıştır, karbit 
uçlu

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Isı yalıtıcılar

•	Entegre cırcırla hızlı 
hareket

•	Kilit

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, ayar standardı 

(25-50 mm / 1 - 2“ ölçüm 
aralığında), kullanma 
yönergeleri

* cetvel 0 olarak ayarlıyken

Micromar 40 AS Mikrometre kayar milli ve tornavida ağızlı ölçme uçlu

Özellikler

•	Dar boşlukları, kanalları vs. 
ölçmek için

•	Sert vernikli çelik gövde 
•	Mil ve örs sertleştirilmiş 

çelikten yapılmıştır
•	Saten krom kaplamalı 

cetveller
•	Isı yalıtıcılar

•	Entegre cırcırla hızlı 
hareket

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, ayar standardı 

(25‑50 mm / 1-2“ ölçüm 
aralığında), kullanma 
yönergeleri

mm olarak boyutlar	 a	 b	 c

	 0 -	 25 mm / 0-1“	 56	       34,5	 12
	25 -	 50 mm / 1-2“ 	 81	       47,5	 12
	50 -	 75 mm / 2-3“	 106	       58,5	 13
	75 -	100 mm / 3-4“ 	 131	       71,5	 13

Teknik Veriler

* cetvel 0 olarak ayarlıyken

Micromar. Mikrometreleri

mm olarak boyutlar	 a	 b	 c

	 0 -	 25 mm / 0-1“	 56	       34,5	 12
	25 -	 50 mm / 1-2“ 	 81	       47,5	 12
	50 -	 75 mm / 2-3“	 106	       58,5	 13
	75 -	100 mm / 3-4“ 	 131	       71,5	 13

Ölçüm aralığı Skala 
Değerleri

G Hata 
sınırı

Mil ilerleme 
adımı

Sipariş 
no:

0 - 25 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134100
25 - 50 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134101
50 - 75 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134102
75 - 100 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134103

0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134920
1 - 2” .0001” .00016” .025” 4134921
2 - 3” .0001” .00020” .025” 4134922
3 - 4” .0001” .00020” .025” 4134923

Ölçüm aralığı Skala 
Değerleri

G Hata 
sınırı

Mil ilerleme 
adımı

Sipariş 
no:

0 - 25 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134200
25 - 50 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134201
50 - 75 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134202
75 - 100 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134203

0 - 1”  .0001” .00016” .025” 4134930
1 - 2”  .0001” .00016” .025” 4134931
2 - 3”  .0001” .00020” .025” 4134932
3 - 4”  .0001” .00020” .025” 4134933
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Micromar 40 AR Mikrometre küresel örslü

Teknik Veriler

Özellikler

•	Boru ve benzerlerinde et 
kalınlığı ölçmek için

•	Sert vernikli çelik gövde
•		Mil ve örs sertleştirilmiş 

çelikten yapılmıştır, karbit 
uçlu

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Isı yalıtıcılar

•	Entegre cırcırla hızlı 
hareket

•	Kilit
•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, ayar standardı 

(25‑50 mm / 1 - 2“ 
Ölçüm aralığı), kullanma 
yönergeleri

* cetvel 0 olarak ayarlıyken

Micromar 40 AW Mikrometre kayar mil ve disk tipi örslü

Özellikler

•	Keçe, kauçuk, karton gibi 
yumuşak malzemeleri 
ölçmek için.

•	Sert vernikli çelik gövde
•	Mil ve örs sertleştirilmiş 

çelikten yapılmıştır
•	Saten krom kaplamalı 

cetveller
•	Isı yalıtıcılar

•	Entegre cırcırla hızlı 
hareket

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, kullanma yönergeleri

mm olarak boyutlar	 a	 b	 c

	25 mm / 0-1“		  31	 25,5	 7
	50 mm / 1-2“ 		  56	 34,5	 12

Teknik Veriler

* cetvel 0 olarak ayarlıyken

Micromar. Mikrometreleri

Ölçüm aralığı Skala 
Değerleri

G Hata 
sınırı

Anamil 
ilerleme adımı

Sipariş 
no:

0 - 25 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134250
25 - 50 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134251

0 - 1”  .0001” .00016”  .025” 4134940
1 - 2”  .0001” .00016”  .025” 4134941

Ölçüm 
aralığı

Skala 
Değerleri

Hata 
sınırı 

G

Paralellik Düzlem-
sellik

Anamil 
ilerleme 

adımı

Sipariş 
no:

0 - 25 mm 0,01 mm 8 µm 5 µm 2 µm 0,5 mm 4134300

0 - 1”  .0001” .0003”  .0002”  .001”  .025” 4134950
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Micromar. Mikrometreleri

Hassas Mikrometre Micromar 40 SM disk tipi örslü

Şu ölçümler için
•	 Modül 0,8 ile aynı şekilde 

düz ve helezonik dişli alın 
dişlilerde diş kalınlığının 
dolaylı olarak belirlenmesi 
şeklinde diş aralıkları Wk

•	 Miller üzerindeki omuzlar
•	 Dalma derinliği boyutları
•	 Menfezler
•	 Aşağıdakiler gibi yumuşak 

malzemeler
	 kauçuk, karton, keçe, vs.

Uygulamalar

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı Skala 
Değerleri

G Hata sınırı Anamil ilerleme 
adımı

Ölçme yüzeyleri Sipariş no:
Düzlemsellik Paralellik

mm mm µm   mm µm  µm 

0 - 25 0,01 4 0,5 ≤ 0,6 ≤ 4 4134600
25 - 50 0,01 4 0,5 ≤ 0,6 ≤ 4 4134601
50 - 75 0,01 5 0,5 ≤ 0,6 ≤ 4 4134602
75 - 100 0,01 5 0,5 ≤ 0,6 ≤ 4 4134603

100 - 125 0,01 6 0,5 ≤ 0,6 ≤ 5 4134604
125 - 150 0,01 6 0,5 ≤ 0,6 ≤ 5 4134605
150 - 175 0,01 7 0,5 ≤ 0,6 ≤ 5 4134606
175 - 200 0,01 7 0,5 ≤ 0,6 ≤ 5 4134607

	 Boyutlar

Stand, ayar mastarları vb için bkz. sayfa 3-24

Aksesuarlar

840 FM Gösterge çatal mastarı 
için bkz. sayfa 9-10

mm olarak boyutlar a b c d e f

0 - 25 45 30,5 18,1 6 11 25
25 - 50 70 35 18,1 6 11 25
50 - 75 95 48 18,1 6 11 25
75 - 100 120 59,5 18,1 6 11 25

100 - 125 145 71 18,1 6 11 30
125 - 150 170 83 18,1 6 11 30
150 - 175 195 96 18,1 6 11 30
175 - 200 220 108 18,1 6 11 30

Özellikler

•	Sert vernikli çelik gövde
•	Maksimum denge
•	Anamil sertleştirilip, 

taşlanmıştır

•	Disk tipi örsler sertleştirilmiş 
ve leplenmişdir

•	Saten krom kaplamalı 
	 cetvel

•	Isı yalıtıcılar
•	Entegre cırcırla hızlı 

hareket
•	Kilit

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu

* ölçme kursu başlangıcı
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Micromar. Mikrometreleri

Micromar 40 Z Vida Dişi Mikrometresi

Özellikler

•	Adım, diş dibi ve dış çap 
ölçümü için

•	Sert vernikli çelik gövde
, ısı yalıtımlı

•	Mil sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır ve bir kilidi 
vardır.

•	Ayarlanabilir örs

•	Mil ve örsün her ikisinde 
değiştirilebilir örsler için 
montaj deliği bulunur

•	Örs mili düz uçlu yüzeyi, 
montaj deliğinin altındaki bir 
sertleştirilmiş bilya üzerinde 
yer alır

•	Saten krom kaplamalı 
cetvel

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu

43 Z Ayar Mastarları
Dişli Mikrometre 40 Z ayarlama için.  
Bir tarafta sivri uç diğer tarafta V kanal ile her ikisi de test 
edilecek dişlinin yiv açısına uygundur.
Yan yana gövde boyutları için bir ayar mastarı yeterlidir.

Aksesuarlar

Teknik Veriler

b = V örs
c = Konik örs

852 Gösterge Dişli Çatal 
Mastarı bkz. sayfa 9-16

Boy Hassasiyet Diş açısı 60° Diş açısı 55°
mm ±µm Sipariş no: Sipariş no:

25 4 4175000 4175100
50 4,5 4175001 4175101
75 4,5 4175002 4175102

100 4,5 4175003 4175103
125 5 4175004 4175104
150 5 4175005 4175105
175 5 4175006 4175106
200 5,5 4175630 4175636

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Gme Hata 
sınırı

Anamil ilerleme 
adımı

Örsler için montaj 
delikleri

Sipariş no:

mm mm µm   mm mm

0 - 25* 0,01 4 0,5 3,5 4170030
25 - 50 0,01 4 0,5 3,5 4170031
50 - 75 0,01 5 0,5 3,5 4170032
75 - 100 0,01 5 0,5 3,5 4170033

100 - 125 0,01 6 0,5 3,5 4170034
125 - 150 0,01 6 0,5 3,5 4170035
150 - 175 0,01 7 0,5 3,5 4170036
175 - 200 0,01 7 0,5 3,5 4170037

*	� Değiştirilebilir örsler birden fazla adıma konumlandırıldığında; 715 E diş ayar halka mastarı ile ayar yapılabilir.
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Micromar. Mikrometreler

Micromar 40 Z Dişli Mikrometresi Değiştirilebilir Örslü

Adım, diş dibi ve dış çap ölçümüne uygun Sertleştirilmiş, yıpranmaya dayanıklı özel çelik. Kilitleme sırasında mil ve örs deliğinde 
dönmeyi olanaklı kılan silindirik montaj mili vardır.

Adım çapları için
Çift, V örs ile konik örsten oluşur. 0,2 - 0,45 mm V örsler ve 3 diş adımı içindir, diğer uygulama-
lardaki 43 Z ayar mastarlarının aksine 715 E diş ayarlama tampon vida mastar ile ayarlanır.

Adım çapları için
Çift, V örs ile konik örsten oluşur. Mil 
uzunluğu 15,5 mm

40 Za Düz örs ölçme 
yüzeyli

Dış çap için

Sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır
Sipariş no: 	 4173210
Karbit uçlu
Sipariş no: 	 4511190

Metrik diş (60°) Whitworth diş (55°) Amerikan UST diş (60°)
Adım

mm

V örs

Sipariş no:

Konik örs

Sipariş no:

Adım 
aralığı

TPI

V örs

Sipariş no:

Konik örs

Sipariş no:

Adım 
aralığı

TPI

V örs

Sipariş no:

Konik örs

Sipariş no:

0.2 4173007 4173407 40 - 32 4173043 4173443 60 - 48 4173113 4173513
0.25 4173008 4173408 32 - 24 4173044 4173444 48 - 40 4173114 4173514
0.3 4173009 4173409 24 - 18 4173045 4173445 40 - 32 4173115 4173515
0.35 4173010 4173410 18 - 14 4173046 4173446 32 - 24 4173116 4173516
0.4 4173011 4173411 14 - 10 4173047 4173447 24 - 18 4173117 4173517
0.45 4173012 4173412 10 - 7 4173048 4173448 18 - 14 4173118 4173518
0.5 - 0.7 4173000 4173400 7 - 4.5 4173049 4173449 14 - 10 4173119 4173519
0.7 - 1 4173001 4173401 4.5 - 3 4173050 4173450 10 - 7 4173120 4173520
1.25 - 2 4173002 4173402 3 - 2.5 4179408 4179409 7 - 4.5 4173121 4173521
2 - 3.5 4173003 4173403 4.5 - 3 4173122 4173522
3.5 - 5 4173004 4173404
5 - 7 4173005 4173405
7 - 9 4173006 4173406

DIN 103’e göre trapezoid dişler
Adım

mm

V örs

Sipariş no:

Konik örs

Sipariş no:

1 4173250 4173650
 1.5 4173251 4173651
2 4173252 4173652
3 4173253 4173653
4 4173254 4173654
5 4173255 4173655
6 4173256 4173656
7 4173257 4173657
8 4173258 4173658
9 4173259 4173659

10 4173260 4173660
12 4173261 4173661
14 4173262 4173662
16 4173263 4173663
18 4173264 4173664
20 4173265 4173665
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Micromar Mikrometreleri için aksesuarlar

41 H Stand

•	Mikrometre montajı için
•	Kullanıcının mikrometreyi 

kullanmak ve / veya iş 
parçası eklemek için iki elini 
kullanabilmesini sağlar

•	Sağlam, ağır iş tabanı, 
çekiçle emaye kaplama

•	Çene genişliği 3,5 - 15 mm

•	Sabitleme çeneleri, 
mikrometrenin korunması 
için lastik kaplıdır ve 
yatırılabilirler

•	Her iki sabitleme çenesi 
ve mafsal, birer vidayla 
sabitlenmiştir 

Pim mastar çapı	 Üretim tol.	 Montaj deliği
	
0,17 - 5,05 mm	 ± 0,5 µm	 çap 6,5 mm / 7,5 mm 	

Sipariş nosu ve diğer ayrıntılar için bkz. sayfa 13-15

Mikrometre için tahta kutu

100 mm'nin üzerindeki ölçme aralıkları için aşağıdaki ahşap 
kutular bulunmaktadır:

43 A Ayar mastarları

•	Bir mikrometrenin temel 
ayarını test etmek için

•	Isı yalıtımlı sap

•	Üretim toleransı js 2

Boy	 Sipariş no:	
inç	

1“	 4159940	
2“	 4159941	
3“	 4159942
4“	 4159943
5“	 4159944
6“	 4159945
7“	 4159946

Boy	 Sipariş no:	
mm	
	
	 25	 4159400
	 50	 4159401	
	 75	 4159402
	100	 4159403	
	125	 4159404
	150	 4159405
	175	 4159406

	 40 SH	 40 SM	 Sipariş no:

Ölçüm aralığı	100-125	 95-120	 4130064
mm	 125-150	 120-145	 4130065
	 150-175	 145-170	 4130066
	 175-200	 170-195	 4130067

Boyutlar 		  Sipariş no:
(D x H x Y)

130 x 100 x 90 mm		  4158000

426 M Dişli pim mastarı(tutucuda)

•	Üç tel yöntemine göre 
dış dişlerin adım çapını 
belirlemek için

•	Her türlü örs veya mil 
üzerine takılabilir

•	Pim mastarları sertleştirilmiş 
ve leplenmişdir

Küre Biçimli Örs Eklentisi 40 k

•	Örneğin, boru et kalınlığını 
ölçmek için 

•	7,5 mm çaplı her türlü örs 
veya tutamak üzerinden 
geçer

•	Karbit bilya, 
	 Bilya çapı 5 ± 0,002 mm

Sipariş no:	 4130099

Micromar. Mikrometreleri
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355 E

Micromar. Mikrometreleri

Micromar 44 F İç Çap Mikrometresi

Teknik Veriler

Özellikler

•	Sağlam ve hafif boru biçimli 
yapı

•	Anamil sertleştirilip, 
taşlanmıştır

•	Ölçme yüzeyleri küresel 
olarak leplenmiş olup; bir 
yüzeyi ayarlanabilir

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	100-125 mm Ölçüm 
aralığında ısı yalıtıcılı ve 
kilitli

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu

		  Sayfa

355 E Halka mastarla ölçü kontrolü için		  13-16

Özel yıpranmaya dayanıklı çelik, sertleştirilmiş 
ve leplenmiş Boyutlar DIN 2250 C'ye uygun 
Üretim toleransı DIN 2250'ye uygun
İşlenmiş gerçek boyutun belirsizliği 1/2 IT1

Aksesuarlar

Ölçüm aralığı Skala Değerleri G Hata sınırı Anamil ilerleme adımı Sipariş no:
mm mm µm mm

30 - 40 0,01 4 0,5 4163000
40 - 50 0,01 4 0,5 4163001
50 - 70 0,01 5 0,5 4163002
70 - 100 0,01 5 0,5 4163003

100 - 125 0,01 6 0,5 4163004
125 - 150 0,01 6 0,5 4163005
150 - 175 0,01 7 0,5 4163006
175 - 200 0,01 7 0,5 4163007

Boyutlar

mm olarak ölçüm aralığı a b c d e
30 - 40 ø7 ø12,5 2 4 ø12,6
40 - 50 ø7 ø12,5 2,5 4,5 ø12,6
50 - 70 ø7 ø13,5 2,5 4,5 ø13,6
70 - 100 ø7 ø13,5 4,5 4,5 ø14,0

100 - 125 ø8 ø20 4,5 4,5 ø20
125 - 150 ø8 ø20 8 8 ø20
150 - 175 ø8 ø20 8 8 ø20
175 - 200 ø8 ø20 8 8 ø20
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Micromar. Mikrometreleri

İç Çap Mikrometresi Micromar 44 Cms Seti

Teknik Veriler

Özellikler

•	Sağlam ve hafif boru biçimli 
yapı

•	Anamil sertleştirilip, 
taşlanmıştır

•	Kilitleme kolu

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Karbit uçlu küresel ölçme 
yüzeyleri

•	Ölçme aralığının uzatılması 
için koruyucu manşonlara 
yayla monte edilmiş 
silindirik mastar çubuklarına 
sahip 44 Cv değiştirilebilir 
uzatmalar

•	Koruma manşonları saten 
krom kaplamadır

Hata aralığı
Ana ünite 5 µm

Uzatmalardan herhangi biri 
ile ana ünite

	 4 µm + 10 x 10-6 x l 

	 (l =mm olarak 
kombinasyonun uzunluğu)

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu

Katalog no. Ölçüm aralığı Ölçme başlığı 44 Cm Uzatmalar 44 Cv
boy
birim

Sipariş no:
Skala Değerleri Anamil ilerleme 

adımı
mm mm mm mm

44 Cms1 100 - 150

0,01 0,5

25 4168020
44 Cms2 100 - 300 25 / 50 / 100 4168021
44 Cms3 100 - 500 25 / 50 / 100 / 200 4168022
44 Cms4 100 - 900* 25 / 50 / 100 / 200 / 400 4168023

*	 2 uzatma ile 2500 mm'ye kadar elde edilebilir: 44 Cv 800 mm

İç Çap Mikrometresiler, Halka mastar, vs. bkz. sayfa 3-30

Aksesuarlar
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Micromar. Mikrometreleri

Micromar 44 CB İç Çap Mikrometresi ölçme yüzeyleri azaltılmış örslü

Teknik Veriler

Özellikler

•	Temel alet şunlardan 
oluşur: Ölçme başlığı 44 
CBm ve Uç parçası CBv

•	Ölçme yüzeylerinin çapı 
kanal ölçme için daha 
küçüktür

•	Sağlam ve hafif boru biçimli 
yapı

•	Anamil sertleştirilip, 
taşlanmıştır

•	Kilitleme kolu

•	Karbit uçlu küresel ölçme 
yüzeyleri

•	Ölçüm aralığının uzatılması 
için koruyucu manşonlara 
yayla monte edilmiş 
silindirik mastar çubuklarına 
sahip 44 Cv değiştirilebilir 
uzatmalar (Aksesuarlar)

•	Koruma manşonları saten 
krom kaplamadır

Hata aralığı
Ana ünite 6 µm

Uzatmalardan herhangi biri 
ile ana ünite

	 4 µm + 10 x 10-6 x l 

	 (l =mm olarak 
kombinasyonun uzunluğu)

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu

Boyutlar

mm olarak Ölçüm aralığı	 a	 b

150	 -	 175	 10	 çap 5
175	 -	 200	 20	 çap 5
250	 -	 275	 40	 çap 5
275	 -	 300	 50	 çap 5

Ölçüm aralığı
(44 CBm ölçme başlığı ve CBv uç parçası)

44 CBm Ölçme başlığı Sipariş no:
Skala Değerleri Anamil ilerleme adımı

mm mm mm
150 - 175

0,01 0,5

4167922
175 - 200 4167906
250 - 275 4167912
275 - 300 4167921

Aksesuarlar

İç Çap Mikrometresiler, Halka mastar, vs. bkz. sayfa 3-30

44 Cv Özel uzatmalar
Boy Sipariş no: Boy Sipariş no:
mm mm

25 4167030 200 4167033
50 4167031 400 4167034

100 4167032 800 4167035
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Micromar. Mikrometreleri

Özellikler

•	Temel alet şunlardan 
oluşur: ölçme başlığı 44 
CBm ve uç parçası CBv 

•	Ölçme başlığı ve uç
  parçası ile montaj deliği 
  değiştirilebilir örs için

•	Sağlam ve hafif boru biçimli 
yapı

•	Anamil sertleştirilip, 
taşlanmıştır

•	Kilitleme kolu

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Karbit uçlu küresel ölçme 
yüzeyleri

•	Ölçüm aralığının uzatılması 
için koruyucu manşonlara 
yayla monte edilmiş 
silindirik mastar çubuklarına 
sahip 44 Cv değiştirilebilir 
uzatmalar (Aksesuarlar)

•	Koruma manşonları saten 
krom kaplamadır

Hata aralığı
Ana ünite 6 µm

Uzatmalardan herhangi biri 
ile ana ünite

	 4 µm + 10 x 10-6 x l 

	 (l =mm olarak 
kombinasyonun uzunluğu)

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı
(44 CZm ölçme başlığı ve 

44 CZe uç parçası)

44 CZm Ölçme başlığı Sipariş no:
Skala 

Değerleri
Anamil ilerleme 

adımı
mm mm mm

200 - 225 0.01 0.5 4168030

Aksesuarlar

44 Cv Özel uzatmalar
Boy Sipariş no: Boy Sipariş no:
mm mm

25 4167030 200 4167033
50 4167031 400 4167034

100 4167032 800 4167035

İç Çap Mikrometresiler, Halka mastar, vs. bkz. sayfa 3-30

İç Çap Mikrometresi Micromar 44 CZ
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Adım çapları için
Çift, V örs ile konik örsten oluşur. Mil 
uzunluğu 15,5 mm

Metrik diş (60°) Whitworth diş (55°) Amerikan UST diş (60°)
Adım

mm

V örs

Sipariş no:

Konik örs

Sipariş no:

Adım 
aralığı

TPI

V örs

Sipariş no:

Konik örs

Sipariş no:

Adım 
aralığı

TPI

V örs

Sipariş no:

Konik örs

Sipariş no:
0.5 - 0.7 4179400 4173400 40 - 32 4179043 4173443 40 - 32 4179115 4173515
0.7 - 1 4179401 4173401 32 - 24 4179044 4173444 32 - 24 4179116 4173516
1.25 - 2 4179402 4173402 24 - 18 4179045 4173445 24 - 18 4179117 4173517
2 - 3.5 4179403 4173403 18 - 14 4179046 4173446 18 - 14 4179118 4173518
3.5 - 5 4179404 4173404 14 - 10 4179047 4173447 14 - 10 4179119 4173519
5 - 7 4179405 4173405 10 - 7 4179048 4173448 10 - 7 4179120 4173520
7 - 9 4179406 4173406 7 - 4.5 4179049 4173449 7 - 4.5 4179121 4173521

4.5 - 3 4179050 4173450 4.5 - 3 4179122 4173522
3 - 2.5 4179407 4179409

DIN 103’e göre trapezoid dişler
Adım

mm

V örs

Sipariş no:

Konik 
örs

Sipariş no:
1 4179950 4173650
1.5 4179951 4173651
2 4179952 4173652
3 4179953 4173653
4 4179954 4173654
5 4179955 4173655
6 4179956 4173656
7 4179957 4173657
8 4179958 4173658
9 4179959 4173659

10 4179960 4173660
12 4179961 4173661
14 4179962 4173662
16 4179963 4173663
18 4179964 4173664
20 4179965 4173665

Micromar. Mikrometreleri

Adım çapları için. Sertleştirilmiş, yıpranmaya dayanıklı özel çelik. Kilitleme sırasında mil ve örs deliğinde dönmeyi olanaklı kılan 
silindirik montaj mili vardır.

Adım çapları için

Micromar 44 CZ Dişli Mikrometresi Değiştirilebilir Örslü
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		  Sipariş no:

44 Cm İç Çap Mikrometresi ve uzatma aksesuarları
Cvs1 veya Cvs2 seti		  4168015
	
2 adet 44Cv uzatma ve 800 mm için tahta kutu	 4168016

Micromar 44 Cms / 44 CB / 44 CZ için aksesuarlar

44 Cv Özel uzatmalar

a Boyu	 b Çapı	 Sipariş no:
	mm	 mm

	 25	 15	 4167030
	 50	 15	 4167031
	100	 15	 4167032
	200	 15	 4167033
	400	 15	 4167034
	800	 22	 4167035

44 Cm İç Çap Mikrometresi

	Ölçüm aralığı 	 Skala	 Anamil ilerleme	 Sipariş no:
		  Değerleri	 adımı
	 mm	 mm	 mm

	 100 - 125	 0,0	 10,5	 4168001

Micromar. Mikrometreleri

355 E Halka mastar

355 E halka mastarı ölçüm kontrol ayarı için bkz. sayfa 13-16
Özel yıpranmaya dayanıklı çelik, sertleştirilmiş ve leplenmiş
Boyutu DIN 2250 C'ye uygun
Üretim toleransı DIN 2250'ye uygun
İşlenmiş gerçek boyutun belirsizliği 1/2 IT1
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Micromar. Mikrometreleri

Micromar 44 A Kendinden Merkezlemeli İç Çap Mikrometresi

Özellikler

Teknik Veriler

*	 Örslerin uzunluğu boyunca	 **	 44 Av uzatma ile

Kullanım yerleri:
•	 Boydan boya delikler
•	 kör delikler
•	 merkezleme dayamaları

Uygulamalar

44 AS Kendinden Merkezlemeli İç Çap Mikrometre Seti 

Ölçme başlıkları, Halka 
mastar vb için bkz. sayfa 
3-34

Aksesuarlar

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Anamil sertleştirilip, 
taşlanmıştır

•	Entegre cırcırla hızlı 
hareket

•	Kendinden merkezlemeli 
ölçme başlıklarının her biri 
120° aralıkla yerleştirilmiş 
üç yanal konumlu örsten 
oluşur

•	12 mm ve sonrasında örsler 
karbit uçludur

•	12 mm'den itibaren örsler, 
deliğin altını ölçmek için 
kullanılabilir

•	40 mm'den itibaren tüm 
ölçme başlıkları, ağırlığı 
azaltmak amacıyla 
alüminyumdan imal 
edilmiştir

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu ve kullanma 
	 yönergeleri

Ölçüm aralığı Ölçme derinliği Skala Değerleri G Hata sınırı* Sipariş no:
mm mm mm µm

6 - 8 58 / (133**) 0.001 4 4190310
8 - 10 58 / (133**) 0.001 4 4190311

10 - 12 58 / (133**) 0.001 4 4190312
12 - 16 64 / (139**) 0.001 4 4190313
16 - 20 64 / (139**) 0.001 4 4190314
20 - 25 68 / (218**) 0.005 4 4190315
25 - 30 68 / (218**) 0.005 4 4190316
30 - 40 76 / (226**) 0.005 4 4190317
40 - 50 76 / (226**) 0.005 4 4190319
50 - 60 79 / (229**) 0.005 5 4190320
60 - 70 79 / (229**) 0.005 5 4190321
70 - 85 97 / (247**) 0.005 5 4190012
85 - 100 97 / (247**) 0.005 5 4190013

100 - 125 132 / (282**) 0.005 6 4190014
125 - 150 132 / (282**) 0.005 6 4190015
150 - 175 132 / (282**) 0.005 7 4190016
175 - 200 132 / (282**) 0.005 7 4190017

Ölçüm aralığı Mikrometre 
Sayısı

Halka 
mastarlar

Sipariş no:

mm Çap (mm)
6 - 12 3 8 / 10 4190350

12 - 20 2 16 4190351
20 - 50 4 25 / 40 4190352
50 - 100 4 60 / 85 4190353

•	 Standart aksesuarları:
	 Kutu ve halka mastar
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Micromar. Mikrometreler

Uygulamalar

Micromar 44 EWR Dijital Kendinden Merkezlemeli İç Çap Mikrometresi 

Özellikler

Micromar 44 EWR Dijital Kendinden Merkezlemeli İç Çap Mikrometre Seti

Kullanım yerleri:
•	 Boydan boya delikler
•	 kör delikler
•	 merkezleme dayamaları

Ölçme başlıkları, Halka 
mastar vb için bkz. sayfa 
3-34

Aksesuarlar

Teknik Veriler

İşlevler:
	 0 (Bağıntılı ölçüm için 

ekranı sıfırlama)
	 ABS (Bağıntılı ve Mutlak 
	 ölçüm arasında geçiş 

yapma)
	 mm/inç
	 PR (Referans ayar)

•	Standart aksesuarlar: 
	 44 EXg ana ünite ve 44 Ak 

ölçme başlığı

•	Ölçüm başlıklarının 
değiştirilmesi için dişli 
bağlantı

•	Kendinden merkezlemeli 
ölçme başlıklarının her biri 
120° aralıkla yerleştirilmiş 
üç yanal konumlu örsten 
oluşur

•	12 mm ve sonrasında örsler 
karbit uçludur 

•	12 mm'den itibaren örsler, 
deliğin altını ölçmek için 
kullanılabilir

•	40 mm'den itibaren tüm 
ölçme başlıkları, ağırlığı 
azaltmak amacıyla 
alüminyumdan imal 
edilmiştir

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, pil ve kullanma 

yönergeleri

Ölçüm aralığı Ölçme 
derinliği

Çözünürlük 
Değerleri

Hata sınırı 
G*

Sipariş no:

mm (inç) mm mm / inç µm

6 - 8 (.25 - .3125“) 58 / (133**) 0.001 / .00005“ 4 4191120
8 - 10 (.3125 - .4“) 58 / (133**) 0.001 / .00005“ 4 4191121

10 - 12 (.4 - .4725“) 58 / (133**) 0.001 / .00005“ 4 4191122
12 - 16 (.4725 - .625“) 64 / (139**) 0.001 / .00005“ 4 4191123
16 - 20 (.625 - .775“) 64 / (139**) 0.001 / .00005“ 4 4191124
20 - 25 (.775 - 1“) 68 / (218**) 0.001 / .00005“ 4 4191125
25 - 30 (1 - 1.2“) 68 / (218**) 0.001 / .00005“ 4 4191126
30 - 40 (1.2 - 1.6“) 76 / (226**) 0.001 / .00005“ 4 4191127
40 - 50 (1.6 - 2“) 76 / (226**) 0.001 / .00005“ 4 4191129
50 - 60 (2 - 2.35“) 79 / (229**) 0.001 / .00005“ 5 4191130
60 - 70 (2.35 - 2.75“) 79 / (229**) 0.001 / .00005“ 5 4191131
70 - 85 (2.75 - 3.35“) 97 / (247**) 0.001 / .00005“ 5 4191032
85 - 100 (3.35 - 4“) 97 / (247**) 0.001 / .00005“ 5 4191033

100 - 125 (4 - 4.9“) 132 / (282**) 0.001 / .00005“ 6 4191034
125 - 150 (4.9 - 5.9“) 132 / (282**) 0.001 / .00005“ 6 4191035
150 - 175 (5.9 - 6.9“) 132 / (282**) 0.001 / .00005“ 7 4191036
175 - 200 (6.9 - 7.9“) 132 / (282**) 0.001 / .00005“ 7 4191037

*	 Örslerin uzunluğu boyunca	 **	 44 Av uzatma ile

Ölçüm aralığı Ölçme 
başlığı 

sayısı 44 Ak

Halka 
mastarlar

Sipariş no:

mm (inç) Çap (mm)

6 - 12 (.25 - .4725“) 3 8 / 10 4191160
12 - 20 (.4725 - 775“) 2 16 4191161
20 - 50 (.775“ - 2“) 4 25 / 40 4191162
50 - 100 (2 - 4“) 4 60 / 85 4191163

•	 Standart aksesuarları:
	 1 adet 44 Exg ana ünite, 44 Ak ölçüm başlık seti, kutu ve halka mastarlar
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Micromar. Mikrometreleri

Technical Data

Micromar 844 A Kendinden Merkezlemeli Ölçme Tabancası

Kullanım yerleri:
•	 Boydan boya delikler
•	 kör delikler
•	 merkezleme dayamaları

Uygulamalar

Özellikler

Micromar 844 AS Kendinden Merkezlemeli Ölçme Tabancası Seti

Ölçme başlıkları, Halka 
mastar vb için bkz. sayfa 
3-34

Aksesuarlar

•	Standart set içindekiler: 
844 Ag ve 44 Ak ölçüm 
başlık seti

•	Ölçüm başlıklarının 
değiştirilmesi için dişli 
bağlantı

•	Kendinden merkezlemeli 
ölçme başlıklarının her biri 
120° aralıkla yerleştirilmiş üç 
yanal konumlu örsten oluşur

•	12 mm ve sonrasında örsler 
karbit uçludur 

•	12 mm ve sonrasında 
örsler, delik altı ölçümünde 
de kullanılabilir.

•	40 mm'den itibaren tüm 
ölçme başlıkları, ağırlığı 
azaltmak amacıyla 
alüminyumdan imal 
edilmiştir

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu ve kullanma 

yönergeleri

Aşağıdaki göstergeler
önerilir:
Gösterge	 Sipariş no:
MarCator 1086 Ri	 4337625
MarCator 1086 R	 4337621
MarCator 1087 Ri	 4337665
MarCator 1087 R	 4337661

Ölçüm aralığı Ölçme derinliği G Hata sınırı* Sipariş no:
Gösterge ha-

riçtirmm (inç) mm µm / inç
6 - 8 (.25 - .3125“) 58 / (133**) 3 / .00015 4487700
8 - 10 (.3125 - .4“) 58 / (133**) 3 / .00015 4487701

10 - 12 (.4 - .4725“) 58 / (133**) 3 / .00015 4487702
12 - 16 (.4725 - .625“) 64 / (139**) 3 / .00015 4487703
16 - 20 (.625 - .775“) 64 / (139**) 3 / .00015 4487704
20 - 25 (.775 - 1“) 68 / (218**) 3 / .00015 4487705
25 - 30 (1 - 1.2“) 68 / (218**) 3 / .00015 4487706
30 - 40 (1.2 - 1.6“) 76 / (226**) 3 / .00015 4487707
40 - 50 (1.6 - 2“) 76 / (226**) 3 / .00015 4487709
50 - 60 (2 - 2.35“) 79 / (229**) 4 / .00016 4487710
60 - 70 (2.35 - 2.75“) 79 / (229**) 4 / .00016 4487711
70 - 85 (2.75 - 3.35“) 97 / (247**) 4 / .00016 4487612
85 - 100 (3.35 - 4“) 97 / (247**) 4 / .00016 4487613

100 - 125 (4 - 4.9“) 132 / (282**) 5 / .0002 4487614
125 - 150 (4.9 - 5.9“) 132 / (282**) 5 / .0002 4487615
150 - 175 (5.9 - 6.9“) 132 / (282**) 6 / .00025 4487616
175 - 200 (6.9 - 7.9“) 132 / (282**) 6 / .00025 4487617
*	 Gösterge, örslerin uzunluğu boyunca dikkate alınmaz	 **	 44 Av uzatma ile

Ölçüm aralığı Ölçüm 
başlığı 
sayısı

Halka 
mastarlar

Dijital 
Gösterge ile 

Sipariş no:  
1086 R

Sipariş no:
Gösterge 

hariçtir
mm (inç) Çap(mm)

6 - 12 (.25 - .4725“) 3 8 / 10 4487760 4487750
12 - 20 (.4725 - .775“) 2 16 4487761 4487751
20 - 50 (.775“ - 2“) 4 25 / 40 4487762 4487752
50 - 100 (2 - 4“) 4 60 / 85 4487763 4487753

•	Standart aksesuarları:
	 1 adet 844 Ag ana ünite, 44 Ak ölçüm başlık seti, kutu ve halka mastarlar
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Micromar. Mikrometreleri

44 A Micromar, 44 EWR, 844 A için aksesuarlar

844 Ag Ölçme Tabancası
Ölçüm başlıklarının 
değiştirilmesi için dişli bağlantı. 
8 mm montaj mili olan her türlü 
gösterge kullanılabilir.

44 Ak ve 44 EWR Ölçme başlıkları

•	Kendinden merkezlemeli ölçme başlıklarının her biri 120° 
aralıkla yerleştirilmiş üç yanal konumlu örsten oluşur

•	12 mm ve sonrasında örsler karbit uçludur 
•	12 mm'den itibaren örsler, deliğin tabanını ölçmek için 

kullanılabilir
•	40 mm'den itibaren tüm ölçme başlıkları, ağırlığı azaltmak 

amacıyla alüminyumdan imal edilmiştir

355 E Halka mastar

•	 Peşpeşe iki ölçüm aralığı için kullanılabilir
•	 DIN 2250C’ye uygun üretim toleranslı

Ölçüm başlıklarının değiştirilmesi için dişli bağlantı

44 EWg Ana ünite

44 Av Derinlik uzatma çubuğu

Ölçüm aralığı Sipariş no:
mm

6 - 20 4190106
20 - 100 4190107

100 - 200 4190108

Ölçüm aralığı Sipariş no:
mm (inç)

6 - 100* (.25 - 4.0“) 4487630
20 - 100 (.775 - 4.0“) 4487631

100 - 200 (4.0 - 7.9“) 4487632

*	 Adaptör 4487410 dahildir

Ölçüm aralığı 6 - 12 mm Ölçüm aralığı 12 - 200 mm

Ölçüm aralığı Sipariş no:
mm (inç)

6 - 8 (.25 - .3125“) 4190330
8 - 10 (.3125 - .4725“) 4190331

10 - 12 (.4725 - .5“) 4190332
12 - 16 (.5 - .625“) 4190333
16 - 20 (.625 - .775“) 4190334
20 - 25 (.775 - 1“) 4190335
25 - 30 (1 - 1.2“) 4190336
30 - 40 (1.2 - 1.6“) 4190337
40 - 50 (1.6 - 2“) 4190339
50 - 60 (2 - 2.35“) 4190340
60 - 70 (2.35 - 2.75“) 4190341
70 - 85 (2.75 - 3.35“) 4190042
85 - 100 (3.35 - 4“) 4190043

100 - 125 (4 - 4.9“) 4190044
125 - 150 (4.9 - 5.9“) 4190045
150 - 175 (5.9 - 6.9“) 4190046
175 - 200 (6.9 - 7.9“) 4190047

Ölçüm aralığı
mm a b c d

6 - 8 1.5 4 1.5 58
8 - 10 1.8 4.3 1.5 58

10 - 12 1.8 4.3 1.5 58
12 - 16 – 6.5 4 64
16 - 20 – 6.5 4 64
20 - 25 – 9 4 68
25 - 30 – 9 4 68
30 - 40 – 15 5 76
40 - 50 – 15 5 76
50 - 60 – 18 5 79
60 - 70 – 18 5 79
70 - 85 – 23 7 97
85 - 100 – 23 7 97

100 - 125 – 27 7 132
125 - 150 – 27 7 132
150 - 175 – 27 7 132
175 - 200 – 27 7 132

dia. mm Order no. dia. mm Sipariş no:

8 4710026 60 4710080
10 4710030 85 4710105
16 4710036 125 4710121
25 4710045 175 4710122
40 4710060

Ölçüm aralığı a Boyu b Çapı Sipariş no:
mm (inç) mm mm

6 - 12 (.25 - .5“) 75 5.8 4190090
12 - 20 (.5 - .775“) 75 8.5 4190091
20 - 30 (.775 - 1.2“) 150 19.0 4190092
30 - 200 (1.2 - 7.9“) 150 22.0 4190093
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Micromar. Mikrometreleri

Micromar 45 T Derinlik Mikrometresi 

Aksesuarlar

•	Ölçme mili sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır

•	Sertleştirilmiş krom plakalı 
çapraz kirişli olup, temas 
yüzeyi leplenmiştir.

•	Sertleştirilmiş örs
•	Değiştirilebilir uzatma 

kullanılırken derinlik 
mikrometresinin tekrar 
kalibre edilmesi gerekli 
değildir

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

•	Standart aksesuarları:
	 25 mm ve 50 mm 

uzatmalar, çanta

Özellikler

•	 Derinlik ölçümü
•	 Kanallar ile kanal genişlikleri 

arasındaki boşluğu ölçme 
(45 Tm Disk örsü ile birlikte)

Uygulamalar		

Teknik Veriler

Standart derinlik ölçümleri

Standart örsle, gerekiyorsa uzatmayla

Kanallar ile kanal genişlikleri 
arasındaki boşluğu ölçme

45 Tm disk örsle, gerekiyorsa 
uzatmayla

A Boyutu: Doğrudan cetvel 
tamburundan okunan değer

B Boyutu: Değer artı 1,00 mm (disk 
örsü kalınlığı)

C Boyut:
B Boyutu eksi A Boyutu

Toplam 
ölçme aralığı

Mikrometre 
aralığı

Skala Değerleri Anamil 
ilerleme 

adımı

Standart örsle 
hata sınırı

Ölçme 
kuvveti

Uzatmaların boy 
toleransı

Sipariş no:

mm mm mm mm µm N µm

0-100 25 0,01 0,5 ≤5 5 - 10 ± 1,5 4180000

Sipariş no:

45 Tm Disk örs 
kanal boşluğu ve kanal genişlikleri için 4180011

45 Tv Uzatması
Boy L Boy toleransı

25 mm ± 1,5 µm 4180001
50 mm ± 1,5 µm 4180002

100 mm ± 1,5 µm 4180003
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Aksesuarlar

Teknik Veriler

Özellikler

İşlevler:
	 0 (Sıfır ayarı)
	 ABS (Bağıntılı ve Mutlak 

ölçüm arasında geçiş 
yapma)

	 mm/inç
	 ÖN AYAR (sayısal değer 

girin)
	 VERİ (Bağlantı kablosu 

üzerinden veri aktarımı)

•	Enerji tasarrufu özellikli, 
yaklaşık 2 yıl kullanım 
ömrüne sahip patentli 
kapasitif ölçme sistemi

•	Entegre bağlantılı 
	 kavrama

•	Standart aksesuarları:
	 Kutu, uç kapağı (eğer hızlı 

hareket gerekli değilse) 
	 ve kullanma yönergeleri

Micromar 46 EWR Dijital Mikrometre Başlığı

Micromar. Mikrometreleri

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Gme Hata sınırı Ölçme 
yüzeyi

Montaj mili Sipariş no:

mm (inç) mm / inç µm mm

0-25 (0-1“) 0,001 /.00005” 4 düz 12 4184305
0-25 (0-1“) 0,001 /.00005” 4 düz M12x1* 4184307
0-25 (0-1“) 0,001 /.00005” 4 küresel 12 4184306
0-25 (0-1“) 0,001 /.00005” 4 küresel M12x1* 4184308

 
* 	 kilit somunlu

Sipariş no:

CR 2032 tipi 3V Pil 4102520
USB Veri bağlantı kablosu (2m) 16 EXu 4102357
9 pimli SUB-D girişli Opto RS232C 
Veri bağlantı kablosu (2m) 16 EXr 4102410
Düz tapalı 10 pimli
Digimatic Veri Bağlantı Kablosu (2m), 16 EWd 4102915
Veri İşleme Aksesuarları için bkz. Bölüm 11
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Micromar. Mikrometreleri

Teknik Veriler

Micromar 46 Mikrometre Başlığı

•	Mil paslanmaz çelikten 
yapılmış, sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır

•	Saten krom kaplamalı 
cetveller

Özellikler

4183021
Ölçüm aralığı 0-6,5 mm

4183025
Ölçüm aralığı 0-13 mm

4183024
Ölçüm aralığı 0-25 mm
kilit somunlu

4184000
Ölçüm aralığı 0-25 mm
karbit uçlu

4183023
Ölçüm aralığı 0-50 mm

4183030
Ölçüm aralığı 0-25 mm

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Hata sınırı Anamil 
ilerleme adımı

Mil 
çapı

Sipariş no:
Gme

mm mm µm mm mm

46 0 - 6,5 0,01 3  0,5 3,5 4183021
0 - 13 0,01 3  0,5 5 4183025
0 - 25 0,01 3  0,5 6,35 4183030
0 - 25* 0,01 3  0,5 6,35 4183024
0 - 50 0,01 5 0,5 7,5 4183023

46 H 0 - 25** 0,01 3  0,5 7,5 4184000

* 	 kilit somunlu
** 	mandallı, karbit uçlu


