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MarTest. Hassas Yoklayıcılar
GENEL BİLGİLER

MarTest. Hassas Yoklayıcılar

MarTest - Modeller

Ölçüm 
aralığı

Analog 
saat stili

Skala Değerleri Hassasiyet Uç boyu Sipariş no.
fges fe fu ft fw

Standart metrik
800 S ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305200
800 SG ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307200
800 SA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301200
800 SGA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301250
800 EW ± 0,4 mm dijital 0,001 mm /.00005“

0,01 mm /.0005“
 13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305120

inç
801 S1 ± ,015“ 0-15-0 .001“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4305960
801 S ± ,015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4305950
801 SG ± ,015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4307950
801 SGI ± ,015“

(±0,30 mm)
0-15-0

(0-30-0)
.001“

(0,01 mm)
.0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4307970

Ekstra Uzun Uç metrik
800 SL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306200
800 SGL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306250
800 SGB ± 0,5 mm 0-50-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 32,3 mm 4301300
800 EWL ± 0,25 mm dijital 0,001 mm /.00005“

0,01 mm /.0005“
13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306120

inç
801 SL ± ,010“ 0-10-0 .0005“ .0005“ .0004“ .0002“ .0002“ .00012“ 41,24 mm 4306950
801 SGL ± ,010“ 0-10-0 .0005“ .0005“ .0004“ .0002“ .0002“ .00012“ 41,24 mm 4306960

Daha Yüksek Çözünürlük 
Değerleri

metrik
800 SM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308150
800 SGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308200
800 SGE ± 0,07 mm 0-70-0 0,001 mm 4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 9,1 mm 4308220

inç
801 SM ± ,004“ 0-4-0 .0001“ .00016“.00012“ .00008“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4308960
801 SGM ± ,004“ 0-4-0 .0001“ .00016“.00012“ .00008“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4308970
801 SGE ± ,004“ 0-4-0 .00005“ .00016“.00012“ .00008“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4308985

Daha Geniş 
Ölçme Aralığı

metrik
800 SR ± 0,8 mm 0-40-0 0,01 mm 14 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307250
800 SRM ± 0,2 mm 0-100-0 0,002 mm 5 µm 3 µm 3 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308250

inç
801 SR ± ,030“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00016“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4307960
801 SRM ± ,008“ 0-4-0 .0001“ .0002“ .00012“ .00012“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4308980

Yatay Modeller metrik
800 H ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4303200

inç
801 H ± ,015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4303950

Dikey Modeller metrik
800 V ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4302200
800 VGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4302250

inç
801 V ± ,015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4302950
801 VGM ± ,004“ 0-4-0 .0001“ .00016“.00012“ .00008“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4302960



+

4-3

� �

�

� � � �
��

��

�

SHOCK
PROOF

MarTest. Hassas Yoklayıcılar

• Analog gösterge yüzeyinin 
sızdırmazlığı halka mastarla 
sağlanmıştır

Mekanizma
• Darbeye dayanıklı
• Anti manyetik
• Hareket yataklarına 8 değerli 

taş işlenmiştir
• Algılama yönüne otomatik 

uyum sayesinde hatasız değer 
okuma

• Bilya yataklarında çift kol 
desteği, kayma engelleyici 
sayesinde aşırı yük 
koruması

• Karbit bilya 
sayesinde temas 
noktası

• Saten krom kaplama 
muhafaza

Metrolojik özellikler

ölçme kuvvetine karşı 
ölçme kuvveti yönünde

O
ku

m
a 
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pm
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ı

Nominal değeri

MarTest - Uygulamalar

Manşon konsantrikliği Delik merkezleme

Paralellik ölçümüYüzey hizalama

Mil konsantrikliği

MarTest - Tasarım özellikleri

Ölçüm 
aralığı

Analog 
saat stili

Skala Değerleri Hassasiyet Uç boyu Sipariş no.
fges fe fu ft fw

Standart metrik
800 S ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305200
800 SG ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307200
800 SA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301200
800 SGA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301250
800 EW ± 0,4 mm dijital 0,001 mm /.00005“

0,01 mm /.0005“
 13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305120

inç
801 S1 ± ,015“ 0-15-0 .001“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4305960
801 S ± ,015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4305950
801 SG ± ,015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4307950
801 SGI ± ,015“

(±0,30 mm)
0-15-0

(0-30-0)
.001“

(0,01 mm)
.0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4307970

Ekstra Uzun Uç metrik
800 SL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306200
800 SGL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306250
800 SGB ± 0,5 mm 0-50-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 32,3 mm 4301300
800 EWL ± 0,25 mm dijital 0,001 mm /.00005“

0,01 mm /.0005“
13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306120

inç
801 SL ± ,010“ 0-10-0 .0005“ .0005“ .0004“ .0002“ .0002“ .00012“ 41,24 mm 4306950
801 SGL ± ,010“ 0-10-0 .0005“ .0005“ .0004“ .0002“ .0002“ .00012“ 41,24 mm 4306960

Daha Yüksek Çözünürlük 
Değerleri

metrik
800 SM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308150
800 SGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308200
800 SGE ± 0,07 mm 0-70-0 0,001 mm 4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 9,1 mm 4308220

inç
801 SM ± ,004“ 0-4-0 .0001“ .00016“.00012“ .00008“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4308960
801 SGM ± ,004“ 0-4-0 .0001“ .00016“.00012“ .00008“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4308970
801 SGE ± ,004“ 0-4-0 .00005“ .00016“.00012“ .00008“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4308985

Daha Geniş 
Ölçme Aralığı

metrik
800 SR ± 0,8 mm 0-40-0 0,01 mm 14 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307250
800 SRM ± 0,2 mm 0-100-0 0,002 mm 5 µm 3 µm 3 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308250

inç
801 SR ± ,030“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00016“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4307960
801 SRM ± ,008“ 0-4-0 .0001“ .0002“ .00012“ .00012“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4308980

Yatay Modeller metrik
800 H ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4303200

inç
801 H ± ,015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4303950

Dikey Modeller metrik
800 V ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4302200
800 VGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4302250

inç
801 V ± ,015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4302950
801 VGM ± ,004“ 0-4-0 .0001“ .00016“.00012“ .00008“ .00008“.00006“ 14,5 mm 4302960



-

4-4

800 SA

ø 2

49,5

26

17

8

9

75

ø 
30

**

13
,6110°

99

17
,8

ø 
40

,5
*

0

Antimagnetic

Jeweled

MarTest
.001"

55

1010

15

801 S1
0

Antimagnetic

Jeweled

MarTest
.0005"

55

1010

15

801 S

0

Antimagnetic

Jeweled

MarTest
.0005"

55

1010

15

801 SG
0

MarTest

55

1010

15

.0005"

Antimagnetic

Jeweled

/ 0,01mm

2020

10 10
0

30 30

801 SGI

SHOCK
PROOF

DIN
2270

DIN
2270800 SG

800 S

800 SGA

MarTest. Hassas Yoklayıcılar

MarTest standart modeller

*  800 SG, 800 SGA, 801 SG, 
801 SGI

** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S

Standart aksesuarları:
Plastik kutusu, ölçme ucu değiştirme anahtarı, 2 mm çaplı ölçme ucu, 800 a8 montaj mili (metrik modeller 
için), 800 a6 montaj mili (800 SA, 800 SGA), 800 a3/8 montaj mili (inç modeller için)

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Analog
saat çapı

Ölçme kuvveti Uç boyu Sipariş no.

800 S ± 0,4 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,15N 14,5 mm 4305200
800 SG ± 0,4 mm 0,01 mm 38 mm 0,15N 14,5 mm 4307200
800 SA ± 0,25 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,1N 14,5 mm 4301200
800 SGA ± 0,25 mm 0,01 mm 38 mm 0,1N 14,5 mm 4301250

801 S1 ± .015” .001” 1.1” 0,15N 14,5 mm 4305960
801 S ± .015” .0005” 1.1” 0,15N 14,5 mm 4305950
801 SG ± .015” .0005” 1.5” 0,15N 14,5 mm 4307950
801 SGI ± .015” (± 0,3 mm) .0005” (0,01 mm) 1.5” 0,15N 14,5 mm 4307970
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800 SGE

MarTest. Hassas Yoklayıcılar

Millimar 1318 Endüktif prob için 
bkz. sayfa 7-13

Teknik Veriler

Standart aksesuarları:
Plastik saklama çantası, ölçme ucu değiştirme anahtarı, 2 mm ölçme ucu çapı, 800 a8 montaj mili (metrik modeller için)

*  800 SGM, 800 SGE, 801, 
SGM, 801 SGE

** 800 SM, 801 SM
***  800 SGE

Daha yüksek hassasiyet için 0,002 mm/0,001 mm çözünürlüklü MarTest

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Analog
saat çapı

Ölçme kuvveti Uç boyu Sipariş no.

800 SM ± 0,1 mm 0,002 mm 27,5 mm 0,15N 14,5 mm 4308150
800 SGM ± 0,1 mm 0,002 mm 38 mm 0,15N 14,5 mm 4308200
800 SGE ± 0,07 mm 0,001 mm 38 mm 0,2N 9,1 mm 4308220

801 SM ± .004” .0001” 1.1” 0,15N 14,5 mm 4308960
801 SGM ± .004” .0001” 1.5” 0,15N 14,5 mm 4308970
801 SGE ± .004”  .00005” 1.5” 0,15N 14,5 mm 4308985
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800 SL

Erişilmesi zor koşullarda dahi ölçüm için ekstra uzun uçlu MarTest

Standart aksesuarları:
Plastik kutusu, ölçme ucu değiştirme anahtarı, 2 mm çaplı ölçme ucu, 800 a8 montaj mili (metrik modeller 
için), 800 a3/8 montaj mili (inç modeller için), 800 a6 montaj mili (800 SGB)

Teknik Veriler

* 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB
** 800 SL, 801 SL
*** 800 SGB

MarTest. Hassas Yoklayıcılar

Ölçme 
aralığı

Skala Değerleri Analog
saat çapı

Ölçme kuvveti Uç boyu Sipariş no.

800 SL ± 0,25 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,07N 41,24 mm 4306200
800 SGL ± 0,25 mm 0,01 mm 38 mm 0,07N 41,24 mm 4306250
800 SGB ± 0,5 mm 0,01 mm 38 mm 0,1N 32,3 mm 4301300

801 SL ± .010” .0005” 1.1” 0,07N 41,24 mm 4306950
801 SGL ± .010” .0005” 1.5” 0,07N 41,24 mm 4306950
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MarTest. Hassas Yoklayıcılar

MarTest uç, analog gösterge yüzeyine yatay olarak konumlandırılabilir

Standart aksesuarları:
Plastik kutusu, ölçme ucu değiştirme anahtarı, 2 mm çaplı ölçme ucu, 800 a8 montaj mili (metrik modeller 
için), 800 a3/8 montaj mili (inç modeller için)

Teknik Veriler

MarTest dikey model

Standart aksesuarları:
Plastik kutusu, ölçme ucu değiştirme anahtarı, 2 mm çaplı ölçme ucu, 800 a8 montaj mili (metrik modeller 
için), 800 a3/8 montaj mili (inç modeller için)

* 800 VGM, 801 VGM
** 800 V, 801 V

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Analog
saat çapı

Ölçme kuvveti Uç boyu Sipariş no.

800 H ± 0,4 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,25N 14,5 mm 4303200

801 H ± .015” .0005” 1.1” 0,25N 14,5 mm 4303950

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Analog
saat çapı

Ölçme kuvveti Uç boyu Sipariş no.

800 V ± 0,4 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,2N 14,5 mm 4302200
800 VGM ± 0,1 mm 0,002 mm 38 mm 0,25N 14,5 mm 4302250

801 V ± .015” .0005” 1.1” 0,2N 14,5 mm 4302950
801 VGM ± .004” .0001” 1.5” 0,25N 14,5 mm 4302960
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MarTest daha geniş ölçme aralıklı

Teknik Veriler

Standart aksesuarları:
Plastik kutusu, ölçme ucu değiştirme anahtarı, 2 mm çaplı ölçme ucu, 800 a8 montaj mili (metrik modeller 
için), 800 a3/8 montaj mili (inç modeller için)

Uç değiştirme 
anahtarı  4305868

Yakut temas noktalı uçlar Karbit temas noktalı uçlar

MarTest - Aksesuarlar

MarTest. Hassas Yoklayıcılar

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Analog
saat çapı

Ölçme kuvveti Uç boyu Sipariş no.

800 SR ± 0.8 mm 0.01 mm 38 mm 0.15N 14.5 mm 4307250
800 SRM ± 0.2 mm 0.002 mm 38 mm 0.15N 14.5 mm 4308250

801 SR ± .030” .0005” 1.5” 0.15N 14.5 mm 4307960
801 SRM ± .008” .0001” 1.5” 0.15N 14.5 mm 4308980

Model Uçlar
Uç

boyu l
Karbit temas noktası Yakut temas noktası

d d
Kat. no. Ø1 mm Ø2 mm Ø3 mm Kat. no. Ø2 mm

800 S/801 S1/801 S
800 SG/801 SG
800 SA
800 SGA
800 SM/801 SM
800 SGM/801 SGM
801 SGE
800 SR/801 SR
800 SRM/801 SRM
800 H/801 H
800 V/801 V
800 VGM/801 VGM

14,5 mm 800 ts 4305870 4305850 4305871 800 tsr 4309051

800 SGE 9,1 mm 800 te 4308851 4308850 4308852 800 ter 4309050
800 SL/801 SL
800 SGL/801 SGL 41,24 mm 800 tl 4306851 4306850 4306853 800 tlr 4309053
800 SGB 32,3 mm 800 tb 4301851 4301850 4301852 800 tbr 4309052
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MarTest. Hassas Yoklayıcılar

MarTest 800 EW Dijital Salgı komperatörü

Özellikler

Teknik Veriler

İşlevler:
 AÇMA/KAPAMA
 SIFIRLA (Göstergeyi sıfıra 

ayarlama)
 mm/inç
 MAKS/MİN bellek
 MAKS-MİN konsantriklik ve 

düzlemsellik testi için ideal
 Otomatik KAPAMA

• Endüktif ölçme sistemi, 
yaklaşık 2 yıl pil ömrü

• MarConnect veri çıkışı için 
şu alternatiflerden birini 
seçiniz:

 USB
 OPTO RS232C

• Çalışma ünitesi soğutucu ve 
yağlara karşı korunmalıdır, 
korunma sınıfı IP65

• Birleşik analog ve dijital 
ekran

• Çalışma ve ekran ünitesi 
(bezel) 360° döndürülebilir

• 3 geçmeli kılavuza sahip 
saten krom kaplama 
muhafaza

• Darbeye dayanıklı, taş 
işlemeli hareket yatakları

• Algılama yönüne otomatik 
uyum 

• Anti manyetik

• Bilya yataklarında çift kol 
desteği, kayma engelleyici 
sayesinde aşırı yük 
koruması

• Standart aksesuarları:
 Plastik çanta, uç değiştirme 

anahtarı, 2 mm temas 
noktası çapı, 800a8 montaj 
mili

Sipariş no.

Uç, karbit temas noktası çapı Ø1 mm 4305870
Uç, karbit temas noktası çapı Ø2 mm 4305850
Uç, karbit temas noktası çapı Ø3 mm 4305871
Uç, yakut temas noktası çapı Ø2 mm 4309051
CR 2032 tipi 3V Pil 4102520
USB Veri Bağlantı Kablosu 800 EWu 4305121
Opto RS232 Veri Bağlantı Kablosu 800 EWr 4305122

Veri İşleme Aksesuarları Bölüm 11

Aksesuarlar

Ölçüm aralığı Çözünürlük Değerleri Ölçme kuvveti Uç boyu Sipariş no.
değiştirilebilir

mm mm/inç N mm

800 EW ± 0,4 0,001/.00005“
0,01/.0005“

0,13 14,5 4305120



-

4-10

IP65������ RS232C

SHOCK
PROOF

���

����

����

��

�

�

��
�

��
��

����

��
�

��

��
��

����

��

MarTest. Hassas Yoklayıcılar

DijitaMarTest 800 EW Dijital hassas yoklayıcı

Özellikler

Teknik Veriler

İşlevler:
 AÇMA/KAPAMA
 SIFIRLA (Göstergeyi sıfıra 

ayarlama)
 mm/inç
 MAKS/MİN bellek
 MAKS-MİN konsantriklik ve 

düzlemsellik testi için ideal
 Otomatik KAPAMA

• Endüktif ölçme sistemi, 
yaklaşık 2 yıl pil ömrü

• MarConnect veri çıkışı için 
şu alternatiflerden birini 
seçiniz:

 USB
 OPTO RS232C

• Çalışma ünitesi soğutucu ve 
yağlara karşı korunmalıdır, 
korunma sınıfı IP65

• Birleşik analog ve dijital 
ekran

• Çalışma ve ekran ünitesi 
(bezel) 360° döndürülebilir

• 3 geçmeli kılavuza sahip 
saten krom kaplama 
muhafaza

• Darbeye dayanıklı, taş 
işlemeli hareket yatakları

• Algılama yönüne otomatik 
uyum 

• Anti manyetik

• Bilya yataklarında çift kol 
desteği, kayma engelleyici 
sayesinde aşırı yük 
koruması

• Standart aksesuarları:
 Plastik çanta, uç değiştirme 

anahtarı, 2 mm temas 
noktası çapı, 800a8 montaj 
mili

Aksesuarlar

Ölçüm aralığı Çözünürlük Değerleri Ölçme kuvveti Uç boyu Sipariş no.
değiştirilebilir

mm mm/inç N mm
800 EWL ± 0,25 0,001/.00005“

0,01/.0005“
0,07 41,24 4306120

Sipariş no.

Uç, karbit temas noktası çapı Ø1 mm 4306851
Uç, karbit temas noktası çapı Ø2 mm 4306850
Uç, karbit temas noktası çapı Ø3 mm 4306853
Uç, yakut temas noktası çapı Ø2 mm 4309053
CR 2032 Tipi 3V Pil 4102520
USB Veri bağlantı kablosu 800 EWu 4305121
Opto RS232 Veri bağlantı kablosu 800 EWr 4305122

Veri İşleme Aksesuarları Bölüm 11



+

4-11

a

Ø
 c60

°

b

b

a

Ø6h6

9

25

ød

17

ø12

800 a

18
0

ø14

max. 130

801 v

Ø
d2 60

°

Ø
6H

7

Ød1

30

8

ø4

44
58

ø8

60°

800 hs8

MarTest. Hassas Yoklayıcılar

 Stand 801 p

• Döner tutuculu
• V kanallı taban  140°
 Toplam yükseklik 150 mm 

Montaj
 deliği çapı 4 ve 8 mm
 Sütun çapı 8 mm
 Taban yüzeyi 65 x 40 mm

Sipariş no. 4309090

 Ortalama destek çubukları v 

800 b Çok amaçlı merkezleme desteği 
Sipariş no. 4305893

Çok amaçlı kırlangıç tutucu

Montaj mili çap d Sipariş no.
 mm
800 a8 8 4305865
800 a6 6 4301865
800 a4 4 4305885
800 a1/4 1/4“ 4305895
800 a3/8 3/8“ 4305875

Kırlangıç tutucu montaj pimi

800 h tutucu

 Boyutlar   Sipariş no.
 a b Øc
800 hs8 100 124 8 4305886
800 hs3/8“ 4“ 5“ 3/8“ 4305887

800 k8 ile
800 h1

800 k Çok amaçlı tutucu

 Boyutlar  Sipariş no.
 Ød1 Ød2 
800 k8 4 8 4305891
800 k3/8 5/32“  3/8“ 4305892

Martest - Aksesuarlar

Boyutlar   Sipariş no.
 a b 
800 h1 9x9 100 4305888
800 h2 1/4“ x 1/2“ 4“ 4305889

• Makine araçları üzerinde 
iş parçalarını hizalamak ve 
merkezlemek için

• Döner montaj kıskacı ve 
ince ayar

• Paslanmaz çelik çubuklar 
 

 Montaj deliği çapı  8 mm
 Menteşeli montaj kilidi 180°

Sipariş no. 4309070
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MarTest. Temaslı Problar

MarTest 802 NW Mekanik 3B Temaslı Prob 

Özellikler

Teknik Veriler

• Yüksek hassaslık ve 
doğrusallık

 - iş parçası ölçümü için   
 ideal

 - çalışma aralığının 
tamamında ölçme yapılabilir

• Makine takımından
 bağımsız olarak kontrol 

edilebilir
• Ekran kolay okunur
• Tüm eksenlerde (X, Y, Z) 

geniş çalışma aralığı, ucun 
temas hataları nedeniyle 
zarar görmesini engeller

• Darbeye ve suya dayanıklı, 
takım değiştiriciyle makine 
üzerinde kullanım için ideal

• Kompakt metal koruma ve 
uzun prob kolu

• Standart aksesuarları:
 Kullanma yönergeleri

Freze ve CNC makinelerinde
aşağıdaki amaçlarla
kullanılabilir

• iş parçası üzerinde sıfır 
konumunu belirleme

• delik merkezini belirleme
• iş parçasının konumunu 

belirleme ve düzeltme

ve şunların ölçümü

• boy
• derinlik

Uygulamalar

Aksesuarlar

sıfır konumunda 
tekrarlanabilirlik tek 

yönlüdür

Skala 
Değerleri

Analog saat
çapı

Montaj mili
çapı

Sipariş no.

802 NW ± 0,01 mm 0,01 mm 50 mm 16 mm 4304311

Uç Ød mm l mm Sipariş no.

802 EWt  4 31 4304320
802 NWt  6 56,6 4304321
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MarTest. Temaslı Problar

Teknik Veriler

• Yüksek hassaslık ve 
doğrusallık

 - iş parçası ölçme için ideal
 -  çalışma aralığının 

tamamında ölçme 
yapılabilir

 
• Makine takımından bağımsız 

olarak kontrol edilebilir

• Aşağıdakilerin bir arada 
olması sayesinde kolay 
okuma:

 -  aşamalı analog ekranla 
(çubuk grafik) dinamik yol 
bilgileri

 -  doğru okuma için dijital 
ekran

• Tüm eksenlerde (X, Y, Z)
 geniş çalışma aralığı 

(6 mm), ucun temas 
hataları nedeniyle zarar 
görmesini engeller

• Darbeye ve suya dayanıklı, 
takım değiştiriciyle makine 
üzerinde kullanım için ideal

• Kompakt metal koruma ve 
uzun prob kolu

• Standart aksesuarları:
 Pil ve kullanma yönergeleri

Freze ve CNC makinelerinde
aşağıdaki amaçlarla
kullanılabilir

• iş parçası üzerinde sıfır 
konumunu belirleme

• delik merkezini belirleme
• iş parçasının konumunu 

belirleme ve düzeltme

ve şunların ölçümü

• boy
• derinlik

Aksesuarlar

 * Diğer montaj milleri istek üzerine sağlanmaktadır

MarTest 802 EW Dijital 3B Temaslı prob

Özellikler

Uygulamalar 

Çalışma aralığı X. Y. 
Z Ekseni

Sıfır konumunda 
tekrarlanabilirlik tek 

yönlüdür

Dijital ekran 
çözünürlük 
değerleri

Ekran aralığı Montaj mili
çapı

Sipariş no.

802 EW -2 - 4 mm ± 0,005 mm 0,005 mm ± 2 mm 16 mm 4304300
802 EWZ -.0787“ - .157“ ± .0001“  .0001“ ± .0787“ 3/4“ 4304305

Uç Ød mm l mm Sipariş no.

802 EWt  4 31 4304320


