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Millimess. Dijital Komparatörler

Millimess. Dijital Komparatörler
GENEL BILGILER

Endüktif Dijital Komparatörler

2000 2001 µMaxµm® II Maxµm® III

Katalog sayfası 6 - 5 6 - 5 6 - 7 6 - 8
Ölçüm aralığı 1.8 mm 1.8 mm 2 mm 2 mm / 3.98 mm
Çözünürlük Değerleri  mm / inç mm / inç mm / inç mm / inç

0.0002 / .00001“ 0.0002 / .00001“ 0.0002 / .00001” 0.0005 / .00002“
0.0005 / .00002“ 0.0005 / .00002“ 0.0005 / .00002“ 0.001 / .00005“
0.001 / .00005“ 0.001 / .00005“ 0.001 / .00005“ 0.001 / .0001”

0.001 / .0001“ 0.005 / .0005“
0.005 / .0002“
0.010 / .0005“
0.020 / .001“

Montaj Mili 8h6 8h6 8h6 / 3/8“ 8h6 / 3/8“
Koruma sınıfı IP sınıfı IEC 60529’a uygun
İşlevler:
AÇMA/KAPAMA    Otomatik
Ekranı sıfırlama    

Analog ekranı sıfırlama    

mm/inç geçişi    

Sayma yönü ters çevirme    

Sayısal değer girin 


 

Ön ayar
Veri tuşu 

Kontrol aleti 2000sg aracılığıyla veri  

ABS/REL geçişi    

Tolerans görüntüleme   

Dinamik ölçme işlevleri
Min, Max.   

Max-Min (Tir)   

Çözünürlük Değerleri değiştirilebilir    

Kadran    

Analog değer değiştirilebilir    

Kilit tuşu işlevi  Opsiyonel Opsiyonel
Veri çıkışı USB    

Digimatic    

Opto RS232C    

Kontrol çıkışı 
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6-3Millimess. Digital Comparators

2000 2001 µMaxµm® II Maxµm® III

Katalog sayfası 6 - 5 6 - 5 6 - 7 6 - 8
Ölçüm aralığı 1.8 mm 1.8 mm 2 mm 2 mm / 3.98 mm
Çözünürlük Değerleri  mm / inç mm / inç mm / inç mm / inç

0.0002 / .00001“ 0.0002 / .00001“ 0.0002 / .00001” 0.0005 / .00002“
0.0005 / .00002“ 0.0005 / .00002“ 0.0005 / .00002“ 0.001 / .00005“
0.001 / .00005“ 0.001 / .00005“ 0.001 / .00005“ 0.001 / .0001”

0.001 / .0001“ 0.005 / .0005“
0.005 / .0002“
0.010 / .0005“
0.020 / .001“

Montaj Mili 8h6 8h6 8h6 / 3/8“ 8h6 / 3/8“
Koruma sınıfı IP sınıfı IEC 60529’a uygun
İşlevler:
AÇMA/KAPAMA    Otomatik
Ekranı sıfırlama    

Analog ekranı sıfırlama    

mm/inç geçişi    

Sayma yönü ters çevirme    

Sayısal değer girin 


 

Ön ayar
Veri tuşu 

Kontrol aleti 2000sg aracılığıyla veri  

ABS/REL geçişi    

Tolerans görüntüleme   

Dinamik ölçme işlevleri
Min, Max.   

Max-Min (Tir)   

Çözünürlük Değerleri değiştirilebilir    

Kadran    

Analog değer değiştirilebilir    

Kilit tuşu işlevi  Opsiyonel Opsiyonel
Veri çıkışı USB    

Digimatic    

Opto RS232C    

Kontrol çıkışı 
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Millimess. Dijital Komparatörler

Tolerans işlevi:
arkaplan aydınlatmalı 
ekranda değişen renk ile 
tolerans aşımı son derece 
kolay görülebilir.

Doğrusallaştırılmış, 
endüktif mutlak 
ölçme sistemi. Alet 
kapatıldığında referans 
noktası kaybedilmez

Yüksek hassaslıkta 
döner strok yataklarıyla 
daha uzun servis ömrü ve 
daha yüksek kapasite

Özellikle üretim ortamında 
kullanıma uygundur.
Su geçirmez: IEC 60529’a 
göre IP54 korunma sınıfı

Dinamik ölçme 
işlevleri:
•	 Örneğin MAX / MİN, geri 

dönme noktası bulma 
•	 Konsantriklik ve 

düzlemsellik testi 
sırasında MAX - MİN 
değerlerini saklama

Çok Amaçlı SPS 
Arabirimi
Seçim sizin: 
MarConnect Veri çıkışı, 
USB, Digimatic veya 
RS232C arasında seçim 
yapın

Kontrol çıkışı SPS’ye 
bağlanabilir

Millimess 2000 / 2001
Yeni Endükt i f  Di j i ta l  Komparatör Mill imess  2001. Arka plan aydınlatmalı  ekranda.

Kod
Baş Harfi IP Uluslararası 

Korunma

Birinci 
Sayı 5 Toza karşı korumalı

İkinci 
Sayı 4

Tüm yönlerden su 	
sıçramasına karşı 
korunmalı
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Millimess. Dijital Komparatörler

Endüktif Dijital Komparatör Extramess 2000 

Extramess 2000	
İşlevler:
	 AÇMA/KAPAMA
	 SIFIRLA (Dijital ve analog 

ekranları sıfıra ayarlama)
	 - 0 - (Analog ekranı sıfıra 

ayarlama)
	 ÖN AYAR (herhangi bir 

sayısal değer girin)
	 mm/inç değiştirilebilir
	 Sayma yönü ters çevirme
	 ARALIK (Ölçme aralığını ve 

çözünürlüğü değiştirin)
	 ABS (elektrik sıfır noktasına 

referans)

•	Pil şarj seviyesi göstergesi
•	Doğrusallaştırılmış endüktif 

mutlak ölçme sistemi
•	Entegre şarj edilebilir piller 

(40 saat) veya ana şebeke 
güç adaptörü üzerinden

	 güç kaynağı
•	Ölçme değerleri 20 değer/

saniye hızında alınır
•	MarConnect veri 

çıkışı:seçim yapın
	 USB, OPTO RS232C,
	 Digimatic

Özellikler

Teknik Veriler

•	Komparatör, arabirim 
üzerinden uzaktan 
çalıştırılabilir

•	6,5 mm büyük karakterlere
	 sahip yüksek kontrastlı 

LCD. Analog ekranın 4 mm 
uzunlukta imleciyle daha 
fazla görsel 

	 algı, konsantriklik 
	 ve düzlemsellik kontrolünün 

yanı sıra delik ölçme 
sırasında geri dönme 
noktası arama için idealdir

•	280° döndürülebilir 
kullanım ve gösterge 
çercevesi 

•	Ölçme kuvveti yayı 
değiştirilebilir

•	Alt durdurma ayarlanabilir
•	Koruma sınıfı IP54
•	Çalışma sıcaklığı
	 5 - 40°C

•	Standart aksesuarları:
	 Ana şebeke adaptörü, 

lastik körükler ve strok ön 
ayar anahtarı

Ölçme
aralıkları

değiştirilebilir

Çözünürlük 
Değerleri ve Skala 

Değerleri

Analog ekran 
görüntüleme 

aralığı

Hata aralığı*
G

Hareket  
Aşımı

Ölçme
kuvveti

Sipariş no. Sipariş no.

230 V 115 V
mm (inç) mm / inç mm (inç) µm mm N

2000 1.8 (.07”) 0.001 / .00005” ± 0.030 (.0015”) 0.6 2.4 0.7 - 0.9 4346000 4346900**
1.8 (.07”) 0.0005 / .00002” ± 0.015 (.0006”) 0.6 2.4
0.8 (.031”) 0.0002 / .00001” ± 0.006 (.0003”) 0.3 2.9

*	 her sıfır konumunda 1 basamak
**	 Adaptör Burcu 940 dahildir
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Millimess. Dijital Komparatörler

Endüktif Dijital Komparatör Extramess 2001

Extramess 2001	
İşlevler:
	 AÇMA/KAPAMA
	 SIFIRLA (Dijital ve analog 

ekranları sıfıra ayarlama)
	 - 0 - (Analog ekranı sıfıra 

ayarlama)
	 ÖN AYAR (herhangi bir 

sayısal değer girin)
	 mm/inç değiştirilebilir
	 Sayma yönü ters çevirme
	 ARALIK (Ölçme aralığını ve 

çözünürlüğü değiştirin)
	 ABS (elektrik sıfır noktasına 

referans)

•		MAX / MİN bellek, geri dönme 
noktası arama için ideal

	 MAX-MİN örn. konsantriklik 
ve düzlemsellik testi 

	 TOL (tolerans girme)
	 Tolerans bandı MAX. 180 µm
• Pil şarj seviyesi göstergesi
•	Doğrusallaştırılmış endüktif 

mutlak ölçme sistemi
•	Entegre şarj edilebilir piller 

(40 saat) veya ana şebeke 
güç adaptörü üzerinden

	 güç kaynağı
•	Ölçme değerleri 20 değer/

saniye hızında alınır
•	MarConnect veri 

çıkışı:seçim yapın
	 USB, OPTO RS232C,
	 Digimatic

Özellikler

Teknik Veriler

•	Komparatör, arabirim 
üzerinden uzaktan 
çalıştırılabilir

• Yazılım üzerinden çalışma 
işlevlerini ayrı ayrı engelleme 
(aksesuarlara bakın)

•	Faktör ayarlanabilir
•	Kontrol çıkışı, sınır temaslı 

Analog Komparatörlere 
uygundur

•	6,5 mm büyük karakterlere
	 sahip yüksek kontrastlı 

LCD. Analog ekranın 4 mm 
uzunlukta imleciyle daha 
fazla görsel 

	 algı, konsantriklik 
	 ve düzlemsellik kontrolünün 

yanı sıra delik ölçme 
sırasında geri dönme 
noktası arama için idealdir

•	280° döndürülebilir 
kullanım ve gösterge 
çercevesi 

•	Ölçme kuvveti yayı 
değiştirilebilir

•	Alt durdurma ayarlanabilir
•	Koruma sınıfı IP54
•	Çalışma sıcaklığı
	 5 - 40°C

•	Standart aksesuarları:
	 Ana şebeke adaptörü, 

lastik körükler ve strok ön 
ayar anahtarı

Ölçme
aralıkları

değiştirilebilir

Çözünürlük 
Değerleri ve Skala 

Değerleri

Analog ekran 
görüntüleme 

aralığı

Hata aralığı*
G

Hareket  
Aşımı

Ölçme
kuvveti

Sipariş no. Sipariş no.

230 V 115 V
mm (inç) mm / inç mm (inç) µm mm N

2001 1.8 (.07”) 0.001 / .00005” ± 0.030 (.0015”) 0.6 2.4 0.7 - 0.9 4346100 4346910**
1.8 (.07”) 0.0005 / .00002” ± 0.015 (.0006”) 0.6 2.4
0.8 (.031”) 0.0002 / .00001” ± 0.006 (.0003”) 0.3 2.9

*	 her sıfır konumunda 1 basamak
**	 Adaptör Burcu 940 dahildir
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•	Uzaktan kumanda 
düğmeleri:

	 SIFIRLA
	 ÖN AYAR
	 ARALIK*
•	Ayak anahtarı ile veri 

aktarımı için VERİ düğmesi
•	Güç, Extramess tarafından 

sağlanır
•	Extramess ürününü dahili 

kontrol kablosuyla bağlayın

Özellikler

1	Çalıştırma düğmeleri
2	Ekran
3	Montaj mili
4	Ölçme mili
5	Temas noktası 901H
6	Bağlantı veya ana şebeke 	
	 ekran ünitesi 
7	Veri çıkışı
8	 �Döndürülebilir çalışma ve 

ekran ünitesi (bezel)

Endüktif Dijital Komparatörler 2000 / 2001

Kontrol Aleti 2000sg

•	Veriler isteğe bağlı kontrol 
veri kablosuyla bilgisayara 
aktarılabilir

•	Su sıçramalarına karşı 
IP54'e göre korunmalı

Sipariş no.	 4346035
* 2100 ile kullanıldığında işlev 
sınırlıdır 

Millimess. Dijital Komparatörler

Accessories

Sipariş no.
USB Veri bağlantı kablosu (2m) 2000 usb 4346023
Veri Bağlantı Kablosu Opto RS232C 
(2 m), 9 pimli SUB-D girişli

2000 r 4346020

Düz tapalı 10 pimli Digimatic veri 
bağlantı kablosu (2m)

2000 d 4346021

Kontrol çıkışını SPS'ye bağlama 
kablosu

2000 sps 4346031

Kablo bırakmalı Manuel Kaldırıcı 2000 h 4346010
Pnömatik Kaldırıcı montaj mili çapı 
8h6 mm

2000 p 4346011

Ölçme Kuvveti Ayarlayıcısı 2000 m 4346012
Montaj Tırnağı Yatay/Dikey 1085 b 4336310
Adaptör Burcu 8h6 montaj milini, 
.375” deliğe uyarlamak için

940 4310103

Ek Aksesuarlar Sayfa

Temas Noktaları 901-913 5-32
Özel Tutucu 941 5-33

Veri İşleme Aksesuarları için bkz. Bölüm 11	
Accessories for Data Processing see Chapter 11

Ölçme Kuvveti Yayları Sipariş no.
0,25N 4346050
 0,5 N 4346051
0,75 N 4882284
1,0 N 4346052

 1,5 N 4346053
2 N 4346054
2,5 N 4346055

1
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*	 1004, 1010, 1010 Z, 1050 hassasiyeti DIN 879-1’i aşar
**	 1110 N ve 1150 N hassasiyeti DIN 879-3’ü aşar

Millimess. Analog Komparatörler

Modeller

İnç 1002 Z 1003 Z 1004 Z 1010 Z
Ölçüm aralığı ± .0010“ ± .0020“ ± .0050“ ± .0100“
Skala Değerleri .00002“ .00005“ .0001“ .0005“
Analog saat stili .001-0-.001 .002-0-.002 .005-0-.005 .01-0-.01
Hassaslık* Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı

G ges .000025” .00006” .00012” .0004”
Ge .00002” .00005” .0001” .00035”
fu .00001” .000025” .00003” .0001”
Gt .000014“ .000035“ .00005“ .00025“
r .00001“ .000025“ .00003“ .0001“

Sipariş no. Standart 4335900 4334900 4333900 4332900
Sipariş no. Su geçirmez 4335905 4334905 4333905 4332905

Metrik 1000 A 1000 B 1002 1003 1003 XL 1004* 1010* 1050* 1110 N** 1150 N**

Ölçüm aralığı ± 100 µm ± 50 µm ± 25 µm ± 50 µm ± 130 µm ± 0.13 mm ± 0.25 mm ± 1.5 mm ± 0.25 mm ± 1.5 mm
Skala Değerleri 1 µm 1 µm 0.5 µm 1 µm 2 µm 5 µm 0.01 mm 0.05 mm 0.01 mm 0.05 mm
Analog saat stili 100-0-100 50-0-50 25-0-25 50-0-50 130-0-130 130-0-130 25-0-25 15-0-15
Hassaslık* Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı DIN 879-1 DIN 879-1 Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı

G ges 2 µm 2 µm 0.6 µm 1.2 µm 2.4 µm 4 µm 8 µm 40 µm 12 µm 60 µm
Ge 1.5 µm 1.5 µm 0.5 µm 1 µm 2 µm 3.5 µm 7 µm 35 µm 6.5 µm 35 µm
fu 1 µm 1 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 1 µm 2 µm 10 µm 3.5 µm 17 µm
Gt 0.7 µm 0.7 µm 0.4 µm 0.7 µm 1.4 µm 3 µm 4 µm 24 µm 5 µm 25 µm
r 0.5 µm 0.5 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 1 µm 2 µm 10 µm 0.5 µm 17 µm

Sipariş no. Standart 4338100 4339100 4335000 4334000 4334001 4333000 4332000 4330000 4343100 4342100
Sipariş no. Su geçirmez 4335005 4334005 4334006 4333005 4332005 4330005 4343105 4342105

Millimess. Analog Komparatörler
GENEL BİLGİLER



+

6-9

� �

�

�
�

�
��

�

��

�

Mill imess.  Analog Komparatörler

Metrolojik özellikler

ölçme kuvvetine karşı ölçme kuvveti 
yönünde

O
ku
m
a 
sa
pm

as
ı

Nominal değeri

İnç 1002 Z 1003 Z 1004 Z 1010 Z
Ölçüm aralığı ± .0010“ ± .0020“ ± .0050“ ± .0100“
Skala Değerleri .00002“ .00005“ .0001“ .0005“
Analog saat stili .001-0-.001 .002-0-.002 .005-0-.005 .01-0-.01
Hassaslık* Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı

G ges .000025” .00006” .00012” .0004”
Ge .00002” .00005” .0001” .00035”
fu .00001” .000025” .00003” .0001”
Gt .000014“ .000035“ .00005“ .00025“
r .00001“ .000025“ .00003“ .0001“

Sipariş no. Standart 4335900 4334900 4333900 4332900
Sipariş no. Su geçirmez 4335905 4334905 4333905 4332905

Metrik 1000 A 1000 B 1002 1003 1003 XL 1004* 1010* 1050* 1110 N** 1150 N**

Ölçüm aralığı ± 100 µm ± 50 µm ± 25 µm ± 50 µm ± 130 µm ± 0.13 mm ± 0.25 mm ± 1.5 mm ± 0.25 mm ± 1.5 mm
Skala Değerleri 1 µm 1 µm 0.5 µm 1 µm 2 µm 5 µm 0.01 mm 0.05 mm 0.01 mm 0.05 mm
Analog saat stili 100-0-100 50-0-50 25-0-25 50-0-50 130-0-130 130-0-130 25-0-25 15-0-15
Hassaslık* Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı DIN 879-1 DIN 879-1 Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı Fabrika standardı

G ges 2 µm 2 µm 0.6 µm 1.2 µm 2.4 µm 4 µm 8 µm 40 µm 12 µm 60 µm
Ge 1.5 µm 1.5 µm 0.5 µm 1 µm 2 µm 3.5 µm 7 µm 35 µm 6.5 µm 35 µm
fu 1 µm 1 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 1 µm 2 µm 10 µm 3.5 µm 17 µm
Gt 0.7 µm 0.7 µm 0.4 µm 0.7 µm 1.4 µm 3 µm 4 µm 24 µm 5 µm 25 µm
r 0.5 µm 0.5 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 1 µm 2 µm 10 µm 0.5 µm 17 µm

Sipariş no. Standart 4338100 4339100 4335000 4334000 4334001 4333000 4332000 4330000 4343100 4342100
Sipariş no. Su geçirmez 4335005 4334005 4334006 4333005 4332005 4330005 4343105 4342105
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Darbeye Dayanıklı Mekanizma

Tasarım Özellikleri

Ölçme aralığı aşıldığında 
hareket mekanik olarak 
kesilecektir (kırmızı renkte 
gösterilmiştir)

Sabit ölçme kuvveti

Kutu tipi koruma muhafazası

Kolay okunur skala

Hem hızlı hem de kaldırılması 
ve değiştirilmesi kolay 
bağımsız hareket

Taş işlenmiş hareket donanımı 
ve hassas dişli ve pinyonlar 
sayesinde maximum hassasiyet 
sağlanır

Montaj mili ve ölçme mili, 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir

Kilitlenebilir ince ayar vidası

Ölçme mili, kablo bırakma 
vidası veya kaldırma butonu 
ile geri çekilebilir.

Ölçme mili, minimum histerizis için 
yüksek hassaslıkta bilya kılavuza 
takılmıştır (Tip 1000 / 1002 / 1003 / 
1004)

Ölçme mili üzerinde etkili olan 
yanal kuvvetlerden (yana oynama) 
etkilenmez

Ayarlanabilir 
tolerans işaretleri

Ölçme mili ölçme aralığı 
dahilinde

Millimess. Analog Komparatörler

Millimess. Analog Komparatörler
GENEL BİLGİLER
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Teknik Veriler

Mekanik Analog Gösterge Büyük Tip Millimess

•	Geniş tasarım

•	Kolay okunur analog 
gösterge

•	Şoka dayanıklı hareket

•	Taş işlemeli hareket 
yatakları

•	Ölçme mili, oynamayı 
engelleyen yüksek 
hassasiyette bilyalı kılavuza 
monte edilmiştir 

Özellikler Aksesuarlar

•	Standart aksesuarları:
	 Kablo Bırakma 951, çanta

Millimess. Analog Komparatörler

Ölçme
kuvveti

Skala
Değerleri

Hareket Aşımı Ölçme*
kuvveti

Sipariş no.

Metrik
1000 A ± 120 µm 1 µm 4 mm 1,9 ± 0,3 N 4338100
1000 B ± 50 µm 1 µm 4 mm 1,9 ± 0,3 N 4339100

*	 Düsey baglanti konumunda

Sipariş no.

Temas Noktaları
Çelik ile 921 4362001
Yakut bilyalı 921 R 4362002
Kablo salma ölçme milini  
yükseltmek için

951 4372000

Lastik Körükler ölçme milinin açık  
ucunun sızdırmazlığını sağlamak için

4338008

Ek Aksesuarlar Sayfa

Hassas Stand 824 GT 8-13
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Millimess. Analog Komparatörler

Mekanik Analog Komparatörler

Teknik Veriler

*	 Plastik Çanta; Adaptör 940 dahil (yalnızca inç modeller için)
**	 IP54, Plastik Çanta, Sıçramadan Koruma Kapağı 957, Lastik Körükler (yalnızca 1002/1003/1004 için); 

Adaptör 940 (yalnızca inç modeller için) dahil

Metrik

Ölçüm aralığı Skala Değerleri Hareket Aşımı Ölçme kuvveti Sipariş no. 
Standart*

Sipariş no. 
Su geçirmez**

1002 ± 25 µm 0.5 µm 2.8 mm 1 N 4335000 4335005
1003 ± 50 µm 1 µm 2.8 mm 1 N  4334000 4334005
1003 ± 50 µm 1 µm 2.8 mm 0.3 N  4334075
1003 ± 50 µm 1 µm 2.8 mm 0.5 N  4334050
1003 ± 50 µm 1 µm 2.8 mm 0.7 N  4334071
1003 ± 50 µm 1 µm 2.8 mm 2 N  4334010
1003 ± 50 µm 1 µm 2.8 mm 3 N  4334011
1003 XL ± 130 µm 2 µm 2.5 mm 1 N  4334001
1004 ± 0.13 mm 5 µm 2.5 mm 1 N 4333000 4333005
1010 ± 0.25 mm 0.01 mm 2.5 mm 1 N 4332000 4332005
1050 ± 1.5 mm 0.05 mm 0.3 mm 1 N 4330000 4330005

İnç
1002 Z ± 0.0010” 0.00002” 0.11” 1 N  4335900 4335905
1003 Z ± 0.0020” 0.00005” 0.11” 1 N  4334900 4334905
1004 Z ± 0.0050” 0.0001” 0.10” 1 N 4333900 4333905
1010 Z ± 0.0100” 0.0005” 0.10” 1 N 4332900 4332905
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Aksesuarlar

Millimess. Analog Komparatörler

Sipariş no.

Adaptör Burcu 8h6 montaj milini, 
.375” deliğe uyarlamak için

940 4310103

Kablo salma ölçme milini yükseltmek 
için

951 4372000

Kaldırma Butonu ölçme milini 
kaldırmak için

954 4372030

Sıçramadan Koruma Kapağı 957 4373030
Lastik Körükler 1002/1003/1004 
modellerinde ölçme milinin açık 
ucunun sızdırmazlığı için

970 4334786

Montaj Tırnağı 8h6 mm montaj miline 
montaj için

963 4375002

Ek Aksesuarlar Sayfa

Temas Uçları 901-913 5-32
Özel Tutucu 941 5-33
Sensör Kolu 943 5-33
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SHOCK
PROOF

1110 N

1150 N

Mekanik Analog Komparatörler elektriksel sinyal vericili

•	Örnek olarak, otomatik 
kontrol sistemlerinde 
tolerans kontrolü veya 
hassaslık kontaktörü olarak 
uygulanabilir

•	Tasarım özellikleri Mekanik 
Analog Komparatörler ile 
aynıdır; ancak ek olarak 
yüksek kaliteli değerli 
metalden yapılmış temas 
kontakları bulunmaktadır

•	Sınır kontakları özellikle 
titreşime ve mekanik aşırı 
yüke karşı korunur

Özellikler

Teknik Veriler

*	 Plastik Çanta, Ayar Butonu 953, Kablo (1,2m) dahil
**	 IP54, Plastik Çanta, Sıçramadan Koruma Kapağı 958, Lastik Körükler (yalnızca 1110 için) dahil

Millimess. Analog Komparatörler

Metrik

Ölçüm aralığı Skala 
Değerleri

Hareket Aşımı Ölçme kuvveti Sipariş no. 
Standart*

Sipariş no. 
Su geçirmez**

1110 N Elzentimess ± 0,25 mm 0,01 mm 2,3 mm 2 N 4343100 4343105
1150 N Eldezimess ± 1,5 mm 0,05 mm 0,3 mm 1,5 N 4342100 4342105
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1110/1150

1	Küçük
2	Uygun
3	Büyük

Kablo şeması

Millimess. Analog Komparatörler

Aksesuar

Elektriksel Özellikler

10 mA/24V endüktif.
olmayan yükle temas 

belirsizliği

max.
temas değeri

max.
temas gerilim

max.
temas akımı

1110 N ± 1.5 µm 240 mW 24 V 100 mA1150 N ± 7 µm

Sipariş no.

Bağlantı Kablosu (1,2 m), eksenel 4345695
Bağlantı Kablosu (5 m), eksenel 4345694

8h6 montaj milini .375” inç
deliğe uyarlamak için adaptör burcu

940 4310103

Kablo salma ölçme milini
yükseltmek için

951 4372000

Ayar Butonu sınır kontaklarını
ilave ayar standardı olmadan
ayarlamak için

953 4372020

Kaldırma Butonu ölçme milini 
kaldırma için

954 4372030

Sipariş no.

Sıçramadan Koruma Kapağı 958 4373031
Lastik Körükler ölçme milinin açık 
ucunun sızdırmazlığı için

970 4334786

Montaj Tırnağı 8h6 mm montaj
miline montaj için

963 4375002

Ek Aksesuarlar Sayfa

Temas Uçları 901-913 5-32
Özel Tutucu 941 5-33
Sensör Kolu 943 5-33


