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Teknik Veriler

Gösterge Standı 815 GN

•	Sağlam taban, maksimum 
denge ve dayanıklılık sağlar

•	Tabanın üst tarafında 
kullanışlı el tutucusu

•	Yüzeyler üzerinde 
titreşmeden kolayca hareket 
eder 

•	Standın kenarlar ve cetvel 
boyunca hareket edebilmesi 
için tabanın ön kısmı 
taşlanmıştır 

•	Üç noktalı destek sayesinde 
dengeli

Özellikler

•	Destek koluna ince ayar 
yapılabilir

•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	Gösterge ± 90° 
döndürülebilir

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı

Taban Dahil 
toplam yükseklik

Destek kolunun 
maksimum çıkıntısı

Kolon çapı Taban İnce ayar 
aralığı

Montaj deliği Ağırlık Sipariş no.*

a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm kg
300 185 18 14 150 x 150 2 8H7 4,2 4413000
500 200 25 18 190 x 180 2 8H7 9 4413001
750 230 35 25 190 x 180 2 8H7 10 4413005

* gösterge 	ekipmanı hariçtir
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MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı

Gösterge Standı 815 MA manyetik tabanlı

•	İki eklemli destek kolu
•	Tabanda güçlü bir 
	 AÇIK/KAPALI mıknatıs 
bulunur

•	Manyetik kuvvet tüm 
yüzeyde, V biçimli alt 
kısımda ve tabanın önünde 
aktiftir

•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	Destek koluna ince ayar 
yapılabilir

Özellikler

Teknik Veriler

Taban Dahil 
toplam yükseklik

şaft çapı V geçişi Manyetik kuvvet İnce ayar 
aralığı

Montaj deliği Ağırlık Sipariş. no.* Sipariş no. 
tahta kutu

mm mm N mm mm kg
285 20 - 100 450 2 8H7 2.5 4416000 4416001

* gösterge 	ekipmanı hariçtir
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Gösterge Standı 815 MB manyetik tabanlı

•	Tek eklemli destek kolu
•	Tabanda güçlü bir 
	 AÇIK/KAPALI mıknatıs 
bulunur

•	Manyetik kuvvet tüm 
yüzeyde, V biçimli alt 
kısımda ve tabanın önünde 
aktiftir

•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	Destek koluna ince ayar 
yapılabilir

•	Gösterge ekipmanı ± 90° 
döndürülebilir

Özellikler

Teknik Veriler

Taban Dahil 
toplam yükseklik

şaft çapı V 
geçişi

Manyetik 
kuvvet

İnce ayar 
aralığı

Montaj deliği Ağırlık Sipariş no.* Sipariş no. 
tahta kutu

mm mm N mm mm kg

285 20 - 100 450 2 8H7 2.2 4417000 4416001

* gösterge 	ekipmanı hariçtir

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı
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Gösterge Standı 815 MG esnek gövdeli

•	3D gösterge stand, her 
yöne esneyebilir

•	Kolaylıkla elle pozisyon 
verilebilir

•	Sağlam malzemeden 
yapılmış, mükemmel 
sabitlenme ve doğruluk

•	Bakım gerektirmeyen 
mekanik sıkma sistemi

•	Yüksek kalitede anodize 
alüminyum kollar

•	Komparatör tutucu montaj 
mili çapı 8mm

•	Ağır kollar ve mikro hassas 
ayarlar sayesinde kolaylıkla 
ayarlama

•	4420380 sipariş nolu 
gösterge standı µm-
çözünürlük ölçüm 
cihazları için özel olarak 
tasarlanmıştır

•	Gösterge standa dahil 
değildir

  

Özellikler

Teknik Veriler

Taban Dahil 
toplam yükseklik

Projeksiyon 
(maks.) 

şaft çapı V 
geçişi

Manyetik 
kuvvet

Montaj deliği İnce ayar 
aralığı

Ağırlık Sipariş no.*

mm mm mm N mm mm kg

224 130

6 – 120

300

8H7 2
1.6 4420350

316 200 800 1.7 4420360
401 280 1.8 4420370
444 330 1000 5 1.9 4420380

* gösterge 	ekipmanı hariçtir

Boyutlar

mm olarak boyutlar
a b d e j k l m Sipariş no.

224 130 8 34 x 34 70 60 62 9 4420350
316 200 8 60 x 50 120 80 64 10 4420360
401 280 8 60 x 50 170 110 66 16 4420370
444 330 8 73 x 50 201 129 67 21 4420380

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı
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MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı

Gösterge Standı 815 P manyetik tabanlı

•	Tek eklemli destek kolu
•	Sabit mıknatıslı sağlam 
dairesel taban

•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	Destek koluna ince ayar 
yapılabilir

•	Gösterge ekipmanı ± 90° 
döndürülebilir

Özellikler

Teknik Veriler

Taban Dahil 
toplam yükseklik

Manyetik 
kuvvet

İnce ayar 
aralığı

Montaj deliği Ağırlık Sipariş no.*

mm N mm mm kg

205 250 1.5 8H7 0.7 4422000
* gösterge 	ekipmanı hariçtir
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Kolon ve Destek Tertibatı 815 X

Uzunluk ve konsantriklik (salgı) testlerinde kontrol ekipmanına 
uygulama için

815 XN 
T yuvaya montaj için

•	İki eklem
•	Kolona bağlama için 
tamburlu somun

•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	İnce ayarlı

Sipariş no.	 4424000

815 XMA 
bağlantı vidasıyla

•	İki eklem
•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	İnce ayarlı

Sipariş no.	 4424005

815 XMB 
bağlantı vidasıyla

•	Tek eklem
•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	İnce ayarlı

Sipariş no.	 4424006

815 XMS 
özellikle bağlantı vidalı model
son derece dengelidir

•	Tek eklem
•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	İnce ayarlı

Kolon yüksekliği	Sipariş no.

285 mm	 4435011
485 mm	 4435015

815 XMG 
bağlantı vidasıyla

•	Her yöne esneyebilen 
kol belirli bir konumda 
kilitlenebilir

•	İnce ayarlı

Sipariş no.	 4424010

815 XP 
bağlantı vidasıyla

•	Tek bağlantı
•	Kolon ve destek kolu 
paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir

•	İnce ayarlı

Sipariş no.	 4424015

Kontrol ayarı düzeneği veya makine araçları üzerinde ayarlama 
tabanı olarak.

815 YP Yuvarlak Model

•	Sabit mıknatıs ve vidalı 
montaj deliği

•	Taban alt tarafı düzdür
•	Manyetik kuvvet 250 N

Sipariş no.	 4425002

Manyetik Tabanlar 815 Y

815 YM Standart Model

•	Tabanda güçlü bir AÇIK/
KAPALI mıknatıs bulunur

•	Vidalı montaj deliği ile
•	Tabanda V kanal
•	Ön taraf düzdür
•	Manyetik kuvvet 450 N

Sipariş no.	 4425000

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı
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	 V destek	 Taban boyutu	 T yuva genişliği	 Ağırlık	 Sipariş no.
	 yüksekliği	 (U x G)			   (gösterge ekipmanı
	 mm	 mm	 mm	 kg	 hariçtir)

	 70	 350 x 110	 10H7	 6,5	 4622260
	 70	 500 x 110	 10H7	 9,5	 4622261
	 120	 700 x 180	 12H7	 30	 4622262

Merkezleme Tezgahı 818

•	Hızlı ve hassas 
konsantriklik / salgı 
kontrolleri için ideal 

Tezgah:
•	Yüzey düzlemselliği DIN 
876/1'e uygun

•	Karşı Punta ve / veya 
Destek Kolu için iki T yuva

Karşı punta:
•	Her iki karşı puntanın 
konumu değiştirilebilir 
(kaydırarak konum 
değiştirme)

•	Sağ taraftaki karşı punta, 
geri çekilebilir (yayla 
çalışan)

	 hassas hizalı bir merkeze 
sahiptir

•	Karşı puntalar 75 mm tepe 
yükseklik ve iş parçaları 
için 90° merkezsiz 
prizmaya sahiptir; çap 20 
mm'dir (0,79“)

Destek Kolu 818 XNB:
•	Tek eklemli destek kolu
•	ince ayarlı

Özellikler

Teknik Veriler

Orta Tezgah 818 V destekli

	 Makara destek	 Taban boyutu	 T yuva genişliği	 Ağırlık	 Sipariş No.
	 yüksekliği	 (U x G)			   (gösterge ekipmanı
	 mm	 mm	 mm	 kg	 hariçtir)

	 70	 350 x 110	 10H7	 6,5	 4622250
	 70	 500 x 110	 10H7	 9,5	 4622251
	 120	 700 x 180	 12H7	 30	 4622252

Orta Tezgah 818 Makara destekli

	 Merkezlerin	 Merkezler	 Taban Boyutu	 Karşı punta yanal ve/veya	 T yuva	 Ağırlık	 Order no.
	  yüksekliği	 arasındaki mesafe	 (L x W)	 yükseklik farkı	 genişliği		  (gösterge ekipmanı	
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg 	 hariçtir)

	 50	 0 - 200	 350 x 110	 0,01	 10H7	 8	 4622200
	 75	 0 - 350	 500 x 110	 0,01	 10H7	 12	 4622201
	 100	 0 - 450	 700 x 180	 0,01	 12H7	 35	 4622202
	 150	 0 - 450	 700 x 180	 0,01	 12H7	 38	 4622203
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818 pe

818 pb

818 ab

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı

818 pe V destek örsü çift olarak

Merkez yüksekliği	 Çap aralığı 	 Sipariş no.
mm	 mm

50 / 75	 3 - 15	 4622210
100	 8 - 45	 4622211

818 pb V-destek çift olarak

Yükseklik	 Çap aralığı	 T yuva 	 Sipariş no.
	 	 genişliği
mm	 mm	 mm

70	 5 - 20	 10	 4622215
120	 5 - 45	 12	 4622216

Aksesuarlar

818 ab Makara destek çift olarak

Yükseklik	 Çap aralığı	 T yuva 	 Sipariş no.
		  genişliği
mm	 mm	 mm

70	 3 - 20	 10	 4622220
120	 3 - 45	 12	 4622221

Modüler Üniteler 818 bağımsız orta tezgahlar için

Destek tablası

Merkez yüksekliği	 Taban boyutu	 Sipariş no.	
	 (U x G) 
mm	 mm	

50	 350 x 110	 4622265	
75	 500 x 110	 4622266	
100 / 150	 700 x 180	 4622267

Nokta uçlu destek çift olarak

Merkez yüksekliği	 Sipariş no.	
mm

50	 4622270	
75	 4622271	
100	 4622272	
150	 4622273

Destek kolu 818 XNB

Merkez yüksekliği	 Destek Kol	 	 Sipariş no.
	 Çapı	 Uzunluğu
mm	 mm	 mm

50 / 75	 18	 210	 4622275
100	 18	 260	 4622276	
150	 18	 360	 4622277
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Küçük Komparatör Standları 820

•	Sağlam tasarım

•	Tabla, sertleştirilmiş çelik, 
siyah granit veya seramikten 
yapılmıştır

•	Paslanmaz çelikten yapılmış 
dayanıklı ve taşlanmış kolon 

Özellikler

•	Güçlü, sağlam bir paralel 
yay düzeneğinden 
oluşan ince ayar (Küçük 
Komparatör Standları 820 
FG ve 820 FC)

•	Gösterge ekipmanı 
ayarlanabilir destek kolu

Teknik Veriler

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı

	 Çalışma	 Düzlemsellik	 Montaj	 İnce	 Ağırlık	 Sipariş no.*	 Notlar	
	 aralığı	 toleransı	 deliği	 ayar
	 a	 (DIN 876)	 	 aralığı	
	 mm	 Derece	 mm	 mm	 kg

820 N	 0 - 110	 çelik	 00	 8H7	 	 2,6	 4430000
820 NG	 0 - 130	 granit	 0	 8H7	 	 3,2	 4430100
820 FG	 0 - 130	 granit	 0	 8H7	 ± 0,2	 3,2	 4431100	 ince ayar
820 NC	 0 - 110	 seramik	 00	 8H7	 	 4,0	 4432100
820 FC	 0 - 110	 seramik	 00	 8H7	 ± 0,2	 4,0	 4433100	 ince ayar

* 	 gösterge ekipmanı hariçtir
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Küçük Komparatör Standları 820

Küçük, silindirik iş parçalarında yuvarlaklık kaybı ve poligonal 
hataların kontrolü için V Blok 108° (daha ayrıntılı bilgi almak 
için bkz. Sayfa 12-9)

		  Sipariş no.

107 V	 (Tek)	 4229000
	 (Çift)	 4229001

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı

Aksesuarlar
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Büyük Komparatör Standları 821

•	 Son derece sağlam tasarım

•	 Tabla, leplenmiş siyah 
granitten yapılmıştır

•	 Ağır iş kolonu ve maksimum 
denge için ayarlanabilir 
destek kolu

•	 Kolon paslanmaz çelikten 
imal edilmiş ve dikkatle 
taşlanmıştır

Özellikler

	 Çalışma 	 Düzlemsellik   	 Montaj 	 İnce ayar	 Ağırlık	 Sipariş no.*	 Notlar
	 aralığı 	 toleransı	 deliği	 aralığı
	 a	 (DIN 876)
	 mm	 Derece	 mm	 mm	 kg

821 NG	 0 - 250	 0	 8H7	 -	 15,8	 4435100
	 0 - 430	 0	 8H7	 -	 48	 4435110

821 FG	 0 - 250	 0	 8H7	 ± 0,2	 15,8	 4435101	 İnce ayar
	 0 - 430	 0	 8H7	 ± 0,2	 48	 4435111	 İnce ayar

*	 gösterge ekipmanı hariçtir

•	 Destek kolu, düşme frenine 
sahiptir

•	 Güçlü, sağlam bir paralel 
yay düzeneğinden 
oluşan ince ayar (Büyük 
Komparatör Standı 821FG)

Küçük, silindirik iş parçalarında yuvarlaklık kaybı ve poligonal 
hataların kontrolü için V Blok 108° (daha ayrıntılı bilgi almak 
için bkz. Sayfa 12-9)
		  Sipariş no.

107 V	 (Tek)	 4229000
	 (Çift)	 4229001

Aksesuarlar

Teknik Veriler

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı
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Ağır Komparatör Standları 824

Temel Üniteler
•	Özel dökme demirden imal 
edilmiş sağlam, T biçimli 
taban

•	Son derece dengeli
•	Güçlü, sağlam bir paralel 
yay düzeneğinden oluşan 
ince ayar

•	Destek kolunun dönme kilidi 
vardır, kol yüksekliği dişli raf 
üzerinden ayarlanabilir

Tablalar
•	Ölçme yüzeyleri 
sertleştirilmiş ve 
leplenmişdir

•	Boylamasına kanallar
•	Toplama ölçüm tablaları. 
Endüktif Problar için 	
8H7 mm montaj deliği 
bulunur

Özellikler

Hassas Stand 824 NT

İnce ayarsız

Hassas Stand 824 FT

Güçlü, sağlam bir paralel yay 
düzeneğinden oluşan ince 
ayara sahip

Hassas Stand 824 GT

Büyük Tip Millimess için. 
Montaj soketini dikey hareketi 
ile ince ayara sahiptir

Teknik Veriler

Tablalar

	 Tabla boyutu	 Düzlemsellik	 Montaj	 Ağırlık	 Sipariş no.	 Notlar
		  toleransı	 deliği
	 mm	 µm	 mm	 kg

827 b 31	 100	 x	 40	 1	 	 1,2	 4082731	 tekli ölçüm için	
827 b 32	 100	 x	 40	 1	 8H7	 1,0	 4082732	 toplam ölçümü için	
827 b 33	 130	 x	 130	 1	 	 2,5	 4082733	 tekli ölçüm için	
827 b 34	 130	 x	 130	 1	 8H7	 2,5	 4082734	 toplam ölçümü için

*	� gösterge ekipmanı hariçtir, Tabla 
hariçtir

Temel Ünite
	 Çalışma	 Montaj	 İnce ayar	 Ağırlık	 Sipariş no.*
	 aralığı	 deliği	 aralığı
	 mm	 mm	 mm	 kg

824 NT	 0 - 210	 8H7	 -	 17	 4442100
824 FT	 0 - 210	 8H7	 ± 0,2	 19	 4443100
824 GT	 0 - 200	 28H7	 ± 1,5	 18	 4444200

Küçük, silindirik iş parçalarında yuvarlaklık kaybı ve poligonal 
hataların kontrolü için V Blok 108° (daha ayrıntılı bilgi almak 
için bkz. Sayfa 12-9)
		  Sipariş no.

107 V	 (Tek)	 4229000
	 (Çift)	 4229001

Aksesuarlar

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı
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Modüler Üniteler 827 bağımsız komparatör standları için

Özel işlere yönelik komparatör standları kombinasyonu için, 
mevcut standlara uygun olmasının yanı sıra her tür uzunluk 
ölçümü için kontrol ekipmanına takılabilir.

Kolonlu Taban

•	Özel dökme demirden imal 
edilmiş T biçimli taban

•	Kolon, krom kaplamadır

Sipariş no.	 4082705

Destek Kolları

•	Montaj deliği 8 mm
•	İnce ayarsız

Sipariş no.	 4082716

827 b 19
•	Geçme kılavuzlu destek 
kolu

Sipariş no.	 4082719

827 b 14
•	Prob tutucu, montaj deliği 

8 mm
Sipariş no.	 4082714

•	Montaj deliği 28 mm
•	İnce ayarlı

Sipariş no.	 4082718

•	Montaj deliği 8 mm
•	Güçlü, sağlam bir paralel 
yay düzeneğinden oluşan 
ince ayar 

Sipariş no.	 4082717

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı
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Modüler Üniteler 827 bağımsız komparatör standları için

Tablalar

•	Tekli ölçüm için
•	Sertleştirilmiş ve leplenmiş
•	Ters çevrilebilir
•	Ölçme yüzeyinin 
boylamasına kanalları 
bulunur

•	Düzlük sapması 1 µm

Sipariş no.	 4082731

•	Tekli ölçüm için
•	Geniş, boylamasına 
kanallara sahip, 
sertleştirilmiş ve leplenmiş 
ölçme yüzeyleri

•	Düzlük sapması 1 µm

Sipariş no.	 4082733

•	Toplam ölçümü için
•	Ölçme yüzeyinin 
boylamasına kanalları 
bulunur, 

	 sertleştirilmiş ve leplenmiş
•	8H7 mm/ .375“ montaj 
deliği ve endüktif problar 
için bağlama

•	Düzlük sapması 1 µm

Sipariş no.	 4082732

•	Toplam ölçümü için
•	Geniş, boylamasına 
kanallara sahip, 
sertleştirilmiş ve leplenmiş 
ölçme yüzeyleri

•	8H7 mm/ .375“ montaj 
deliği ve endüktif problar 
için bağlama

•	Düzlük sapması 1 µm

Sipariş no.	 4082734

Ayarlanabilir Durdurma

•	İş parçasının doğru 
konumlandırılmasını sağlar

•	Tablalara takılmak üzere 
	 827 b 31 ve 827 b 32

Sipariş no.	 4082735

Ekleme Stand

•	2 plan yüzeyinin paralel 
olarak hizalanması için 
ayarlama vidaları

•	426 M Pimli Mastar montajı 
için özellikle uygun 

•	827 b 31 ve 827 b 32 
Tablalara montaj için

Sipariş no.	 4082736

MarStand. Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı Test Ekipmanı


