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MaraMeter. Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Isı yalıtıcılı sağlam, 
güçlendirilmiş çelik çerçeve

Her iki örs sertleştirilmiş 
paslanmaz çelik, karbit uçlu veya 
seramik olarak bulunmaktadır 
(840 FC)

İnce ayar

Ölçme mili, kol kontrollü 
olarak gri çekilebilir ve uzun 
bir kılavuz yolu üzerine 
takılmıştır

İş parçasının otomatik 
hizalanması için ayarlanabilir 
orta durdurma

Ölçme yüzeyleri mükemmel 
düzlemsellik ve paralelliğe 
sahiptir

8 mm montaj 
mili bulunan tüm 
gösterge aletleri 
kullanılabilir

Sabit ölçme kuvveti

MaraMeter. Göstergeli Çatal Mastarı 840 F / 840 FC
GENEL BILGILER

MaraMeter  840 F /  840 FC Göstergel i  Çata l  Mastar lar ı ,  dar  to lerans l ı  s i l ind i r ik  iş 
parçalarında son derece hassas ve güveni l i r  sonuçlar iç in idealdir.
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MaraMeter. Göstergeli Ölçme Ekipmanı

• Daha Az Ölçme 
Belirsizliği

 MaraMeter Göstergeli Çatal 
Mastarları, Mikrometre gibi 
ürünlere göre oldukça daha 
düşük ölçme belirsizliği 
sağlar.

• Tolerans bölgesinden 
daha fazla faydalanma

 Örnek: 
 İş parçası toleransı 25 µm

 Belirsizlik aralığında ölçülen 
değer tolerans aralığının 
dışında olabilir, bu nedenle 
mikrometre faydalanılan 
toleransı %32'ye düşer 

 (8 µm). 

 MaraMeter Göstergeli Çatal 
Mastarı 840 F ile iş parçası 
toleransının %83'ünden 
(20,8 µm) faydalanılabilir.

U Ölçme Belirsizliği, iş parçası toleransına bağlıdır

840 F Çatal Mastarının Mikrometreye Göre Avantajları

Avantaj:
Göstergeli Çatal Mastarı ile tolerans bölgesi, mümkün olduğunca çok kullanılarak korunma 
maliyetlerini azaltır.

Mikrometre

Göstergeli Çatal Mastarı 
840 F
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µm olarak iş parçası toleransı

 Iş parçası toleransı = 25 µm

Belirsizlik aralığı Kesinlik aralığı Belirsizlik aralığı

Belirsizlik 
aralığı

Kesinlik aralığı Belirsizlik 
aralığı
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MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

• Mil ve civata gibi silindirik 
parçalarda kalınlık ve 
uzunluk ölçümleri için

• Isı yalıtıcılı sağlam, 
güçlendirilmiş çelik çerçeve

• Ölçme mili, kol kontrollü 
olarak geriye çekilen uzun 
kılavuza montajlıdır

• Örs mili ince ayarı kolayca 
yapılabilir

Özellikler

Teknik Veriler

Göstergeli Çatal Mastarları 840 F / 840 FC MaraMeter F

• Ölçme mili ve örs mili 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten yapılmıştır, karbit 
uçlu veya seramik (840 FC) 
ölçme yüzeyleri 

• Otomatik hizalama için 
ayarlanabilir orta durdurma 

• Temassız konumlandırma ve 
karbit uçlu ölçme yüzeyleri 
sayesinde yıpranmaya 
maksimum direnç 

• Dahili yay sayesinde sabit 
ölçme kuvveti sağlanır ve 
kullanıcı etkisi ortadan 
kalkar

• Çok amaçlı olarak 
uygulanabilir, çok yönlüdür. 
Her bir alet geniş bir ölçme 
aralığına sahiptir, bu aralık 
içinde her boyut son derece 
hızlı ve kolay bir şekilde 
ayarlanabilir

• Standart aksesuarları:
 Ahşap çanta, çelik düz 

temas noktaları 903

Ölçüm aralığı Tekrarlanabilirlik Hareketli örs 
mesafesi

Ölçme** 
kuvveti

Ölçme yüzeyi Sipariş no.*
Düzlemsellik Paralellik

mm fw µm mm N µm µm
840 F 0 - 25 ≤ 0,5 2 7,5 ≤ 0,2 ≤ 1 4450000

25 - 60 ≤ 0,5 2 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450001
50 - 100 ≤ 1 2,5 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450002

100 - 150 ≤ 1 2,5 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450003
150 - 200 ≤ 1 2,5 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450004

840 FC 0 - 25 ≤ 1 2 7,5 ≤ 0,2 ≤ 1 4450100
25 - 60 ≤ 1 2 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450101

 * Gösterge ekipmanı hariçtir  ** Diğer ölçme kuvvetleri istek üzerine sağlanmaktadır
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8 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Analog Komparatör Skala Değerleri Sipariş no.
 
Compramess 1004 5 µm 4333000
Millimess  1003 1 µm 4334000
Millimess  1003XL 2 µm 4334001
Supramess  1002 0,5 µm 4335000
Extramess  2000 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess  2001 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
 
Dijital Göstergeler bkz. Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz. Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Ölçüm aralığı 0 - 25 25 - 60 50 - 100 100 - 150 150 - 200
 mm

 a* 5 5 6,5 6,5 6,5
 b 97 140 193 258 316
 c 34 68 110 162 212
 d 8 9 10 12 12
 e 54 60 60 70 75
 f 65 77 103 141 171
 g 12 13 14 16 16
 h 13 13 13 12 12
 k 23 25 28 31 31
 l 14 30 54 81 106

* İlk konumda

Referans Diskler 390 bkz. Bölüm 13

Mastar Blokları bkz. Bölüm 13

Tutucu 840 Fk ve Stand 840 Ff bkz. Sayfa 9-11

Aksesuarlar
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• Ölçme mili ve örs mili, 40 He 
değiştirilebilir örslerin monte 
edilebilmesi için hassas 
konik deliklere sahiptir

• Mil ve cıvata gibi silindirik 
parçalar için

• Isı yalıtıcılı sağlam, 
güçlendirilmiş çelik çerçeve

• Ölçme mili, kol kontrollü 
olarak geriye çekilen uzun 
kılavuza montajlıdır

• Örs mili ince ayarı kolayca 
yapılabilir

• Ölçme mili ve örs mili, 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir

Özellikler

Teknik Veriler

Gösterge Çatal Mastarı 840 FH değiştirilebilir örslü

• Temassız konumlandırma 
sayesinde yıpranmaya 
maksimum direnç

• Dahili yay sayesinde sabit 
ölçme kuvveti sağlanır ve 
kullanıcı etkisi ortadan 
kalkar

• Çok amaçlı olarak 
uygulanabilir 

• Çok sayıda değiştirilebilir 
örs ile her türlü ölçme 
sorunu giderilebilir

• Standart aksesuarları:
 Ahşap çanta, çelik düz 

temas noktaları 903, 
anahtar DIN 902-3.5

Ölçüm aralığı 840 FH 
m (mm) 0 - 30 30 - 80

 a* 12,5 7,5
 b 140 193
 c 68 110
 d 9 10
 e 60 60
 f 77 103
 g 13 13
 h 13 13
 k 25 28
 l 34 59
 n** 2 2,5

*  İlk konumda
**  Hareketli örs mesafesi

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Ölçme aralığı* Tekrarlanabilirlik Hareketli örs mesafesi Ölçme kuvveti Sipariş no.**
mm fw µm mm N

840 FH 0 - 30 ≤ 1 2 7,5 4451000
30 - 80 ≤ 1 2,5 7,5 4451005

* Ölçme, kullanılan örslerin uzunluğuna bağlıdır
**  Gösterge ekipmanı hariçtir
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R 0,258 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Analog Komparatör Skala Değerleri Sipariş no.
 
Compramess 1004 5 µm 4333000
Millimess  1003 1 µm 4334000
Millimess  1003XL 2 µm 4334001
Supramess  1002 0,5 µm 4335000
Extramess  2000 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess  2001 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
 
Dijital Göstergeler bkz. Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz. Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı

Anahtar (Tedarik kapsamına dahildir) 
840 FH için, örsleri gevşetmek için
Sipariş no. 4880210

Referans Diskler 390 bkz. Bölüm 13

Mastar Blokları bkz. Bölüm 13

Tutucu 840 Fk ve Stand 840 Ff bkz. Sayfa 9-11

Aksesuarlar

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Katalog no. Özellikler Sipariş no.

40 He 0H* Düz yüzeyler  4152036 
40 He 1 Kademeli düz yüzeyler 4152011 
40 He 1H* Kademeli düz yüzeyler 4152033 
40 He 2 Kademeli düz yüzeyler 4152012 
40 He 2H* Kademeli düz yüzeyler 4152032 
40 He 3 Diskler 4152013 
40 He 4 V kanallı diskler 4152014 
40 He 5 Uçlar 4152015 
40 He 6 Ofset uçları 4152016 
40 He 7 Gömme uçlar 4152017 
40 He 8 Manşon üzerinde V kanallı  
  gömme düz yüzeyler 4152018 
40 He 9 Takma destekli gömme düz yüzeyler 4152019 
40 He 10 Boşluk delikli 4152020 
40 He 11 Nokta 4152021

*  Karbit model

konik milli

Gösterge Çatal Mastarı 840 FH değiştirilebilir örslü
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Teknik Veriler

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

• Ölçme mili ve örs milinde 
M 2,5 bağlantı vidası 
bulunur; böylece analog 
göstergeler ve analog 
komparatörlerde de 
kullanılan değiştirilebilir 
örsler kullanılabilir

• Mil ve cıvata gibi silindirik 
parçalar için

• Isı yalıtıcılı sağlam, 
güçlendirilmiş çelik çerçeve

• Ölçme mili, kol kontrollü 
olarak geriye çekilen uzun 
kılavuza montajlıdır

• Örs mili ince ayarı kolayca 
yapılabilir

• Ölçme mili ve örs mili, 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir

Özellikler

Gösterge Çatal Mastarı 840 FG değiştirilebilir örslü

Ölçüm aralığı 840 FG
m (mm) 0 - 50 40 - 90

 a* 5 6,5 
 b 140 193
 c 68 110
 d 9 10
 e 60 60
 f 77 103
 g 13 14
 h 13 13
 k 25 28
 l 34 59
 n** 2 2,5

*  İlk konumda
**  Hareketli örs mesafesi

• Temassız konumlandırma 
sayesinde yıpranmaya 
maksimum direnç

• Dahili yay sayesinde sabit 
ölçme kuvveti sağlanır ve 
kullanıcı etkisi ortadan 
kalkar

• Çok amaçlı olarak 
uygulanabilir 

• Çok sayıda değiştirilebilir 
örs ile her türlü ölçme 
sorunu giderilebilir

• Standart aksesuarları:
 Ahşap çanta, çelik düz 

temas noktaları 903

Ölçme aralığı* Tekrarlanabilirlik Hareketli örs mesafesi Ölçme kuvveti Sipariş no.**
mm fw µm mm N

840 FG 0 - 50* ≤ 0,5 2 7,5 4454000
40 - 90* ≤ 0,5 2,5 7,5 4454001

* Ölçme, kullanılan örslerin uzunluğuna bağlıdır
**  Gösterge ekipmanı hariçtir
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Referans Diskler 390 bkz. Bölüm 13

Mastar Blokları bkz. Bölüm 13

Tutucu 840 Fk ve Stand 840 Ff bkz. Sayfa 9-11

Aksesuarlar

Katalog no. Özellikler  Sipariş no.

907 Düz temas plakaları*
 çelik, çap 11,3 mm, A = 1 cm2 4360200

907 H Düz temas noktaları*, karbit uçlu,
 çap 7 mm  4360201

908 Küresel temas plakaları, çelik 4360210

908 H Küresel temas plakaları,
 karbit uçlu  4360211

911 H Pim temas ucu, karbit uçlu,
 çap 1 mm, plan  4360240

*  Düz temas plakası kullanılırken karşı yüzdeki örs asferik temas 
plakası olmalıdır. 

8 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Analog Komparatör Skala Değerleri Sipariş no.
 
Compramess 1004 5 µm 4333000
Millimess  1003 1 µm 4334000
Millimess  1003XL 2 µm 4334001
Supramess  1002 0,5 µm 4335000
Extramess  2000 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess  2001 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
 
Dijital Göstergeler bkz. Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz. Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı

906 H  Bilyalı Temas Noktaları 
 
 karbit bilyalı,
 üretim toleransı bilya çapı 0/-6 µm
 

Bilya çapı d l Sipariş no. Bilya çapı d l Sipariş no.
mm mm  mm mm

1 8,5 4360150 5,5 9 4360161 
1,25 8,5 4360151 6 9 4360162
1,5 8,5 4360152 6,35 (1/4“) 9 4360163 
1,75 8,5 4360153 6,5 10 4360164
2 8,5 4360154 7 10 4360165
2,5 8,5 4360155 7,5 11 4360166
3 8,5 4360156 8 11 4360167 
3,5 8,5 4360157 8,5 12 4360168
4 8,5 4360158 9 12 4360169 
4,5 8,5 4360159 10 13 4360170
5 9 4360160

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Katalog no. Özellikler  Sipariş no.

901 H Standart temas noktaları,
 karbit bilyalı, bilya çapı 3 mm 4360002 
902 H Yakut temas noktası,
 karbit yüzeyli,
 R = 6 mm 
  Uzunluk l mm olarak 
  10 4360041
  15 4360043
  20 4360044

903 H* Düz temas ucu, karbit uçlu 
  Uzunluk l mm olarak 
  6 4360101
  10 4360103
  15 4360105
  20 4360106

904 H Düz temas ucu,
 karbit uçlu  4360131

Gösterge Çatal Mastarı 840 FG için Değiştirilebilir Örsler
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Boyutlar

Ölçme aralığı (mm) 0 - 40 40 - 80 80 - 130 130 - 180
Hareketli örs mesafesi (mm) 2 2,5 2,5 2,5

 a* 14 14 19 15
 b 140 193 258 316
 c 68 110 162 212
 e 60 60 70 75
 f 77 103 141 171
 g 13 14 16 16
 h 13 13 12 12
 k 25 28 31 31
 l 34 59 87 112
 m 12 12 17 17
 p 12 12 15 15
 t 11 11 17 17

Gösterge ekipmanı, bkz. Sayfa 9-7
Referans Diskler 390 bkz. Bölüm 13
Mastar Blokları bkz. Bölüm 13
Tutucu 840 Fk ve Stand 840 Ff bkz. Sayfa 9-11

Aksesuarlar

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

• Küçük göbeklerin, 
menfezlerin, mil üzerindeki 
omuzların ve kanal 
genişliklerinin çaplarının 
yanı sıra dolaylı olarak 
Wk diş aralığı için, düz ve 
helezon dişli alın dişlilerde 
diş kalınlığının referanssız 
olarak belirlenmesi için

• Isı yalıtıcılı sağlam, 
güçlendirilmiş çelik çerçeve

• Ölçme mili, kol kontrollü 
olarak geriye çekilen uzun 
kılavuza montajlıdır

• Örs mili ince ayarı kolayca 
yapılabilir

• Temassız konumlandırma ve 
karbit uçlu ölçme yüzeyleri 
sayesinde yıpranmaya 
maksimum direnç

Göstergeli Çatal Mastarları 840 FM MaraMeter M değiştirilebilir çeneli

Özellikler

Teknik Veriler

• Ölçme mili ve örs mili 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten yapılmıştır, 
uzatılabilir karbit uçlu ölçme 
çeneleriyle

• Dahili yay sayesinde sabit 
ölçme kuvveti sağlanır ve 
kullanıcı etkisi ortadan 
kalkar

• Çok amaçlı olarak 
uygulanabilir, çok yönlüdür, 
her bir alet geniş bir ölçme 
aralığına sahiptir, bu aralık 
içinde her boyut son derece 
hızlı ve kolay bir şekilde 
ayarlanabilir

• Standart aksesuarları:
 Ahşap çanta, çelik düz 

temas noktaları 903

* İlk konumda

Ölçüm
aralığı

Tekrarlanabilirlik
fw

Ölçme
kuvveti

Ölçme yüzeyi Diş aralığı
ölçümleri m 

modülüne göre

Sipariş no.*
Alan Düzlemsellik Paralellik

mm µm N mm µm µm
840 FM 0 - 40 1 7,5 12 x 12 ≤ 0,5 ≤ 2 0,5 4452000

40 - 80 1 7,5 12 x 12 ≤ 0,5 ≤ 3 0,5 4452001
80 - 130 1 9 15 x 17 ≤ 0,5 ≤ 3 1,0 4452002

130 - 180 1 9 15 x 17 ≤ 0,5 ≤ 3 1,0 4452003
* Gösterge ekipmanı hariçtir
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840 Fk

840 Ff

• Aşağıdaki ölçme ekipmanı ile 
birlikte sabit uygulamalar için 

 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 
840 FM, 840 E ve 852

• Kullanıcı her iki elini, 
iş parçasını takmak ve 
hareketli mili geri çekmek için 
serbestçe kullanabilir

• Gösterge aleti, her zaman 
operatörün görüş alanındadır

Stand 840 Ff

• Dayanıklı, gösterge Çatal 
mastarı kilitleme için 
kıskaçlara sahip dökme 
demir stand

• Gösterge Çatal mastarı, 
analog komparatör için 
montaj deliğine kilitlenir

• Yalnızca Tutucu 840 Fk ile 
birlikte

• Aşağıdaki ölçme aletlerine 
bağlantı için 

 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 
840 FM ve 852

• Mil hareketinin göstergeye 
doğrudan aktarımı

• Abbe prensibine uyulması, 
90° aktarıma sahip standart 
sistem ile elde edilen mü-
kemmel hassaslık seviyesini 
daha da ileriye taşır

Tutucu 840 Fk Analog Göstergeler ve Analog Komparatörler için

• Gösterge ekipmanı gö-
rüntülenen komundayken 
okumak genellikle daha 
kolaydır

• Stand 840 Ff ile birlikte 
sabit uygulamalar için

MaraMeter . Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Katalog no. Uygun olduğu aletlerin ölçme aralıkları (mm) Sipariş no.

 840 F/FC 840 FH 840 FG 840 FM 852

840 Fk/1 0 - 25              4450050
840 Fk/2 25 - 60 0 - 30 0 - 50 0 - 40 0 - 45  4450051
840 Fk/3 50 - 100 30 - 80 40 - 90 40 - 80 45 - 85  4450052
 100 - 150       80 - 130 85 - 140  
 150 - 200       130 - 180 140 - 190

Katalog no. Uygun olduğu aletlerin ölçme aralıkları (mm) Sipariş no.

 840 F/FC 840 FH 840 FG 840 FM 840 E 852

840 Ff 0 - 25 0 - 30 0 - 50 0 - 40 0 - 25 0 - 45 4450020
 {25 - 60

Analog Göstergeler ve Analog Komparatörler için Aksesuarlar

840 Fk/4                 4450053{ }
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MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

• Doğrudan takım tezgahında veya üretim kontrolünde her türlü 
silindirik iş parçası için

• Sağlam çerçeve; kullanıcının elinden ısı aktarımını 
engellemek için bir uçta açık ısı yalıtıcılara sahip rahat tutucu

• Her iki mil paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun kılavuzlara 
monte edilmiştir

• Konumlandırmayı kolaylaştırmak için ön tarafta hafifçe yivli 
karbit uçlu ölçme yüzeyleri

• Dar menfezleri veya doğrudan omuzlarda ölçüm sırasında 
çerçeve genişliği boyunca projeler

• Maksimum hassaslık. Mil hareketinin göstergeye doğrudan 
aktarımı. Ölçüm sırasında mastar ağırlığı örs milinin üzerine 
yüklenir  

• Otomatik hizalama için ayarlanabilir orta durdurma
• Gösterge aleti, yanal yerleştirilmiş bir koruma muhafazası ile 

olası darbelere karşı korunur
• Ölçme sonuçlarını doğrudan gösterme ve değerlendirme
• Çok amaçlı olarak uygulanabilir, çok yönlüdür, her bir alet 

geniş bir ölçme aralığına sahiptir, bu aralık içinde her boyut 
son derece hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir

• Dahili yay sayesinde sabit ölçme kuvveti sağlanır ve kullanıcı 
etkisi ortadan kalkar

• Standart aksesuarları:
 Ahşap çanta, Allen anahtar

Özellikler

Teknik Veriler

Göstergeli Çatal Mastarları 840 FS MaraMeter S

 Ölçüm Tekrarlanabilirlik Ölçüm  Ölçme Ölçme yüzeyleri Ağırlık Sipariş no.*
  aralığı   kuvveti hareketli Flatness  Parallelism   
    fw  örsü
  mm  µm N mm µm  µm kg

840 FS 10 - 30 1 13,5 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 0,6 4455000
840 FS 30 - 60 1 13,5 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 0,9 4455001
840 FS 60 - 100 1 13,5 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 1,3 4455002
840 FS 100 - 150 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 1,7 4455003
840 FS 150 - 200 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 2,0 4455004
840 FS 200 - 250 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 2,2 4455005
840 FS 250 - 300 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 2,5 4455006
840 FS 300 - 350 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 4 3,3 4455007
840 FS 350 - 400 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 4 3,3 4455008
840 FS 400 - 450 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 4 4,3 4455009
840 FS 450 - 500 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 4 4,7 4455010
 * Gösterge ekipmanı hariçtir
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8 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Analog Komparatör Skala Değerleri Sipariş no.
 
Compramess 1004 5 µm 4333000
Millimess  1003 1 µm 4334000
Millimess  1003 XL 2 µm 4334001
Supramess  1002 0,5 µm 4335000
Extramess  2000 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess  2001 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
 
Dijital Göstergeler bkz. Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz. Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Boyutlar

Ölçüm aralığı çap d a b c e f g h 
mm

 10 - 30 18 37 46 154 87 161 17 15
 30 - 60 18 45 51 199 122 196 17 15
 60 - 100 22 56 62 260 154 228 20 18
100 - 150 22 71 62 335 189 263 20 18
 150 - 200 22 71 62 385 214 288 20 18
200 - 250 22 71 62 436 248 322 20 18
250 - 300 22 71 62 487 280 354 20 18
300 - 350 22 71 62 537 310 384 20 18
 350 - 400 22 71 62 587 350 424 20 18
 400 - 450 22 71 62 637 380 454 20 18
 450 - 500 22 71 62 687 410 484 20 18

Teknik Veriler

Aksesuarlar
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• Doğrudan çerçeveye yerleştirilmiş endüktif ölçme sistemi
• 0,01 µm değerine kadar değer seçilebilir 
• Isı yalıtıcılı sağlam, güçlendirilmiş çelik çerçeve
• Ölçme mili, kol kontrollü olarak geriye çekilen ekstra uzun 

kılavuza montajlıdır
• Örs mili ince ayarı kolayca yapılabilir
• Ölçme mili ve örs mili sertleştirilmiş paslanmaz çelikten 

yapılmıştır; ölçme yüzeyleri karbit uçludur
• Otomatik hizalama için ayarlanabilir orta durdurma
• Mil hareketinin endüktif ölçme sistemine Abbe prensibine göre 

doğrudan aktarımı sayesinde son derece hassas
• Çok amaçlı olarak uygulanabilir, çok yönlüdür, her bir alet 

geniş bir ölçme aralığına sahiptir, bu aralık içinde her boyut 
son derece hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir

• Temassız konumlandırma ve karbit uçlu ölçme yüzeyleri 
sayesinde yıpranmaya maksimum direnç

• Dahili yay sayesinde sabit ölçme kuvveti sağlanır ve kullanıcı 
etkisi ortadan kalkar

• Standart aksesuarları:
 Tahta kutu

Özellikler

Teknik Veriler

Aksesuarlar

Elektronik Çatal Mastarı 840 E 

Referans Diskler 390 bkz. Bölüm 13

Mastar Blokları bkz. Bölüm 13

Stand 840 Ff bkz. Sayfa 9-11

Tavsiye edilen gösterge ekipmanı:
Elektrikli gösterge ekipmanı; tavsiye edilenler C 1216M, 
C 1208M ve 1240; lütfen bkz. Bölüm 7

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Ölçüm
aralığı

Skala Değerleri / 
Çözünürlük Değerleri 

ayarlanabilir*

Ölçme
kuvveti

Ölçme
yüzeyleri

çap

Tekrarlanabilirlik

fw

Ölçme
yüzeyleri 
Paralellik

Sipariş no.**

mm µm N mm µm µm
840 E 0 - 25 0,01 4,5 7,5 ≤ 0,1 ≤ 0,3 4453000
* Hangi gösterge aletinin kullanıldığına bağlıdır
** Gösterge ekipmanı hariçtir



9-15

+

5

5,5*

0 - 80

26 x 155

47

ø 
3,

5

ø 
10

10
2 11
0

140 x 80

5

• Silindirik parçaların 
çaplarının hızlı ölçümü için 
(miller, cıvatalar vs.)

• Her türlü dış vida dişinde yiv, 
kök ve dış çapın yanı sıra 
çentik ölçümü için

• Kalınlık ve uzunluk ölçümü 
için

• Toplu olarak üretilen 
parçalar için özellikle 
uygundur

• Dayanıklı çelik çerçeve, 
dayanıklı tabandan 45° 
değerine kadar yatırılabilir

• Ölçme mili ve örs mili 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten yapılmıştır, 
değiştirilebilir örslerin 
takılması için montaj deliği 
bulunmaktadır

• Örs mili ince ayarı kolayca 
yapılabilir

• Yüksekliği ayarlanabilir 
durdurma

• Dahili yay sayesinde sabit 
ölçme kuvveti sağlanır ve 
kullanıcı etkisi ortadan kalkar

• Çok amaçlı olarak 
uygulanabilir ve son derece 
çok yönlüdür, her alet geniş 
bir ölçme aralığına sahiptir

• Teslim kapsamı:
 TC uçlu örsler
 çap D= 3,5 mm, 
 1003 Komparatör saati

Uygulamalar

MaraMeter. Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Özellikler

Teknik Veriler

Aksesuarlar

Göstergeli Tezgah Çatal Mastarı 852 TS

Ölçme aralığı** Tekrarlanabilirlik
fw

Geriye çekme Ölçme kuvveti Ölçme yüzeyi
Paralellik

Sipariş no.

mm µm mm N µm

0 - 80 1 1,2 6,5 ≤ 2 4510030***
*  İlk konumda **   Hangi örslerin kullanıldığına bağlıdır *** Farklı bir gösterge ekipmanıyla teslimat istek 
     üzerine sağlanmaktadır

Değiştirilebilir Örsler lütfen bkz. Sayfa 9-18
Tampon Vida Ayar Mastarları bkz. Sayfa 13-17

 Sipariş no.

Standart TC uçlu örsler,  4510840
Çift çap D= 3,5 mm
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8 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Analog Komparatör Skala Değerleri Sipariş no.
 
Compramess 1004 5 µm 4333000
Millimess  1003 1 µm 4334000
Millimess  1003 XL 2 µm 4334001
Supramess  1002 0,5 µm 4335000
Extramess  2000 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess  2001 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
 
Dijital Göstergeler bkz. Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz. Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı

• Her türlü dış vida dişinde yiv, 
kök ve dış çapın yanı sıra 
çentik ölçümü için

• Isı yalıtıcılı sağlam, 
güçlendirilmiş çelik çerçeve

• Ölçme mili, kol kontrollü 
olarak geriye çekilen uzun 
kılavuza montajlıdır

• Örs mili ince ayarı kolayca 
yapılabilir

• Ölçme mili ve örs mili 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten yapılmıştır, 
değiştirilebilir örslerin 
takılması için montaj deliği 
bulunmaktadır

Değiştirilebilir Örsler lütfen bkz. Sayfa 9-18
Tampon Vida Ayar Mastarları bkz. Sayfa 13-17
Tutucu 840 Fk ve Stand 840 Ff (0-45 mm için) bkz. Sayfa 
9-11

• Otomatik hizalama için 
ayarlanabilir orta durdurma 

• Temassız konumlandırma 
sayesinde yıpranmaya karşı

 maksimum direnç
• Dahili yay sayesinde sabit 

ölçme kuvveti sağlanır ve 
kullanıcı etkisi ortadan 
kalkar

• Çok amaçlı olarak 
uygulanabilir, çok yönlüdür. 
her alet geniş bir ölçme 
aralığına sahiptir

• Standart aksesuarları:
 Ahşap çanta, çelik düz 

temas noktaları 903

MaraMeter. Dişler için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Özellikler

Teknik Veriler

Aksesuarlar

Göstergeli Çatal Mastarı 852

Ölçme aralığı* Tekrarlanabilirlik
fw

Ölçme kuvveti Sipariş no.**

mm µm N
852 0 - 45 1 7,5 4510000
852 45 - 85 1 7,5 4510001
852 85 - 140 1 9 4510002
852 140 - 190 1 9 4510003

*  Hangi örslerin kullanıldığına bağlıdır, ayrı olarak satın alın
** Gösterge ekipmanı ve örsler hariçtir

Ölçme aralığı m (mm) 0-45 45-85 85-140 140-190
Hareketli örs mesafesi n (mm) 2 2,5 2,5 2,5
a* 13 8 10 6
b 140 193 258 316
c 68 110 162 212
e 60 60 70 75
f 77 103 141 171
g 13 14 16 16
h 13 13 12 12
k 25 28 31 31
l 34 59 87 112
a* = İlk konumda
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Değiştirilebilir Örsler bkz. Sayfa 9-18
Tampon Vida Ayar Mastarları bkz. Sayfa 13-17

Aksesuarlar

• Değiştirilebilir örslerle birlikte 
yivler üzerinde yiv, kök ve 
dış çaplar için

• Ölçme mili uzun kılavuza 
montajlıdır, kol kontrollü 
olarak geriye çekme ve 
değiştirilebilir örsler için 
montaj mili

• Örs mili kanatlı vida ile 
ayarlanabilir, değiştirilebilir 
destek bağları montajı için

yiv sayısına bağlı olarak, sonuç okunurken kompanzasyon 
katsayısı ile düzeltilerek bir miktar arttış hesaplanmalıdır. 
Aşağıdaki tabloya bakın:

Kat. no. Klavuzların  Ölçme Kompanz. Sipariş no.
 Yiv Sayısı aralığı katsayısı**
  mm

853 qk 3 3 1,2 - 35 x 1 4511024
853 qk 5 5 1,2 - 35 x 1,34 4511026
853 qk 7 7 1,2 - 35 x 1,42 4511028
853 qg 3 3 35 - 75 x 1 4511025
853 qg 5 5 35 - 75 x 1,34 4511027
853 qg 7 7 35 - 75 x 1,42 4511029

**  Tutucu 840 Fk kullanılıken diğer kompanzasyon yöntemleri için yer 
ayrılmalıdır 

Değiştirilebilir Destek Bağları 853 q

Ölçme aralığı m (mm) 1,2-35 35-75 
Hareketli örs mesafesi n (mm) 8 8

 a* 12 11,5
 b 152 192
 c 66 110
 e 60 65
 f 98 125
 g 14 14
 h 11,5 14

a* = İlk konumda

• Ölçme mili ve örs mili, 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir

• Diğer özellikler model 852 
ile aynıdır; ayrıntılı bilgi 
almak için bkz. Sayfa 9-16

• Standart aksesuarları:
 Ahşap çanta, çelik düz 

temas noktaları 903

MaraMeter. Dişler için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Özellikler

Teknik Veriler

Göstergeli Vida Dişli Çatal Mastarı 853 yivler için

8 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Gösterge   Skala Değerleri Sipariş no.
 
MarCator  810 S  0,001 mm 4311000
Compramess 1004  5 µm 4333000
Zentimess  1010  0,01 mm 4332000
MarCator 1087 R  1 µm 4337160

Gösterge Ekipmanı

Ölçüm aralığı Tekrarlanabilirlik
fw

Ölçme kuvveti Sipariş no.*

mm µm N

853 1,2 - 35 2 7,5 4511000
853 35 - 75 2 7,5 4511001

* Gösterge aleti ve destek bağları 853 q hariçtir
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 1,25 - 2 4511105 4511104
 2 - 3,5 4511108 4511107
  3,5 - 5 4511140 4511139
 5 - 7 4511142 4511141
* V örs kapakları 3 yiv

852, 852TS ve 853 için karbit örsler

 Metrik diş (60°) Whitworth diş (55°) Amerikan UST diş (60°)
 Adım V örs Uç Adım V örs Uç Adım V örs Uç
    aralığı   aralığı
 mm Sipariş no. Sipariş no. tpi Sipariş no. Sipariş no. tpi Sipariş no. Sipariş no.
  
 0,2*   4173007 4173707 40 - 32 4173043 4173743 60 - 48 4173113 4173813
 0,25*   4173008 4173708 32 - 24 4173044 4173744 48 - 40 4173114 4173814
 0,3*   4173009 4173709 24 - 18 4173045 4173745 40 - 32 4173115 4173815
 0,35*   4173010 4173710 18  - 14 4173046 4173746 32 - 24 4173116 4173816
 0,4*   4173011 4173711 14 - 10 4173047 4173747 24 - 18 4173117 4173817
 0,45*   4173012 4173712 10 - 7 4173048 4173748 18 - 14 4173118 4173818
 0,5 - 0,7 4173000 4173700 7 - 4,5 4173049 4173749 14 - 10 4173119 4173819
 0,7 - 1 4173001 4173701 4,5 - 3 4173050 4173750 10 - 7 4173120 4173820
 1,25 - 2 4173002 4173702 3 - 2,5 4179408 4179410 7 - 4,5 4173121 4173821
 2 - 3,5 4173003 4173703      4,5 - 3 4173122 4173822
 3,5 - 5 4173004 4173704
 5 - 7 4173005 4173705
 7 - 9 4173006 4173706

852 ve 852 TS yiv çapları için örsler

Göstergeli Vida Dişli Çatal Mastarı 853 yiv çapları için örsler

MaraMeter. Dişler için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Adım, diş dibi ve dış çap ölçümüne uygun yıpranmaya 
dayanıklı özel sertleştirilmiş çelik. Kilitleme sırasında gösterge 
Çatal mastarı deliğinde dönmeyi mümkün kılan silindirik montaj 
miline sahiptir.

Dış çaplar için
852 - 2 düz yüzeyli örs
853 - 3 düz yüzeyli örs

Diş dibi çapları için
852 - 1 V örs ile 1 uç
853 - 1 V örs ve 2 uç

Setler şunlardan oluşur:
Adım çapları için
852 - 1 V örs ile 1 uç
853 -  1 V örs ile 2 radyus  

 Uçlar

852, 852 TS ve 853 için Değiştirilebilir Örsler

 Metric diş (60°) Whitworth diş (55°) Amerikan 
   UST diş (60°)
 Adım V örs Uç Adım V örs Uç Adım V örs Uç
    aralığı   aralığı
 mm Sipariş no. Sipariş no. tpi Sipariş no. Sipariş no. tpi Sipariş no. Sipariş no.
  
 0,2   4173051 4174007 40 - 32 4173043 4176043 60 - 48 4173124 4176113
 0,25   4173052 4174008 32 - 24 4173044 4176044 48 - 40 4173125 4176114
 0,3   4173053 4174009 24 - 18 4173045 4176045 40 - 32 4173115 4176115
 0,35   4173054 4174010 18 - 14 4173046 4176046 32 - 24 4173116 4176116
 0,4   4173055 4174011 14 - 10 4173047 4176047 24 - 18 4173117 4176117
 0,45   4173056 4174012 10 - 7 4173048 4176048 18 - 14 4173118 4176118
 0,5 - 0,7 4173000 4174000 7 - 4,5 4173049 4176049 14 - 10 4173119 4176119
 0,7 - 1 4173001 4174001 4,5 - 3 4173050 4176050 10 - 7 4173120 4176120
 1,25 - 2 4173002 4174002 3 - 2,5 4179408 4179411 7 - 4,5 4173121 4176121
 2 - 3,5 4173003 4174003      4,5 - 3 4173122 4176122
 3,5 - 5 4173004 4174004
 5 - 7 4173005 4174005
 7 - 9 4173006 4174006
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Diğer boyutlar istek üzerine 
sağlanmaktadır (malzeme: 
çelik)

çap d  H Sipariş no.
mm  mm

0,5  5,0 4179150
0,551  5,1 4179151
0,62  5,1 4179152
0,623  5,1 4179153
0,63  5,1 4179154
0,722  5,2 4179155
0,862  5,4 4179156
0,895  5,4 4179157
0,965  5,5 4179158
15,  5 4170550
1,1  5,6 4179159
1,118  5,6 4179160
1,125  5,6 4179161
1,25  5,8 4170551
1,35  5,9 4179162
1,372  5,9 4179163
1,385  5,9 4179164
1,5  6,0 4170552
1,524  6,0 4179165
1,54  6,0 4179166
1,6  6,1 4179167

1,65  6,2 4179168
1,7  6,2 4179169
1,75  6,3 4170553
1,782  6,3 4179170
1,8  6,3 4179171
1,829  6,3 4179172
1,9  6,4 4179173
2  6,5 4170554
2,032  6,5 4170568
2,2  6,7 4170569
2,25  6,8 4170564
2,284  6,8 4179174
2,386  6,9 4179175
2,438  6,9 4179176
2,5  7,0 4170556
2,667  7,2 4179177
2,704  7,2 4179178
2,713  7,2 4179179
2,721  7,2 4179180
2,743  7,2 4179181
2,75  7,3 4170565
3  7,5 4170557

çap d  H Sipariş no.
mm  mm

çap d  H Sipariş no.
mm  mm

 3,048 7,5 4179182
 3,2 7,7 4170570
 3,25 7,8 4170566
 3,4 7,9 4179183
 3,5 8,0 4170558
 3,658 8,2 4179184
 3,7 8,2 4170571
 4 8,5 4170559
 4,5 9,0 4170560
 4,835 9,3 4179185
 5 9,5 4170561
 5,25 9,8 4179186
 5,486 10,0 4179187
 5,5 10,0 4170562
 6 10,5 4170563
 6,096 10,6 4179188
 6,35 10,9 4179189
 6,5 11,0 4170567
 7 11,5 4170572
 8 12,5 4170573
 9 13,5 4170574
 10 14,5 4170575

çap d Boyut H Boyut B Sipariş no.
mm mm çap mm

1 5,5 5 4510200
1,25 5,8 5 4510201
1,5 6,0 5 4510202
1,75 6,3 5 4510203
2 6,5 5,5 4510204
2,5 7,0 5,5 4510206
3 7,5 5,5 4510207
3,5 8,0 5,5 4510208
4 8,5 5,5 4510209
4,5 9,0 5,5 4510210
5 9,5 6 4510211
5,5 10,0 6 4510212
6 10,5 6 4510213

Örs 40 Za, düz

Ölçme yüzeyi çapı 7,5 mm
853 en küçük 
ölçülebilir O.D. çapı 5 mm

Sertleştirilmiş çelik Sipariş no. 4173210
Karbit uçlu Sipariş no. 4511190

Dış çaplar için

Dişli ölçme ve özel 
uygulamalar için. Karbit 
bilya. Silindirik montaj milli ve 
tutma halkalı. 
40 Z ve 852 vida diş 
mikrometrelerin montaj 
deliklerine 
takılmak için

Bilyalı Örsler

Dişli ölçme ve özel uygulamalar için. Ölçme makarası karbitten 
yapılmıştır.
40 Z ve 852 montaj deliklerine takılmak için.
 
Mil çapı 3,5 mm
Mil uzunluğu 15,5 mm  
Üretim toleransı
Bilya çapı ± 2 µm

Makara Uçları

MaraMeter. Dişli Testi için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

852 ve 852 TS için Değiştirilebilir Örsler

Mil çapı 3,5 mm
Mil uzunluğu 15,5 mm  
Üretim toleransı
Bilya çapı   ± 2 µm

Diğer boyutlar istek 
üzerine sağlanmaktadır 
(malzeme: çelik)
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838 A 838 B

• Sert alüminyumdan yapılmış dayanıklı ve sağlam çerçeve

• Dahili Dijital veya Analog Gösterge

• Hareketli üst ölçme mili için kaldırma kollu 

• Kolay kullanımlı yalıtımlı tutucu, bir uçta açık

• 200 mm boğaz derinlikli model sökülebilir standa sahiptir

Kalınlık Mastarı 838 A

• Düz ölçme yüzeyli
• Folyo, keçe, kauçuk, kağıt ve karton gibi yumuşak 

malzemeleri ölçmek için

Kalınlık Mastarı 838 B

• Küresel ölçme yüzeyli
• Sac levha, karton, ahşap panel veya cam blok gibi sert 

malzemeleri ölçmek için

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Özellikler

Teknik Veriler

Portatif Kalınlık Mastarları 838

Katalog 
no.

Boğaz 
derinliği

Ölçüm aralığı Ölçme yüzeyi 
çapı

Ölçme yüzeyi 
radyüsü

Sipariş no.
Gösterge

Sipariş no.
Gösterge

Sipariş no.
     Tahta kutu

mm  (inç) mm  (inç) mm mm 810 1075 R 5 µm
838 A 50 (2“) 0 - 20 (0 - .750“) 11,3 = 1 cm2 - 4495000 4495120 4495050

100 (4“) 0 - 20 (0 - .750“) 11,3 = 1 cm2 - 4495001 4495121 4495051
200 (8“) 0 - 20 (0 - .750“) 11,3 = 1 cm2 - 4495002 4495122 4495052

50 (2“) 0 - 20 (0 - .750“) 20 = 3,14 cm2 - 4495103 4495125 4495050
100 (4“) 0 - 20 (0 - .750“) 20 = 3,14 cm2 - 4495104 4495126 4495051
200 (8“) 0 - 20 (0 - .750“) 20 = 3,14 cm2 - 4495105 4495127 4495052

50 (2“) 0 - 20 (0 - .750“) 30 = 7,06 cm2 - 4495109 4495130 4495050
100 (4“) 0 - 20 (0 - .750“) 30 = 7,06 cm2 - 4495110 4495131 4495051
200 (8“) 0 - 20 (0 - .750“) 30 = 7,06 cm2 - 4495111 4495132 4495052

838 B 50 (2“) 0 - 20 (0 - .750“) 12 30 4495010 4495135 4495050
100 (4“) 0 - 20 (0 - .750“) 12 30 4495011 4495136 4495051
200 (8“) 0 - 20 (0 - .750“) 12 30 4495012 4495137 4495052
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838 AB

Kalınlık Mastarı 838 AB

• Alt ölçme yüzeyi düzdür
• Üst ölçme yüzeyi küreseldir
• Sac levha veya karton gibi sert malzemeleri ölçmek 
 için

• Sert alüminyumdan yapılmış dayanıklı ve sağlam çerçeve

• Dahili Dijital veya Analog Gösterge veya Analog Komparatör

• Hareketli üst ölçme mili için kaldırma kollu 

• Kolay kullanımlı yalıtımlı tutucu, bir uçta açık

MaraMeter. Dış Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Özellikler

Teknik Veriler

Katalog 
no.

Boğaz 
derinliği

Ölçüm aralığı Ölçme yüzeyi 
çapı

Ölçme yüzeyi 
radyüsü

Sipariş no.
Gösterge

Sipariş no.
Gösterge

Sipariş no.
    Tahta kutu

mm  (inç) mm  (inç) mm mm 810 1075 R 5 µm
alt üst

838 AB 50 (2“) 0 - 20 (0 - .750“) 11,3 = 1 cm2 30 4495504 4495140 4495050
düz / 
küresel

100 (4“) 0 - 20 (0 - .750“) 11,3 = 1 cm2 30 4495141 4495051

Katalog 
no.

Boğaz 
derinliği

Ölçüm aralığı Ölçme yüzeyi 
çapı

Ölçme yüzeyi 
radyüsü

Sipariş no.
Gösterge

Sipariş no.
Komparatörlü

Sipariş no.
   Tahta kutu

mm  (inç) mm  (inç) mm mm 1075 R 1 µm 1003
alt üst

838 AB 50 (2“) 0 - 20 (0 - .750“) 11,3 = 1 cm2 30 4495145 4495519 4495050
düz / 
küresel

100 (4“) 0 - 20 (0 - .750“) 11,3 = 1 cm2 30 4495146 4495517 4495051
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IP65

MaraMeter. Dış Ölçümler için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

 • Temas uçları karbit
 • Kalınlık ve duvar kalınlığı 

ölçmek için
 • Kolay kullanım, dengeli ve 

portatif
 • Kolay okunur tolerans 

işaretleri
 • IP 65 koruma sınıflı, toz ve 

sıçramaya karşı korumalı, 
EN 60529 a göre

 • Mutlak ölçme aleti

 • Standart aksesuarları: test 
sertifikası 

Özellikler

Dış Ölçüm için Kumpas Kollu Ekipman Analog Gösterge 838 TA kalınlık ve duvar kalınlığı ölçmek için

• Kalınlık ve duvar kalınlığı 
ölçmek için kullanılır

Uygulamalar

Ölçüm aralığı Meb mm 0 - 10 0 - 20 0 - 20 0 - 50 0 - 50
Skala Değerleri Skw mm 0.005 0.01 0.01 0.05 0.05
Hata sınırı G mm 0.015 0.03 0.03 0.05 0.05
Tekrarlanabilirlik sınırı r mm 0.005 0.01 0.01 0.025 0.025
Ölçme derinliği L mm 35 85 85 167 169
Temas noktası - uzunluk (hareketli) Hb mm 19.1 24.6 24.6 30 30
Temas noktası - uzunluk (sabit) Hf mm 18.6 24.6 2.5 30 4.3
Temas noktası - bilya çapı D mm 1.5 1.5 1.5 3 3
Ölçme kuvveti F N 0.8 - 1.2 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 0.8 – 1.7 0.8 – 1.7
Sipariş no. 4495550 4495551 4495552 4495555 4495556

Teknik Veriler ve Boyutlar
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IP67ABSABS
TOL

0

������ Digimatic

MaraMeter. Dış Ölçümler için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Dış Ölçüm için Kumpas Kollu Ekipman Dijital Gösterge 838 EA kalınlık ve duvar kalınlığı ölçmek için

Fonksiyonlar:
 ON/OFF, mm/inch, TOL 

(tolerans limit değeri girişi), 
ABS (ekran, ön ayar değeri 
referansı kaybedilmeden 
sıfıra ayarlanabilir)

• Yüksek kontrastlı analog ve 
dijital LCD

• Uygulamaya göre belirtilen 
ölçme programları

• Mutlak/Bağıntılı ölçme 
programı

• Tolerans 2 LED'le 
görüntülenir

• Veri arayüzü: Digimatic, 
USB

• Enerji destek: Pil 
operasyonu

• mm/inç değiştirilebilir
• Koruma sınıfı IP67 veya 

IP63 EN 60529'a göre

• Standart aksesuarlar: Test 
sertifikası, pil, kullanım 
kılavuzu  

Özellikler

• Kalınlık ve duvar kalınlık 
ölçmek için kullanılır

Uygulamalar

Teknik Veriler ve Boyutlar

Ölçüm aralığı Meb mm 0 - 10 0 - 20 0 - 20 0 – 30 0 – 50 0 – 30 0 – 50
Skala Değerleri Skw mm 0.005 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Hata sınırı G mm 0.015 0.03 0.03 0.04 0.06 0.04 0.06
Tekrarlanabilirlik sınırı r mm 0.005 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04
Ölçme derinliği L mm 35 85 85 116 167 116 169
Temas noktası - uzunluk (hareketli) Hb mm 19.1 24.6 24.6 30 30 30 30
Temas noktası - uzunluk (sabit) Hf mm 18.6 24.6 2.5 30 30 4 4.3
Temas noktası - bilya çapı D mm 1.5 1.5 1.5 3 3 3 3
Ölçme kuvveti F N 0.8 - 1.2 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 0.9 – 1.6 0.8 – 1.7 0.9 – 1.6 0.8 – 1.7
Sipariş no. 4495560 4495561 4495562 4495563 4495564 4495565 4495566

Aksesuarlar

Sipariş no.

Alkalin Pil için AAA 1,5 V  4243073*
Veri Bağlantı Kablosu  USB (1.5 m) 838 usb 4495079
Veri Bağlantı Kablosu  Digimatic 
(1.5 m)

838 di (A) 4495083

* 2 pil gereklidir
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MaraMeter. İç Ölçümler için Kumpas Kollu Ölçme Ekipmanı

IP65
 • Delik ve iç kanal ölçmek için 
  Temas uçları karbit
 • Kolay okunur tolerans 

işaretleri
 • Kolay kullanımlı, son 

derece dengeli ve portatif
 • IP65 Toz ve sıçramaya 

karşı korunmalı, EN 60529 
 • Mutlak ölçme aleti

 • Standart aksesuarlar:  
Test sertifikası

Özellikler

Iç Ölçüm için Kumpas Kollu Ekipman Analog Gösterge 838 TI delik ve kanal ölçme için

• Delik ve iç kanal ölçmek için 
kullanılır

Uygulamalar

Ölçüm aralığı Meb mm 5 - 15 10 - 30 20 - 40 30 - 50 40 - 60 50 - 70 15 - 65 40 - 90
Skala Değerleri Skw mm 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
Hata sınırı G mm 0.015 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05
Tekrarlanabilirlik sınırı r mm 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.025 0.025
Ölçme derinliği L mm 35 85 85 85 85 85 188 192
Kanal derinliği A mm 2.3 5.2 7.0 7.0 8.3 8.3 5.5 8.3
Kanal genişliği B mm 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.9 2.4
Temas noktası - uzunluk (hareketli) Hb mm 2.5 5.4 7.3 7.3 12.2 12.2 6 8.5
Temas noktası - uzunluk (sabit) Hf mm 2.5 5.4 7.3 7.3 12.2 12.2 6 8.5
Temas noktası - bilya çapı D mm 0.6 1 1 1 1 1 1.5 2
Ölçme kuvveti F N 0.8 - 1.2 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 0.9 – 1.9 0.9 – 1.9
Sipariş no. 4495580 4495581 4495582 4495583 4495584 4495585 4495586 4495587

Teknik Veriler ve Boyutlar
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MaraMeter. İç Ölçümler için Kumpas Kollu Ölçme Ekipmanı

IP67ABSABS
TOL

0

������ Digimatic

Iç Ölçüm için Kumpas Kollu Ekipman Dijital Gösterge 838 EI delik ve iç kanal ölçme için

Fonksiyonlar:
 ON/OFF, mm/inch, TOL 

(tolerans limit değeri girişi), 
ABS (ekran, ön ayar değeri 
referansı kaybedilmeden 
sıfıra ayarlanabilir) DATA 
(bağlantı kablosu ile veri 
aktarımı)

• Yüksek kontrastlı analog ve 
dijital LCD

• Uygulamaya göre belirtilen 
ölçme programları

• Mutlak/Bağıntılı ölçme 
programı

• Tolerans 2 LED'le 
görüntülenir

• Veri arayüzü: Digimatic, 
USB

• Enerji destek: Pil 
operasyonu

• mm/inch değiştirilebilir
• Koruma sınıfı IP67  

EN 60529'a göre

• Standart aksesuarlar:  
Test sertifikası, pil, kullanım   
kılavuzu  

Özellikler

Teknik Veriler ve Boyutlar

Ölçüm aralığı Meb mm 5 - 15 10 - 30 20 - 40 30 - 50 40 - 60 50 - 70 13 – 43 30 – 60 50 – 80
Skala Değerleri Skw mm 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Hata sınırı G mm 0.015 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
Tekrarlanabilirlik sınırı r mm 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Ölçme derinliği L mm 35 85 85 85 85 85 127 132 132
Kanal derinliği A mm 2.3 5.2 7.0 7.0 8.3 8.3 5.7 6.2 8.3
Kanal genişliği B mm 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.8 2.4
Temas noktası - uzunluk (hareketli) Hb mm 2.5 5.4 7.3 7.3 12.2 12.2 5.7 6.5 8.5
Temas noktası - uzunluk (sabit) Hf mm 2.5 5.4 7.3 7.3 12.2 12.2 5.7 6.5 8.5
Temas noktası - bilya çapı D mm 0.6 1 1 1 1 1 1.3 1.5 2
Ölçme kuvveti F N 0.8 - 1.2 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 1.1 - 1.6 1.2 - 1.7 1.2 - 1.7 1.2 - 1.7
Sipariş no 4495590 4495591 4495592 4495593 4495594 4495595 4495598 4495599 4495600

Aksesuarlar

• Delik ve iç kanal ölçmek için 
kullanılır

Uygulamalar

Sipariş no.

Alkalin Pil için AAA 1,5 V  4243073*
Veri Bağlantı Kablosu USB (1.5 m) 838 usb 4495079
Veri Bağlantı Kablosu Digimatic 
(1.5 m)

838 di (A) 4495083

* 2 pil gereklidir
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1. Temeller

Testlerde analog mastarlar 
ile DIN 878 Alman standardı 
test yöntemleri ve prosedürleri 
ile VDI/VDE/DGQ 2618 
sayfa 12.1 ve 13.1 kumpas 
mastarları için test beyanları 
kullanılarak, yaklaşık olarak 
yapılmıştır. Mastarlar, herhangi 
bir özel referans söz konusu 
olmadan ‘mutlak’ ölçüm ve 
ayarlanabilir sıfır noktası 
mastarları olarak ifade 
edilmiştir.

2. Tanımlar

Uzunluk kontrolü tekniklerinin 
tanımı için bkz. DIN 2257 
kısım 1 ve kısım 2 (Şekle 
bakın).

2.1 Uygulama aralığı Awb

Mastar uygulama aralığı 
Awb, ayarlama ve ölçme 
aralıklarının toplamına karşılık 
gelir.

2.2 Ölçme aralığı Meb

Gösterge mastarı ölçme 
aralığı, içerisinde belirlenmiş 
olan hata sınırlarının 
aşılmaması gereken ölçme 
değerleri aralığını ifade eder.

2.3 Çözünürlük Değerleri Zw

Sayısal aralık veya sayısal 
skala Zw değeri, ölçülen 
değişken değerinde yapılan 
ve göstergenin bir aralık 
değişmesine neden olan 
değişikliktir. Sayısal aralık, 
çizgi skalanın skala aralığına 
karşılık gelir ve ölçülen 
değişken birleştirilerek 
gösterilir.

2.4 Skala aralığı Skw

Skw skala aralığı skala aralık 
gösterilir; yani 0,01 mm. İki 
skala derece işareti arasındaki 
ölçme değerine karşılık gelir.

Kanal derinliği A, kanal 
genişliği B ve ölçme 
uzunluğu L değerlerine 
referans verilen tabloda 
listelenen veriler, yalnızca 
rehberlik amaçlı temel 
verilerdir.
Her alet tipi için bu üç değer 
birbirine bağımlıdır ve Awb 
uygulama aralığındadır. 
Bu durum, yan taraftaki 
tabloda örneklerle 
açıklanmıştır. Bu tablo, 
istek üzerine ayrıntılı bir veri 
tablosuyla birlikte her bir iç 
ölçme aleti için sağlanabilir.

2.5 Ölçme aralığı sapması fM
 
Ölçme aralığı sapması (sapma 
aralığı) fM hareketli kumpas 
kolu kapandığında sapma 
şemasındaki en yüksek ve 
en düşük konum arasındaki 
koordinat mesafesini ifade 
eder. fM hata sınırları G, sıfır 
konumuna simetrik olarak 
konumlandırılır ve ± fMzul 
şeklinde ifade edilir.

Kısmi ölçme aralığı sapması 
ft , yalnızca kalite sertifikası 
hazırlama sırasında elektronik 
test yöntemleri kullanılarak 
belirlenir.

2.6 Tekrarlanabilirlik fw

Tekrarlanabilirlik fw, hareketli 
kumpas kolu ile aynı hareket 
yönünde ölçme aralığı içinde, 
ölçülen değişken sapması 
için karakteristik bir özelliktir 
(n genellikle 5’tir).

Hata sınırları fw 
tekrarlanabilirlik sınırı r ile 
birlikte ifade edilir.

B = Min. kanal derinliği (mm)
L = Maks. kullanılabilir kumpas kolu uzunluğu (mm)

Örnek: Awb  = 12 B  = 1.4
 A  = 0.5 L  = 56

Kumpas Kollu Iç Ölçme Ekipmanının Ölçme Kapasitesi

Terimlerin Tanımları Mekanik ve elektronik kumpas kollu ölçüm ekip-
manlarının kontrol ve test kabul prosedürleri için teknik özellikler

Ölçüm aralığı

Bir sapmanın sunumu

Uygulama aralığı Awb (mm)

K
an

al
 d

er
in

liğ
i A

 (m
m

)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0/55 0/55 0/56 0/56 0/57 0/57 0/57 0/57 0/57 0/57 0/58
0.5 1.4/55 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/57 1.4/57 1.4/57
1 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/57
1.5 1.4/55 1.4/55 1.4/55 1.4/55 1.4/56 1.4/56 1.4/56 1.4/56
2 1.4/55 1.4/55 1.4/55 1.5/55 1.5/55 1.5/56 1.5/56
2.5 1.4/55 1.5/55 1.5/55 1.6/55 1.6/55 1.6/55
3 1.5/54 1.6/54 1.6/55 1.6/55 1.6/55
3.5 1.6/54 1.6/54 1.6/54 1.6/55
4 1.7/54 1.7/54 1.7/54
4.5 1.7/53 1.8/54

İlişki B/L

MaraMeter. İç Ölçümler için Kumpas Kollu Ölçme Ekipmanı
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MaraMeter. Derinlik Ölçümleri için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Özellikler

Teknik Veriler

Göstergeli Derinlik Mastarı 837

Çapraz kiriş
uzunluğu

Çapraz kiriş
genişliği

Çapraz kiriş
düzlemselliği

Montaj
deliği

Sipariş no.*

mm mm mm

80 16 DIN 876/0 8H7 4494010
100 16 DIN 876/0 8H7 4494011
150 20 DIN 876/0 8H7 4494012

 * Gösterge ekipmanı hariçtir

Tavsiye edilenler:

Gösterge Ekipmanı

Gösterge Skala Değerleri / 
Çözünürlük Değerleri

Ölçüm 
aralığı

Sipariş 
no.

mm mm
810 AT 0,01 10 4311060
1075 R 0,01 12,5 4336010
1086 R 0,01 25 4337130
1086 R 0,01 50 4337131

• Çapraz kiriş sert 
krom kaplamalı ve 
sertleştirilmiştir

• Ölçme yüzeyleri 
leplenmiştir

• Standart aksesuarları: 
 Çapraz kiriş, 
 Örs 902 12 mm

Aksesuarlar
Küresel Temas Noktaları 902

Derinlik ölçme aralığı* L Sipariş no.
mm mm

10 - 20 25 4360015
20 - 30 35 4360017
30 - 40 45 4360026
40 - 50 55 4360031
50 - 60 65 4360035
60 - 70 75 4360020
70 - 80 85 4360036
80 - 90 95 4360029

* 10 mm ölçme aralıklı göstergeler için
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• Deliklerin çap, yuvarlaklık ve 
konikliğinin hızlı bir şekilde 
testi için

• Düşük toleranslı toplu test 
işleri için özellikle uygundur 

• Geri dönme noktasının 
belirlenmesi için delikte 
salınım gerekli değildir

• Bu nedenle dijital gösterge 
ekipmanıyla birlikte ve 
ölçülen değerlerin daha 
sonra işlenmesi için idealdir

• Ölçme başlığının 
sertleştirilmiş krom plakalı 
kılavuz silindiri ve karbit uçlu 
örsleri bulunmaktadır 

Deliğin Ölçülecek minimum delik çapından
nominal çapı  başlayan ölçme aralığı   
 
 844 Dk/844Dkr 844 Dks (4 mm'den)

  2,98 - 8 mm = - 0,02 + 0,1 mm = - 0,02 + 0,1 mm
 aralık 8 - 16 mm = - 0,02 + 0,15 mm = - 0,02 + 0,15 mm
 aralık 16 - 32 mm = - 0,02 + 0,2 mm = - 0,02 + 0,15 mm
 aralık 32 - 70 mm = - 0,03 + 0,2 mm = - 0,03 + 0,15 mm
 aralık 70 - 200 mm = - 0,04 + 0,2 mm = - 0,04 + 0,15 mm

Sipariş verirken lütfen nominal çap ve toleransları belirtin; 
örneğin:

Delik çapı Tolerans

35 D7 + 80 +105 µm
35 H7 + 0 +25 µm
35 R7 - 50 -25 µm

Kılavuz silindir çapı, kontrol edilecek delik minimum 
boyutundan 0,02 - 0,07 mm arasında daha küçük olarak 
oluşturulur.

Örnek:
Tampon Mastar 844 Dk 35 D7 delik için
Nominal çap: 35 mm
Minimum boyut: 35,080 mm
Maksimum boyut: 35,105 mm
Ölçme aralığı: 35,050 - 35,280 mm

Hassasiyet

MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Ölçme kafaları Teknik Verileri

Özellikler

Göstergeli Tampon Mastarları 844 D

• Karbit uzatma pimi, 
radyal hareketi gösterge 
ekipmanına aktarır

• Dahili yay sayesinde sabit 
ölçme kuvveti sağlanır ve 
kullanıcı etkisi ortadan 
kalkar

• Ölçme başlığı, tutucu, 
derinlik uzatması, sağ 
açı eklentileri ve derinlik 
dayamaları, kapsamlı 
bir modüler sistemin 
parçalarıdır

histerizis fu ≤ 0,4 µm
Tekrarlanabilirlik fw ≤ 1 µm
Doğrusallık ≤ % 1
Doğrusallık 844 Dks >8 mm ≤ % 2

Genişletme pimi

Temas ucu

(Karbit) uçlu örs

Klavuz silindir kafa (tampon)
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MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Tampon Mastarlar

Ölçme Başlığı 844 Dk, Standart model

  Nominal�  Üretim� Ölçme aralığı � Sipariş no.
   çap  toleransı çap d
   mm  mm mm
  
 2,98 - 3,99 -0,02/-0,04 0,1 4480184*
aralık 3,99 - 8 -0,02/-0,04 0,1 4478200*

aralık 8 - 16 -0,02/-0,04 0,15 4478201 

aralık 16 - 25 -0,02/-0,05 0,2 4478202 
aralık 25 - 32 -0,02/-0,05 0,2 4478204 
aralık 32 - 44 -0,02/-0,06 0,2 4478205 

aralık 44 - 50 -0,03/-0,06 0,2 4478206 
aralık 50 - 60 -0,03/-0,06 0,2 4478207 
aralık 60 - 70 -0,03/-0,06 0,2 4478208 

aralık 70 - 80 -0,04/-0,07 0,2 4478209
aralık 80 - 90 -0,04/-0,07 0,2 4478210
aralık 90 - 100 -0,04/-0,07 0,2 4478211
aralık 100 - 110 -0,04/-0,07 0,2 4478212
aralık 110 - 120 -0,04/-0,07 0,2 4478213
aralık 120 - 130 -0,04/-0,07 0,2 4478214
aralık 130 - 140 -0,04/-0,07 0,2 4478215
aralık 140 - 150 -0,04/-0,07 0,2 4478216
aralık 150 - 160 -0,04/-0,07 0,2 4478217
aralık 160 - 170 -0,04/-0,07 0,2 4478218
aralık 170 - 180 -0,04/-0,07 0,2 4478219
aralık 180 - 190 -0,04/-0,07 0,2 4478220
aralık 190 - 200 -0,04/-0,07 0,2 4478221

� Nominal çap =en küçük delik çapı
�	çap d  en küçük delik çapından referansla

�	Ölçme aralığı, nominal çapa referans verir
* Tutucu bağlantısı için Adaptörle
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MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Tampon Mastarlar

Ölçme Başlığı 844 Dks,kör delikler için, deliğin tabanına kadar ölçme için

  Nominal�    Üretim�	 Ölçme aralığı� Sipariş no.
  çap  toleransı çap d 
  mm     mm mm

 4 - 8 -0,02/-0,04 0,10 4478285*

aralık 8 - 16 -0,02/-0,04 0,15 4478245 

aralık 16 - 25 -0,02/-0,05 0,15 4478230 
aralık 25 - 32 -0,02/-0,05 0,15 4478232 
aralık 32 - 44 -0,02/-0,06 0,15 4478233 

aralık 44 - 50 -0,03/-0,06 0,15 4478234 
aralık 50 - 60 -0,03/-0,06 0,15 4478235 
aralık 60 - 70 -0,03/-0,06 0,15 4478236 

aralık 70 - 80 -0,04/-0,07 0,15 4478237
aralık 80 - 90 -0,04/-0,07 0,15 4478238
aralık 90 - 100 -0,04/-0,07 0,15 4478239
aralık 100 - 110 -0,04/-0,07 0,15 4478240
aralık 110 - 120 -0,04/-0,07 0,15 4478241
aralık 120 - 130 -0,04/-0,07 0,15 4478242
aralık 130 - 140 -0,04/-0,07 0,15 4478243
aralık 140 - 150 -0,04/-0,07 0,15 4478244

� Nominal çap =en küçük delik çapı
�	çap d  en küçük delik çapından referansla

�	Ölçme aralığı, nominal çapa referans verir
* Tutucu bağlantısı için adaptörle



9-31

+

�
��

��
��

����

�

��

����

�
��

��
��

��

�
�

��

�

��

����

�
��

��
��

�
��

�

��

���

��

��

�
��

��

�
��

��

����

��

��

�
��

��

�
��

��

��

��

�
��

��

�
��

��

MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Tampon Mastarlar

Ölçme Başlığı 844 Dkr, delik kenarından açik delikleri ölçmek için uzun kılavuz silindirle, dar parçalar 
için ideal

  Nominal� Üretim� Ölçme aralığı� Sipariş no.
  çap  toleransı çap d
  mm  mm mm

 2,98 - 3,99 -0,02/-0,04 0,1 4478272*
aralık 3,99 - 8 -0,02/-0,04 0,1 4478250*

aralık 8 - 16 -0,02/-0,04 0,15 4478251 

aralık 16 - 25 -0,02/-0,05 0,2 4478252 
aralık 25 - 32 -0,02/-0,05 0,2 4478254 
aralık 32 - 44 -0,02/-0,06 0,2 4478255 

aralık 44 - 50 -0,03/-0,06 0,2 4478256 
aralık 50 - 60 -0,03/-0,06 0,2 4478257 
aralık 60 - 70 -0,03/-0,06 0,2 4478258 

aralık 70 - 80 -0,04/-0,07 0,2 4478259
aralık 80 - 90 -0,04/-0,07 0,2 4478260
aralık 90 - 100 -0,04/-0,07 0,2 4478261
aralık 100 - 110 -0,04/-0,07 0,2 4478262
aralık 110 - 120 -0,04/-0,07 0,2 4478263
aralık 120 - 130 -0,04/-0,07 0,2 4478264
aralık 130 - 140 -0,04/-0,07 0,2 4478265
aralık 140 - 150 -0,04/-0,07 0,2 4478266
aralık 150 - 160 -0,04/-0,07 0,2 4478267
aralık 160 - 170 -0,04/-0,07 0,2 4478268
aralık 170 - 180 -0,04/-0,07 0,2 4478269
aralık 180 - 190 -0,04/-0,07 0,2 4478270
aralık 190 - 200 -0,04/-0,07 0,2 4478271
     

� Nominal çap =en küçük delik çapı
�	çap d  en küçük delik çapından referansla

�	Ölçme aralığı, nominal çapa referans verir
* Tutucu bağlantısı için adaptörle
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Endüktif Ölçme Probları için Tutucu 844 Dge
Endüktif ölçme problarının darbeye dayanıklı ve sızdırmaz 
montajı için uzun manşonlu. Prob kablosu için esnemez kıskaç. 
Ölçme kafaları için vidalı bağlantı. Isı yalıtımlı Tutucu.

Kat. no. Bağlantı Uzunluk L Tutucu çapı D Sipariş no.
 vidası g mm mm

844 Dge M6 x 0,75 195 33 4478020
 M10 x 1 195 33 4478021

Kısa Tutucu 844 Dgk - Kısa model
Gösterge ekipmanı için kilitleme kıskacı ve ölçme başlığı için 
bağlantı dişi. Isı yalıtımlı Tutucu. 

Kat. no. Bağlantı Uzunluk L Tutucu çapı D Sipariş no.
 vidası g mm mm

844 Dgk M10 x 1 61 26 4478050

Standart Tutucu 844 Kg/844 Dg - Standart model
Gösterge ekipmanı için kilitleme kıskacı ve ölçme başlığı için 
bağlantı dişi. Isı yalıtımlı Tutucu. Model 
844 Invar çelikten yapılmıştır.

Kat. no. Bağlantı Uzunluk L Tutucu çapı D Sipariş no.
 vidası g mm mm

844 Kg M6 x 0,75 50 14 4470851

844 Dg M10 x 1 150 26 4478851

Sağ Açı (Dirsek) Eklentisi
Örnek takım tezgahı üzerinde ulaşılması zor delikleri ölçmek 
veya 
veya iş parçası delikleri uygun olmayan şekilde 
konumlandırıldığında kullanmak için.

Kat. no. Bağlantı  Dirsek  Sipariş no.
 vidası g Uzunluk L  Yükseklik H
 mm mm  mm

844 Kw M6 x 0,75 26,5  22,5 4470110
844 Dw M10 x 1 36,7  17 4478110

MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Modüler Ünite Sistemi 844 D
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Uzantılar
Ekstra uzun delikler için. Tutucu ile ölçme kafaları arasına takilir. 
8 mm çapli birden fazla uzatma birbirine eklenebilir. Model 
844 Dv ve 844 Dvk Invar çelikten yapılmıştır.

Kat. no. Bağlantı  Uzunluk L   çap D Sipariş no.
 vidası g mm         mm

844 Dvk M6x0,75/M3,5x0,35 64 3,8 4478080
844 Kv M6 x 0,75 64 8 4470070
844 Dv M10 x 1 64 15 4478070
844 Dv M10 x 1 80 15 4478071
844 Dv M10 x 1 100 15 4478072
844 Dv M10 x 1 125 15 4478073
844 Dv M10 x 1 250 15 4478074
844 Dv M10 x 1 500 15 4478075

Derinlik Dayamaları
Ölçme kafasını deliğe takma derinliğini sınırlamak için. 844 Kv 
veya 844 Dv Uzatmalara eklenebilir. Sabitleme vidalı.

Kat. no. Montaj deliği Dayama yüzeyi  Yükseklik Sipariş no.
 çap d çap A h
 mm mm mm 

844 Kt 8 25 60 4470115
844 Dt 15 45 30 4478115
844 Dt 15 75 30 4478116
844 Dt 15 110 30 4478117
844 Dt 15 160 30 4478118
844 Dt 15 220 30 4478119

MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Derinlik Dayama Halkaları
Ölçme kafasını deliğe takma derinliğini sınırlamak için. Ölçme 
kafalarına sabitlenir. 

Kat. no. Montaj deliği
çap d

Dayama yüzeyi
çap A

Yükseklik
h

Sipariş no.

mm mm mm
844 Dtr 3 - 5 27 10 4478130

>  5 - 8 30 10 4478130
>  8 - 11 33 10 4478130
> 11 - 15 37 10 4478130
> 15 - 20 42 10 4478130
> 20 - 25 50 12 4478131
> 25 - 30 55 12 4478131
> 30 - 35 60 12 4478131
> 35 - 40 65 12 4478131
> 40 - 45 70 12 4478131
> 45 - 50 75 12 4478132
> 50 - 60 85 12 4478132
> 60 - 70 95 12 4478132
> 70 - 80 105 12 4478132
> 80 - 90 115 12 4478133
> 90 - 100 125 12 4478133
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�����8 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Gösterge Skala Değerleri Sipariş no.

Millimess 1004 5 µm 4333000
Millimess 1003 1 µm 4334000
Millimess 1002 0.5 µm 4335000
MarCator 1086 R 1 µm 4337620
MarCator 1086 Ri 1 µm 4337624
Extramess 2000 0.2 µm, 0.5 µm, 1 µm 4346000
Extramess 2001 0.2 µm, 0.5 µm, 1 µm 4346100
Millimar C 1208 M 0.1 µm, 1 µm 5312080
Millimar P 2004 M 5323010

Dijital Göstergeler bkz. Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz. Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı

Halka Mastar 355 E:
Yıpranmaya dayanıklı özel çelik mastar. Sertleştirilmiş ve 
leplenmiş.
Gerçek sapma aralık işaretli.

Boyutlar:  DIN 2250, tip C
Üretim toleransı: DIN 2250
Uygun çaplar:                    bkz. sayfa 13-19

844 D Tampon Mastarların Ayarlanması

MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

 Ölçme Kafalarının Çapı 
 Modüler  2,98 - 8 Ara 16
  üniteler mm mm mm

 844 Kg 4470851

 844 Dg 4478851

 844 Dgk 4478050

 844 Dge 4478020 4478021

 844 Dvk 4478080
 844 Kv 4470070
 844 Dv 4478070
  -
  4478076

 844 Kt 4470115
 844 Dt 4478115
  -
  4478119

 844 Kw 4470110
 844 Dw 4478110
 
 844 Dk      
 844 Dks    
 844 Dkr

 355 E  bkz. sayfa 9-42    

 Ölçme Kafalarının Çapı 
 Modüler 2,98 - 20 20 - 44 44 - 80 80 - 100  
 birim mm mm mm mm

 844 Dtr 4478130 4478131 4478132 4478133

Modüler Ünite Sistemi 844 D
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8 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Gösterge Skala Değerleri Sipariş no.
Millimess 1004 5 µm 4333000
Millimess 1003 1 µm 4334000
Millimess 1003 XL 2 µm 4334001
Millimess 1002 0,5 µm 4335000
Extramess 2000 0,2 / 0,5 / 1 µm 4346000
Extramess 2001 0,2 / 0,5 / 1 µm 4346100
MarCator 1087 BR 0,5 / 1 / 2 / 4 / 10 µm 4337662
MarCator 1087 BRi 0,5 / 1 / 2 / 4 / 10 µm 4337664

 
Dijital Göstergeler bkz. Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz. Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı

Teknik Veriler

• Deliklerin çap, yuvarlaklık ve 
konikliğinin ölçmek için

• Ölçme probunun yaylı 
yarıları, hassas leplenmiş 
konilere sahip genişletme 
pimiyle bölünür. Bu hareket, 
gösterge ekipmanına 
aktarılır 

• Sert krom kaplama 
sayesinde yıpranmaya 
maksimum direnç. İstek 
üzerine alternatif olarak 4 
mm’den başlayarak karbit 
uçlu olarak sağlanabilir

• Dahili yay sayesinde sabit 
ölçme kuvveti sağlanır ve 
kullanıcı etkisi ortadan 
kalkar

Özellikler

Doğrusallık sapması
 ≤ % 2  ölçme aralıkları 0,47-1,55 mm
 ≤ % 1  ölçme aralıkları 1,5-18,6 mm

Tekrarlanabilirlik
 1 µm manuel ölçüm
 ≤ 0,5 µm Stand 844 Kst ve Hareketli Tutucu 844 Ksts ile   
  ölçüm

Hassasiyet

844 K Ölçme kafaları sert krom kaplamadır,
 genişletme pimi çelikten yapılmıştır

844 KH  Ölçme kafaları her iki tarafta karbit uçludur, karbit 
genişletme pimi

844 KS  Kör delik ölçme kafaları sert krom kaplamadır, 
genişletme pimi paslanmaz çelikten yapılmıştır

Katalog no. Ölçüm Ölçme Sipariş no.*
 Sayısı probu
  sayısı
 mm  

844 K 0,47 - 0,97    6 4470000
 0,95 - 1,55    5 4470001
 1,5 - 4,2    10 4470002
 3,7 - 7,3    7 4470003**
 6,7 - 10,3    7 4470004**
 9,4 - 18,6    9 4470005**
844 KH 1,5 - 4,2    10 4471002
 3,7 - 7,3    7 4471003**
 6,7 - 10,3    7 4471004**
 9,4 - 18,6    9 4471005**
844 KS 1,5 - 4,2    10 4482163
 3,7 - 7,3    7 4482164**
 6,7 - 10,3    7 4482165**
 9,4 - 18,6    9 4482166**

*  Gösterge aleti hariçtir
** Ayrıca 4470828 ölçme kuvveti yayı ve 4470821 disk dahildir

Eksiksiz Ekipman

Otomatik Merkezlemeli Saatli Delik Mastarlari 844 K Intramess

• Çok yönlüdür, her bir 
mastar geniş bir aralığı 
kapsar. İlgili sınırlar 
dahilinde, her türlü boyut 
ve ölçme uygulaması için 
hızlı ve kolay bir şekilde 
ayarlanabilir

• Ölçme probu, tutucu, 
derinlik uzatmaları, dirsek 
eklentileri ve

 derinlik durdurmaları, 
kapsamlı bir modüler 
sistemin parçalarıdır

• Standart aksesuarları:
 Tutucu, prob, genişletme 

pimi ve ahşap çanta dahil. 
Gösterge (saat) hariçtir

MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı
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MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

844 K Standart Ölçme Probları için Modüler Ünite Sistemi

844 K Analog Delik Mastarlarına ek, belirli bir ölçme işi veya uygulamaya uyacak şekilde montaj için ideal modüler üniteler.

844 Kk Ölçme Probu, Genişletme Pimi, 844 Ke için ayrı Halka Mastar

 Nominal  Ölçüm Ölçme Ölçme aleti  Genişletme Ölçme probu Genişletme Halka
 boyut aralığı derinliği sert krom pimi karbit pimi karbit mastar
 mm mm mm kaplama çelik
   

 0,50 0,47 - 0,53  1,25 4470586 4470801   4482300
 0,55 0,52 - 0,58  1,5 4470587    4482301
 0,60 0,57 - 0,67  1,7 4470588    4482302
 0,70 0,65 - 0,77  2,2 4470589 4470802   4482303
 0,80 0,75 - 0,87  2,55 4470590    4482304
 0,90 0,85 - 0,97  2,65 4470591    4482305
 1,00 0,95 - 1,15  10,5 4470592    4482306
 1,10 1,07 - 1,25  10,5 4470593    4482307
 1,20 1,17 - 1,35  10,5 4470594 4470803   4482308
 1,30 1,27 - 1,45  10,5 4470595    4482309
 1,40 1,37 - 1,55  10,5 4470596    4482310
 1,75 1,50 - 1,90  16 4470597  4471234  4482311
 2,00 1,80 - 2,20  16 4470598 4470804 4471206 4471207 4482312
 2,25 2,05 - 2,45  16 4470599  4471812  4482313
 2,50 2,30 - 2,70  21 4470600  4471813  4482314
 2,75 2,55 - 2,95  21 4470601  4471814  4482315
 3,00 2,80 - 3,20  21 4470602  4471208  4482316
 3,25 3,05 - 3,45  21 4470603 4470805 4471815 4471819 4482317
 3,50 3,30 - 3,70  21 4470604  4471816  4482318
 3,75 3,55 - 3,95  21 4470605  4471817  4482319
 4,00 3,80 - 4,20  21 4470606  4471204  4482320
 4,00 3,70 - 4,30  38 4470607  4471607  4482320
 4,50 4,20 - 4,80  38 4470608  4471608  4482321
 5,00 4,70 - 5,30  38 4470609  4471609  4482322
 5,50 5,20 - 5,80  38 4470610  4471610  4482323
 6,00 5,70 - 6,30  38 4470611  4471611  4482324
 6,50 6,20 - 6,80  38 4470612  4471612  4482325
 7,00 6,70 - 7,30  38 4470613 4470806 4471613 4471200 4482326
 7,50 7,20 - 7,80  38 4470615  4471615  4482327
 8,00 7,70 - 8,30  38 4470616  4471616  4482328
 8,50 8,20 - 8,80  45 4470617  4471617  4482329
 9,00 8,70 - 9,30  45 4470618  4471618  4482330
 9,50 9,20 - 9,80  45 4470619  4471619  4482331
 10,00 9,70 - 10,30  45 4470620  4471620  4482332
 10,00 9,40 - 10,60  45 4470621  4471621  4482332
 11,00 10,40 - 11,60  45 4470622  4471622  4482333
 12,00 11,40 - 12,60  45 4470623  4471623  4482334
 13,00 12,40 - 13,60  45 4470624  4471624  4482335
 14,00 13,40 - 14,60  45 4470625 4470808 4471625 4471202 4482336
 15,00 14,40 - 15,60  45 4470626  4471626  4482337
 16,00 15,40 - 16,60  80 4470627  4471627  4482338
 17,00 16,40 - 17,60  80 4470628  4471628  4482339
 18,00 17,40 - 18,60  80 4470629  4471629  4482340

Minimum ölçüm yüksekliği

  Nominal boyut L H 1
  mm  mm mm

  0,50  19,50 0,25
  0,55  19,50 0,27
  0,60  19,50 0,29
  0,70  19,50 0,31
  0,80  19,50 0,33
  0,90  19,50 0,35
 1,00 – 1,40 19,50 0,60
 1,75 – 2,25 25,30 0,90
 2,50 – 4,00 30,60 1,20
 4,00 – 10,00 47,30 2,00
 10,00 – 18,00 48,50 3,30

diğer teknik veriler için (örn. 40 mm'ye kadar nominal 
boyut) bkz. WebCode 11070  
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MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

844 K, 844 KH ve 844 KS Analog Delik Mastarlarını ayarlamak 
için. Bu aletlerin ölçme aralıklarına uygun şekilde set olarak 
sağlanır. Delik mastarlarının ahşap çantasında saklanır.

Çap toleransı ± 1 µm

844 Ke Halka Mastarlar, yalnızca tabloda verilen çaplarda 
bulunmaktadır.
Diğer tüm boyutlar için DIN 2250'ye uygun ve gerçek sapma 
değerleri üzerlerinde belirtilmiş 355 E Halka Mastarları 
bulunmaktadır.

Ölçme aralığı için Çap Sipariş no.
 mm mm

 0,47  -  0,97 0,5 / 0,55 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 4470160
 0,95  - 1,55 1 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 4470161
 1,5  - 4,2 1,75 / 2 / 2,25 / 2,5 / 2,75 /  4470162
    3 / 3,25 / 3,5 / 3,75 / 4
 3,7  - 7,3 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 4470163
 6,7  - 10,3 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 4470164
 9,4  - 18,6 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /  4470165
    16 / 17 / 18

Halka Mastar Setleri 844 Ke

844 KS Analog Delik Mastarlarını tamamlayan modüler üniteler, özel ölçme işinize veya uygulamanıza uygun olacak şekilde 
monte edilebilirler.

Kör Delik Ölçme Probu 844 Kk, Kör Delik Genişletme Pimi

 Nominal  Ölçüm Ölçme Kör delik Kör delik 
 boyut aralığı derinliği ölçme probu genişletme pimi
 mm mm mm sert krom kaplama çelik 

 1,75 1,50 - 1,90  16 4482228  
 2,00 1,80 - 2,20  16 4482229 4482176 
 2,25 2,05 - 2,45  16 4482230  
 2,50 2,30 - 2,70  21 4470301  
 2,75 2,55 - 2,95  21 4482227  
 3,00 2,80 - 3,20  21 4482178  
 3,25 3,05 - 3,45  21 4482179 4482177 
 3,50 3,30 - 3,70  21 4470300  
 3,75 3,55 - 3,95  21 4482188  
 4,00 3,80 - 4,20  21 4482180  
 4,00 3,70 - 4,30  38 4482057  
 4,50 4,20 - 4,80  38 4482162  
 5,00 4,70 - 5,30  38 4482056  
 5,50 5,20 - 5,80  38 4470953  
 6,00 5,70 - 6,30  38 4482140  
 6,50 6,20 - 6,80  38 4482055  
 7,00 6,70 - 7,30  38 4482108 4482028 
 7,50 7,20 - 7,80  38 4482204  
 8,00 7,70 - 8,30  38 4482054  
 8,50 8,20 - 8,80  45 4482206  
 9,00 8,70 - 9,30  45 4482170  
 9,50 9,20 - 9,80  45 4482182  
 10,00 9,70 - 10,30  45 4470375  
 10,00 9,40 - 10,60  45 4482205  
 11,00 10,40 - 11,60  45 4482042  
 12,00 11,40 - 12,60  45 4482112  
 13,00 12,40 - 13,60  45 4482102  
 14,00 13,40 - 14,60  45 4482181 4482192  
 15,00 14,40 - 15,60  45 4482202  
 16,00 15,40 - 16,60  80 4482021  
 17,00 16,40 - 17,60  80 4482203  
 18,00 17,40 - 18,60  80 4482113

844 KS Kör Delik Ölçme Probları için Modüler Ünite Sistemi

Minimum ölçüm yüksekliği

 Nominal boyut L H 2
  mm  mm mm

 1,75 – 2,25 25,30 0,30
 2,50 – 4,00 30,60 0,30
 4,00 – 10,00 47,30 0,50
 10,00 – 18,00 48,50 1,00

diğer teknik veriler için (örn. 40 mm'ye kadar nominal 
boyut) bkz. WebCode 11070  
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Tutucu 844 Kg
Gösterge ekipmanı için kilitlemeli kıskaç ve 844 Kk Ölçme 
Başlığı için bağlantı dişi. Isı yalıtımlı sap

 Sipariş no. 4470851

Uzatmalar 844 Kv
Ekstra uzun delikler için. 10-18 mm ölçme aralığı için 844 Kg 
Tutucu ile 844 Kk ölçme başlığı arasında vidalar.
Uzunluk 64 mm, çap 8 mm,

 Sipariş no. 4470070

Sağ Açı Eklentisi 844 Kw
Örnek takım tezgahı üzerinde ulaşılması zor delikleri 
ölçmek veya iş parçası delikleri uygun olmayan şekilde 
konumlandırıldığında kullanmak için. Tutucu 844 Kg ile Ölçme 
Başlığı 844 Kk arasına vidalama için

 Sipariş no. 4470110

Kaldırıcı 954
Analog Komparatör ölçme milini kaldırarak ölçme probunun 
deliğe takılmasını kolaylaştırır.

 Sipariş no. 4372030

Derinlik Durdurma 844 Kt
Belirtilen derinlikte delik çapı kontrolü için. Yalnızca 844 Kv 
Uzatma ile kullanmak için.

 Sipariş no. 4470115

Genişletme pimi

Genişletme 
pimi

MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

844 K için Modüler Ünite Sistemi

Özel Uygulamalar için Ölçme Probları

Kör delik, boşluk çapı, paralel düzlemli yüzeyler arasındaki mesafe vs. ölçümü için; özel ölçme probu modelleri istek üzerine 
sağlanmaktadır.

1. Boşluk çapı ölçümü 2.  Paralel düzlemli yüzey ölçümü

3. Poligon delik ölçümü 4.  İç çentik ölçümü, bkz. 844 Z Sayfa 9-44
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ÖzelliklerÖzellikler

Açılı Durdurma 844 Ka

Stand 844 Kst

Küçük iş parçalarında deliklerin hızlı kontrolü için. 
Sertleştirilmiş tabla plakası kolla kaldırılabilir, böylece test 
parçası konumuna taşınır. Plaka, her türlü yükseklikte 
eksantriklik kontrolü için sabitlenebilir. Geri dönüş noktasının 
belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda özellikle dijital 
göstergelerle, uygun yerlerde veri yazıcılarla veya bilgisayar 
ekipmanıyla kullanım için uygundur.

Tabla çapı 58 mm
Kolun boğaz derinliği 45 mm
Tabla stroku 30 mm
Maks. iş parçası yüksekliği yakl. 100 mm

Sipariş no. 4470100

Hareketli Tutucu 844 Ksts

Stand 844 Kst ile birlikte kullanım için. Ölçme probunun delik 
ortak eksenini bulmasını ve ölçme ekipmanının deliğe hızlı ve 
kolay bir şekilde takılabilmesini sağlar, böylece optimum ölçme 
hızı ve yüksek hassaslık elde edilir. Ölçme hassaslığı önemli 
ölçüde arttığından özellikle küçük çaplar için uygundur.

Sipariş no. 4470105

Ölçme aletinin altında silindirik iş parçalarının 
konumlandırılmasını kolaylaştırır. 844 Kst Standa sabitleme 
için.

Sipariş no. 4470120

MaraMeter. İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Aksesuarlar
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• Aktarım kolu sistemi, 
hareketli örsün hareketini 
gösterge ekipmanına aktarır

• Geniş merkezleme köprüsü, 
delikte otomatik merkezleme 
sağlar

• Mil ve aktarım çubuğu ısıya 
dayanıklı Invar çelikten 
yapılmış olduğundan 
sıcaklıktan etkilenmez

• Karbit uçlu hareketli örs 
sayesinde yıpranma ve 
aşınmaya son derece 
dayanıklıdır 

• Delik çapı, yuvarlaklığı ve 
konik formu ölçümünün yanı 
sıra paralel düzlemlerdeki 
yüzeyler arasındaki 
mesafenin ölçümü

• Ölçme başlığı, karbit uçlu 
hareketli örs ile sertleştirilmiş 
çelik bilyalı değiştirilebilir 
sabit örsten oluşur; alternatif 
olarak karbit bilya da 
kullanılabilir

• Dahili yay ile sabit ölçme 
kuvveti sağlanır ve kullanıcı 
etkisi ortadan kalkar

• Çok amaçlı olarak 
uygulanabilir, çok yönlüdür, 
her bir alet geniş bir ölçme 
aralığına sahiptir, bu aralık 
içinde her boyut için hızlı ve 
kolay ayarlama yapılabilir

• Ölçme başlığı, tutucu, 
uzatmalar, sağ açı 
eklentileri ve derinlik 
durdurmaları, kapsamlı 
bir modüler sistemin 
parçalarıdır

• Standart aksesuarları:
 Tutucu, ölçme başlığı, sabit 

örs, ahşap çanta dahil. 
Gösterge (saat) hariçtir

Özellikler

Otomatik Merkezlemeli Saatli Delik Mastarlari 844 N / 844 NH Intramess

Invar çelik özellikle düşük bir genleşme katsayısına sahiptir ve 
ekipmanı her türlü ısıdan etkilenmez hale getirir. Kullanıcının 
vücut sıcaklığı ve ortam sıcaklığındaki artışlar, ölçme 
sonuçlarını etkilemez.

Sağ taraftaki grafikte Invar çelikten imal edilmiş model ile 
standart tip karşılaştırılmaktadır. Her iki mastar elde yapılmıştır 
ve vücut sıcaklığından etkilenmez. Invar çelik kullanılırken söz 
konusu olan sapma göz ardı edilebilir.

Isıya bağlı uzunluk değişimi

Invar çelik

Standart çelik

Invar ve Standart çelik karşılaştırması

MaraMeter.  İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı
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2001
1003

Tüm göstergelerde montaj mili çapı 8mm dir. Önerilenler:

Gösterge Ekipmanı

844 N Karbit uçlu hareketli örs; çelik bilyalı sabit örs

844 NH Hareketli örs ve sabit örs karbit uçludur

Eksiksiz Ekipman

Teknik Veriler

Gösterge Hassasiyet
 

Sipariş no

Millimess 1004 5 µm 4333000
Millimess 1003 1 µm 4334000
Millimess 1003 XL 2 µm  4334001
Millimess 1002 0,5 µm 4335000 
Extramess 2001 0,2 µm / 0,5 µm / 1 µm 4346100*
µMaxµm II 0,0005 mm 2034205**
MarCator 1087 BR 0,0005 / 0,001 / 

0,002 / 0,004 / 
0,010 mm

4337662

MarCator 1087 BRi 0,0005 / 0,001 / 
0,002 / 0,004 / 

0,010 mm 

4337664

Dijital Göstergeler bkz, Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz, Bölüm 7
* 230 V, 115 V için bkz. sayfa 6-5  
** 4360043 temas gerektirmektedir

MaraMeter.  İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Ölçüm aralığı a b c d e
mm

18 - 50 5,35 8 115 63 22
35 - 100 8,5 12 148 80 22

100 - 250 11,5 18 230 100 25
250 - 400 16 24 366 110 28
400 - 800 17,5 24 366 110 28

Ölçüm aralığı Hata sınırı 
Ge

Tekrarlanabilirlik 
fw

histerizis 
fu

Sipariş no*
844 N

Sipariş no*
844 NH

mm µm µm µm
18 - 50 2 0,5 2,5 4474000 4475000
35 - 100 2 0,5 2,5 4474001 4475001

100 - 250 2 0,5 2,5 4474002 4475002
250 - 400 3 1,5 3,5 4474003 4475003
400 - 800 3 1,5 3,5 4474004 4475004
250 - 800 3 1,5 3,5 4474005 4475005

*  Gösterge ekipmanı hariçtir
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844 NHk
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844 NHk

844 Ngk
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L

L

L

L

844 N Analog Delik Mastarlarını tamamlayan modüler üniteler, 
özel ölçme işinize veya uygulamanıza uygun olacak şekilde 
birlikte kullanılabilir.

Ölçme Başlığı 844 Nk, çelik

Ölçme Başlığı 844 NHk, karbit

Dahili kol aktarım sistemi, karbit uçlu örs ve ekstra geniş 
merkezleme köprüsü. Değiştirilebilir sabit örslü. 844 Ng ve 
844 Ngk Tutucular için vidalı bağlantı.

 Ölçüm aralığı Sipariş no. Sipariş no.
 mm 844 Nk 844 NHk

 18 - 50      4474151 4474156
 35 - 100      4474152 4474157
 100 - 250      4474153 4474158
 250 - 400      4474154 4474159
 400 - 800      4474155 4474160

Uzatma Seti 844 Nes

844 Nk/NHk Ölçme Başlığı aralığını 250-400 mm'den 800 
mm'ye yükseltmek için. İlave merkezleme köprüsü ve iki 
uzatmadan oluşur.

Sipariş no.: 

Sağ Açı Eklentisi 844 Nw

Dar alanlarda, takım tezgahı üzerinde veya uygun olmayan 
şekilde konumlandırılmamış ulaşılması zor delikleri ölçmek için. 
844 Ng veya 844 Ngk ile 844 Nk/NHK arasına vidalama için.

Ölçme aralıkları için   Uzunluk* Delik derinliği Sipariş no.
 mm     L (mm) mm

 18 - 50 66 45 4474070
 35 - 100 80 55 4474071
 100 - 250 105 70 4474072

* 844 Nk/NHk ölçme kafalı

Uzatma 844 Nv

Ekstra uzun delikler için. 844 Ng ile 844 Nk/NHk arasına 
vidalama için. Mil ve aktarım çubuğu Invar çelikten yapılmıştır.

Ekipman için Uzunluk Sipariş no.
 mm L (mm)

 18 - 50 250 4474066
 35 - 100 250 4474060
 100 - 250 250 4474061
    500 4474062
 250 - 800 250 4474063

    500  4474064

Tutucu 844 Ng

Mil ve aktarım çubuğu ısıya dayanıklı Invar çelikten yapılmıştır. 
Gösterge için kilitleme kıskaçlı.

Ölçme aralığı için  Sipariş no.
 mm L (mm) d1 (mm) d2 (mm)

 18 - 50 200 14 8 4474040
 35 - 100 250 18 12 4474041
 100 - 250 350 26 18 4474042
 250 - 800 500 30 24 4474043

Kısa Tutucu 844 Ngk

Mil ve aktarım çubuğu ısıya dayanıklı Invar çelikten yapılmıştır. 
Gösterge için kilitleme kıskaçlı.

Ölçme aralığı için  Sipariş no.
 mm L (mm) d1 (mm) d2 (mm)

 18 - 50 120 14 8 4474050
 35 - 100 120 18 12 4474051
 100 - 250 150 26 18 4474052
 250 - 800 250 30 24 4474053

Modüler Ünite Sistemi 844 N

MaraMeter.  İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı
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• Ulaşılması zor deliklerin çap 
ölçümünde, kanal ve  
oyuk 

Applications

Tüm göstergelerde montaj mili 
çapı 8mm dir.

Tavsiye edilen bkz, sayfa: 9-44

Dijital Göstergeler bkz, Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı 
bkz, Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı

yapılmış olduğundan 
sıcaklıktan etkilenmez

• Karbit uçlu hareketli örs 
sayesinde yıpranma ve 
aşınmaya son derece 
dayanıklıdır 

• Dahili yay ile sabit ölçme 
kuvveti sağlanır ve kullanıcı 

•  Ölçüm başlığı, karbit uçlu 
hareketli örs ile karbit bilyalı 
değiştirilebilir sabit örs

• Aktarım kolu sistemi, 
hareketli örsün hareketini 
gösterge ekipmanına aktarır

• Geniş merkezleme köprüsü, 
delikte otomatik merkezleme 
sağlar

• Mil ve aktarım çubuğu ısıya 
dayanıklı Invar çelikten 

etkisi ortadan kalkar
• Çok amaçlı olarak 

uygulanabilir, çok yönlüdür, 
her bir alet geniş bir ölçme 
aralığına sahiptir, bu aralık 
içinde her boyut için hızlı ve 
kolay ayarlama yapılabilir

• Standart aksesuarlar: 
 Tutucu, ölçme başlığı, örs, 

mil, ahşap kutu dahildir. 
Gösterge (saat) hariçtir.  r

Özellikler

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı Hata sınırı 
Ge

Tekrarlanabilirlik 
fw

histerizis 
fu

Sipariş no*

mm µm µm µm
50 - 70 2 1 2.5 4474580
60 - 100 2 1 2.5 4474590
80 - 150 2 1 2.5 4474600

120 - 220 3 1.5 3.5 4474610
180 - 360 3 1.5 3.5 4474620
290 - 530 3 1.5 3.5 4474630

*  Gösterge ekipmanı hariçtir

Boyutlar

Ölçüm aralığı a b c d e f 
mm

50 - 70 5 12 60 60 203 6
60 - 100 7 15 110 80 264 8
80 - 150 7 15 110 80 264 8

120 - 220 7.5 15 110 80 264 10
180 - 360 11 23 150 90 343 10
290 - 530 15 30 170 90 409 10

Otomatik Merkezlemeli Saatli Delik Mastarlari 844 NR

MaraMeter.  İç Boyutlar için Göstergeli Ölçme Ekipmanı
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• MdK çap yönünde iki bilya 
ölçümü, her türlü konum ve 
her derinlikte iç dişli yiv çapını 
ve konik formunu elde etmek 
için

• 3,5 - 26,1 mm arasındaki 
bilya çapları için, genişletme 
pimi ile birlikte karbit bilyalı 
örslü 844 Kk kullanılmalıdır.

• >26 mm bilya boyutları için 
uygun modüler ünitelere 
sahip 844 z1 veya 844 z2 
kullanılmalıdır

• Karbit bilyalı örsler 
sayesinde yıpranmaya 
maksimum direnç

Özellikler

• Dahili yay ile sabit ölçme 
kuvveti sağlanır ve kullanıcı 
etkisi ortadan kalkar

• Örsler, ölçme kafaları, 
tutucu, conta (ara parça) 
ve derinlik uzatmaları, 
hızlı bir şekilde diğer dişli 
boyutlarını da ölçebilecek 
şekilde dönüştürülebilecek 
kapsamlı bir modüler sistem 
oluşturur

Kaldırma Butonu 954 
analog delik mastarının 
çentiğe hafifçe 
yönlendirilebilmesini mümkün 
kılar. Gösterge milinin ölçme 
ekipmanı aynı zamanda 
yatırılabilir.
Sipariş no. 4372030

Tutucu 844 Kg
gösterge ekipmanı için 
sabitleme cihazlı. Montaj deliği 
çapı 8 mm’dir
Sipariş no. 4470851

Uzatma 844 Kv
derinlik deliklerinde ölçme için; 
uzunluk 64 mm
Sipariş no. 4470070

844 Kk Örs
iç çentikler için. 
bilya boyutu “Mdk” başlangıç

3,5 - 26,1 mm

Iç Çentikler için  Saatli Delik Mastarı 844 Z

Tablo (Boyutlar mm)     
0.500 - 0.551 - 0.620 - 0.623 - 0.630 - 0.722 - 0.862 - 0.895 - 0.965 - 1.100 - 1.118 - 1.125 - 1.250 
1.350 - 1.372 - 1.385 - 1.524 - 1.540 - 1.600 - 1.650 - 1.700 - 1.750 - 1.782 - 1.800 - 1.829 - 1.900 
2.032 - 2.250 - 2.284 - 2.386 - 2.438 - 2.667 - 2.704 - 2.713 - 2.721 - 2.743 - 2.750 - 3.048 - 3.250 
3.400 - 3.658 - 4.835 - 5.250 - 5.486 - 5.500 - 6.000 - 6.096 - 6.350 - 6.500 - 7.000

Modüler Ünite Parçaları:
Çap yönünde iki bilya ölçümü “Mdk” 3,5 - 26,1 mm arası

Bilya çapı
Mdk (mm)

Sipariş no. 
bilya çapı 1-5 

derece 0.5

Bilya çapı
 tabloya 

göre

Sipariş no.
bilya çapı 

7.5-10 
derece 0.5

Genişletme 
pimi
Çelik

3.5 - 4.1 4482450 4482550

4470806

4.0 - 4.6 4482451 4482551
4.5 - 5.1 4482452 4482552
5.0 - 5.6 4482453 4482553
5.5 - 6.1 4482454 4482554
6.0 - 6.6 4482455 4482555
6.5 - 7.1 4482456 4482556
7.0 - 7.6 4482457 4482557
7.5 - 8.1 4482458 4482558
8.0 - 8.6 4482459 4482559
8.5 - 9.1 4482460 4482560
9.0 - 9.6 4482461 4482561
9.3 - 10.6 4482462 4482562 4482662

4470808

10.3 - 11.6 4482463 4482563 4482663
11.3 - 12.6 4482464 4482564 4482664
12.3 - 13.6 4482465 4482565 4482665
13.3 - 14.6 4482466 4482566 4482666
14.5 - 16.1 4482467 4482567 4482667
15.5 - 17.1 4482468 4482568 4482668
16.5 - 18.1 4482469 4482569 4482669
17.5 - 19.1 4482470 4482570 4482670
18.5 - 20.1 4482471 4482571 4482671
19.5 - 21.1 4482472 4482572 4482672
20.5 - 22.1 4482473 4482573 4482673
21.5 - 23.1 4482474 4482574 4482674
22.5 - 24.1 4482475 4482575 4482675
23.5 - 25.1 4482476 4482576 4482676
24.5 - 26.1 4482477 4482577 4482677

Analog Delik Mastarı 844 Z
Çap yönünde iki bilya ölçümü 
“Mdk“ 3,5 - 333 mm arası

Modüler Ünite Parçaları 844 Kk
“Mdk“ 3,5 - 26,1 mm arası
(aşağıdaki tabloya bakın)

Modüler Ünite Parçaları 844 Z
“MdK” 26 - 333 mm (karşı 
sayfadaki tabloya bakın)

MaraMeter. Dişli Testi için Göstergeli Ölçme Ekipmanı
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Modüler Ünite Parçaları
Çap yönünde iki bilya ölçümü MdK 26-333 mm arası

Ölçme kafaları    Sipariş no.
844 z1, MdK 26 - 130,5 mm için   4485000
844 z2, MdK 48,5 - 333 mm için   4485001

Karbit bilyalı Hareketli Bilyalı Örsler
 Grad. (mm)  Bilya çapı mm 
844 z3 Ölçme aralığı 3 mm, 844 z1 ölçme başlığı için 0,5  1,0 - 5,0 4488300
  tabloya göre  4488301
 0,5 7,5 - 10 4488302
844 z4 Ölçme aralığı 3 mm, 844 z2 ölçme başlığı için 0,5 1,0 - 5,0 4488310
  tabloya göre  4488311
 0,5  7,5 - 10 4488312

Karbit bilyalı Bilyalı Örsler
844 z5, Uzunluk 2,5 mm 0,5 1,0 - 5,0 4488320
  tabloya göre  4488321
 0,5 7,5 - 10 4488322
844 z6, Uzunluk 5,0 mm 0,5 1,0 - 5,0 4488330
  tabloya göre  4488331
 0,5 7,5 - 10  4488332
844 z7, Uzunluk 7,5 mm 0,5 1,0 - 5,0 4488340
  tabloya göre  4488341
 0,5 7,5 - 10 4488342
844 z8, Uzunluk 10,0 mm 0,5 1,0 - 5,0 4488350
  tabloya göre  4488351
 0,5 7,5 - 10 4488352
844 z15, Uzunluk 24-34 mm arasında ayarlanabilir 0,5 1,0 - 5,0 4488360
  tabloya göre  4488361
 0,5 7,5 - 10 4488362
Conta (ara parça)
 Uzunluk (mm) 
 
844 z9  10  4486501
844 z10  20  4486502
844 z11  40  4486503
844 z12  80  4486504
844 z13  100 *   4486505

Tahta kutu    4485013

* Yalnızca 844 z2 için

MaraMeter. Dişli Testi için Göstergeli Ölçme Ekipmanı
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Mdk + 2 DM

MdkDM DM

MaraMeter. Dişli Testi için Göstergeli Ölçme Ekipmanı

Iç Çentikler için  Saatli Delik Mastarı 844 Z

8 mm montaj mili bulunan tüm gösterge aletleri kullanılabilir. 
Tavsiye edilenler:

Analog Komparatör Skala Değerleri Sipariş no.
 
Compramess 1004 5 µm 4333000
Millimess 1003 1 µm 4334000
 
Dijital Göstergeler bkz. Bölüm 5
Elektrikli Göstergeli Ekipmanı bkz. Bölüm 7

Gösterge Ekipmanı
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Modüler Ünite Parçaları Seçme Ölçme Başlığı 844 z1 ve Hareketli Bilyalı Örs 844 z3

MdK mm olarak

 26,0 - 29,0 x 
 28,5 - 31,5  x 
 31,0 - 34,0   x 
 33,5 - 36,5    x 
 36,0 - 39,0 x     x 
 38,5 - 41,5  x    x 
 41,0 - 44,0   x   x 
 43,5 - 46,5    x  x 
 46,0 - 49,0 x      x 
 47,5 - 60,5     x 
 48,5 - 51,5  x     x 
 51,0 - 54,0   x    x 
 53,5 - 56,5    x   x 
 56,0 - 59,0 x     x x 
 57,5 - 70,5     x x 
 58,5 - 61,5  x    x x 
 61,0 - 64,0   x   x x 
 63,5 - 66,5    x  x x 
 66,0 - 69,0 x       x 
 67,5 - 80,5     x  x 
 68,5 - 71,5  x      x 
 71,0 - 74,0   x     x 
 73,5 - 76,5    x    x 
 76,0 - 79,0 x     x  x 
 77,5 - 90,5     x x x 
 78,5 - 81,5  x    x  x 
 81,0 - 84,0   x   x  x 
 83,5 - 86,5    x  x  x 
 86,0 - 89,0 x      x x 
 87,5 - 100,5     x   x 
 88,5 - 91,5  x     x x 
 91,0 - 94,0   x    x x 
 93,5 - 96,5    x   x x 
 96,0 - 99,0 x     x x x 
 97,5 - 110,5     x x  x 
 98,5 - 101,5  x    x x x 
101,0 - 104,0   x   x x x 
103,5 - 106,5    x  x x x 
107,5 - 120,5     x  x x 
 117,5 - 130,5     x x x x 

Ayar değerlerini belirleme

DM =  Bilyalı örs bilya çapı

Mdk=   Çap yönünde iki bilya 
ölçümü

Mdk + 2 DM 
 =  Ayar değeri (ayar için  

 mastar bloğu uzunluğu  
 gereklidir)

Örnek:  

 Çap yönünde iki bilya ölçümü MdK  73,0  mm  
 Bilya çapı  5,486 mm

Sipariş verirken lütfen 844 z3 - 844 z8 ve 844 z15 modüler 
sistem için bilya çapını belirtiniz. Yukarıdaki örnek temelinde, 
iş parçasına bağlı olarak kullanılabilecek çeşitli seçenekler 
arasından seçim yapılabilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen 
bkz. sayfa 9-43'teki şekil.

Ölçme uygulaması, aşağıdaki 4 modelden biriyle çözülebilir:

Tip Açıklama Bilya çapı Uzunluk Sipariş no.
  mm mm 

Model 1 
844 z1 Ölçme Başlığı   23,5-26,5 4485000
844 z3 Hareketli Bilyalı Örs  5,486  4488301
844 z7 Bilyalı Örs 5,486 7,5 4488341
844 z11 Conta 40,0  4486503
Ölçüm aralığı   71,0-74,0 
    
Model 2 
844 z1 Ölçme Başlığı   23,5-26,5 4485000
844 z3 Hareketli Bilyalı Örs  5,486  4488301
844 z15 Bilyalı Örs 5,486 24,0-34,0 4488361
844 z10 Conta 20,0  4486502
Ölçüm aralığı   67,5-80,5 
    
Model 3 
844 z2 Ölçme Başlığı   46,0-49,0 4485001
844 z4 Hareketli Bilyalı Örs  5,486  4488311
844 z6 Bilyalı Örs 5,486 5,0 4488331
844 z10 Conta 20,0  4486502
Ölçüm aralığı   71,0-74,0 
    
Model 4 
844 z2 Ölçme Başlığı   46,0-49,0 4485001
844 z4 Hareketli Bilyalı Örs  5,486  4488311
844 z15 Bilyalı Örs 5,486 24,0-34,0 4488361
Ölçüm aralığı   70,0-83,0
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Modüler Ünite Parçaları Seçme Ölçme Başlığı f 844 z2 ve Hareketli Bilyalı Örs 844 z4

MaraMeter. Dişli Testi için Göstergeli Ölçme Ekipmanı
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MdK mm olarak

 48,5 - 51,5 x 
 51,0 - 54,0  x 
 53,5 - 56,5   x 
 56,0 - 59,0    x 
 58,5 - 61,5 x     x 
 61,0 - 64,0  x    x 
 63,5 - 66,5   x   x 
 66,0 - 69,0    x  x 
 68,5 - 71,5 x      x 
 70,0 - 83,0     x 
 71,0 - 74,0  x     x 
 73,5 - 76,5   x    x 
 76,0 - 79,0    x   x 
 78,5 - 81,5 x     x x 
 80,0 - 93,0     x x 
 81,0 - 84,0  x    x x 
 83,5 - 86,5   x   x x 
 86,0 - 89,0    x  x x 
 88,5 - 91,5 x       x 
 90,0 - 103,0     x  x 
 91,0 - 94,0  x      x 
 93,5 - 96,5   x     x 
 96,0 - 99,0    x    x 
 98,5 - 101,5 x     x  x 
 100,0 - 113,0     x x x 
101,0 - 104,0  x    x  x 
103,5 - 106,5   x   x  x 
106,0 - 109,0    x  x  x 
108,5 - 111,5 x      x x 
110,0 - 123,0     x   x 
111,0 - 114,0  x     x x 
113,5 - 116,5   x    x x 
116,0 - 119,0    x   x x 
118,5 - 121,5 x     x x x 
120,0 - 133,0     x x  x 
121,0 - 124,0  x    x x x 
123,5 - 126,5   x   x x x 
126,0 - 129,0    x  x x x 
128,5 - 131,5 x        x 
130,0 - 143,0     x  x x 
131,0 - 134,0  x       x 
133,5 - 136,5   x      x 
136,0 - 139,0    x     x 
138,5 - 141,5 x     x   x 
140,0 - 153,0     x x x x 
141,0 - 144,0  x    x   x 
143,5 - 146,5   x   x   x 
146,0 - 149,0    x  x   x 
148,5 - 151,5 x         x
150,0 - 163,0     x    x 
151,0 - 154,0  x        x
153,5 - 156,5   x       x
156,0 - 159,0    x      x
158,5 - 161,5 x     x    x
160,0 - 173,0     x x   x 
161,0 - 164,0  x    x    x
163,5 - 166,5   x   x    x
166,0 - 169,0    x  x    x
168,5 - 171,5 x      x   x
170,0 - 183,0     x     x
171,0 - 174,0  x     x   x
173,5 - 176,5   x    x   x
176,0 - 179,0    x   x   x
178,5 - 181,5 x     x x   x
180,0 - 193,0     x x    x
181,0 - 184,0  x    x x   x
183,5 - 186,5   x   x x   x
186,0 - 189,0    x  x x   x

MdK mm olarak

188,5 - 191,5 x       x  x
190,0 - 193,0     x  x   x
191,0 - 194,0  x      x  x
193,5 - 196,5   x     x  x
196,0 - 199,0    x    x  x
198,5 - 201,5 x     x  x  x
200,0 - 213,0     x x x   x
201,0 - 204,0  x    x  x  x
203,5 - 206,5   x   x  x  x
206,0 - 209,0    x  x  x  x
208,5 - 211,5 x      x x  x
210,0 - 223,0     x   x  x
211,0 - 214,0  x     x x  x
213,5 - 216,5   x    x x  x
216,0 - 219,0    x   x x  x
218,5 - 221,5 x     x x x  x
220,0 - 233,0     x x  x  x
221,0 - 224,0  x    x x x  x
223,5 - 226,5   x   x x x  x
226,0 - 229,0    x  x x x  x
228,5 - 231,5 x        x x
230,0 - 243,0     x  x x  x
231,0 - 234,0  x       x x
233,5 - 236,5   x      x x
236,0 - 239,0    x     x x
238,5 - 241,5 x     x   x x
240,0 - 253,0     x x x x  x
241,0 - 244,0  x    x   x x
243,5 - 246,5   x   x   x x
246,0 - 249,0    x  x   x x
248,5 - 251,5 x      x  x x
250,0 - 263,0     x    x x
251,0 - 254,0  x     x  x x
253,5 - 256,5   x    x  x x
256,0 - 259,0    x   x  x x
258,5 - 261,5 x     x x  x x
260,0 - 273,0     x x   x x
261,0 - 264,0  x    x x  x x
263,5 - 266,5   x   x x  x x
266,0 - 269,0    x  x x  x x
268,5 - 271,5 x       x x x
270,0 - 283,0     x  x  x x
271,0 - 274,0  x      x x x
273,5 - 276,5   x     x x x
276,0 - 279,0    x    x x x
278,5 - 281,5 x     x  x x x
280,0 - 293,0     x x x  x x
281,0 - 284,0  x    x  x x x
283,5 - 286,5   x   x  x x x
286,0 - 289,0    x  x  x x x
288,5 - 291,5 x      x x x x
290,0 - 303,0     x   x x x
291,0 - 294,0  x     x x x x
293,5 - 296,5   x    x x x x
296,0 - 299,0    x   x x x x
298,5 - 301,5 x     x x x x x
300,0 - 313,0     x x  x x x
301,0 - 304,0  x    x x x x x
303,5 - 306,5   x   x x x x x
306,0 - 309,0    x  x x x x x
310,0 - 323,0     x  x x x x
320,0 - 333,0     x x x x x x


