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106 UFv

106 UFw

Çok Amaçlı Eğim Açıölçeri 106 UF

•	İnce ayarlı

•	Paslanmaz çelik

•	Vernier skala ve ana skala, 
parlamayı engellemek ve 
aynı düzlemde sorunsuz 
okuma sağlamak için saten 
krom kaplamadır

•	Değiştirilebilir kiriş cetveli 
yerine sabitlemek için tırtıllı 
vida

•	Standart aksesuarları:
	 Büyüteçli okuma lensi, 
değiştirilebilir kiriş cetvel ve 
çanta

Özellikler

			  Sipariş no.	

Değiştirilebilir kiriş cetveller	 106 Us	
Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş  
(standart aksesuarlar) kiriş  
cetvel uzunluğu	 150 mm /	 6”	 4214010		
	 200 mm /	 8”	 4214011		
	 300 mm /	12”	 4214012

Ek Aksesuarlar

Stand 	 106 UFv		
5 - 30 mm çap için düz ve  
V yüzey uzunluk 90 mm,  
genişlik 25 mm			   4214061	

Sabit Açı ataşmanı	 106 UFw	
özellikle küçük sabit açılar için, kiriş 
cetvel üzerine vidalanır	 		  4214062

Aksesuarlar

MarTool. Ölçme ve Kontrol Ekipmanları

Teknik Veriler

	Cetvel uzunluğu	 Aralık	 Vernier Değerleri	 Sapma	 Sipariş no.
	 mm	 derece	 dakika	 dakika
		
	 150	 360 o	 5‘	 5‘	 4214050	
	 200	 360 o	 5‘	 5‘	 4214051	
	 300	 360 o	 5‘	 5‘	 4214052
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106 ESv

RS232C IP51

Dijital Çok Amaçlı Eğim Açıölçeri 106 ES 

MarTool. Ölçme ve Kontrol Ekipmanları

•	8,5 mm büyük karakterlere 
sahip kolay okunabilir 
yüksek kontrastlı LCD

•	Açı derece ve açı dakikası 
veya ondalık dakika 
görüntüler 

•	Ölçme aralığı içindeki her 
konumda sıfır ayarı

Özellikler

			  Sipariş no.	

Değiştirilebilir kiriş cetveller       	 106 ESs	
Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş  
kiriş cetvel uzunluğu	 150 mm /	 6”	 4214620		
	 200 mm /	 8”	 4214621
	 300 mm /	12”	 4214622

CR 2032 Tipi 3V Pil			   4102520

Veri Bağlantı Kablosu Opto RS232C (2 m),
SUB-D girişi 9 pimli	 16 ESv		  4102510

Stand	 106 ESv	
5 - 30 mm çap için düz ve V yüzey,
90 mm uzunluk, 25 mm genişlik	 	 	 		
			   4214630	
Sabit Açı ataşmanı	 106 UFw	
özellikle küçük sabit açılar için, kiriş 
cetvel üzerine vidalanır	 		  4214062

Aksesuarlar

Teknik Veriler

•	Kiriş cetvel, buton ile 
kıskaçlanabilir

•	İstenen açının kolayca 
ayarlanabilmesi için ince 
ayar

•	Yanlışlıkla ayar değişimini 
engellemek için kilitleme 
kolu

•	Taban plakası ve kiriş 
cetvel paslanmaz çelikten 
yapılmıştır, ölçme kenarları 
sertleştirilmiştir

•	Veri çıkışı: Opto RS232C 
•	Maksimum ayarlama hızı
	 3 dönüş / saniye

•	Kapasitif ölçme sistemi, pil 
ömrü yaklaşık 2 yıl

•	Standart aksesuarları:
	 Pil, 300 mm kiriş cetvel ve 
çanta

Aralık	 Çözünürlük Değerleri	 Sapma	 Sipariş no.	
	 değiştirilebilir			 
	
1 x 360° veya	 1 dakika veya 0,01°	 ± 2 dakika	 4214600	
2 x 180° veya 4 x 90°	
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Yüzey Pleyti 107 G granitten yapılmıştır

Teknik Veriler

MarTool. Ölçme ve Kontrol Ekipmanları

•	Hassas parçaların ölçme 
işleri, ölçüme hazırlanması, 
ilk işlem ve lepleme işleri 
için

•	Seçkin ince ve siyah granit 
malzemeden yapılmıştır 
(Diabas) 

Teknik Veriler

•	Yüksek yoğunluklu yapı 
sayesinde son derece 
homojen 

•	Mohs sertlik skalasına göre 
sertlik 6-7

•	Granit pleyt leplenmiştir ve 
parlamayı engelleyen saten 
mat kaplamaya sahiptir 

•	Korozyona karşı %100 
dayanıklı

•	Manyetik ve iletken değildir

•	Ölçme ekipmanı ve test 
ekipmanı, yüzey üzerinde 
kolayca hareket ettirilebilir

Granit Pleyt 	 Pleyt	 Ağırlık	 Sipariş no.
    	Boyutu	 	 Kalınlığı	 	 Derece
	 mm	 	 mm	 kg	 00 DIN 876	 0 DIN 876	 1 DIN 876
	 	 	 	 	 	 	 	 Granit Pleyt t1 düzlemsellik toleransı,
	 400 x 	 250	 60	 18	 4221500	 4221520	 4221540	 şu formülle elde edilir:
	 400 x 	 400	 60	 29	 4221501	 4221521	 4221541	 DIN 876’ya	 Düzlemsellik toleransı
	 630 x 	 400	 80	 60	 4221502	 4221522	 4221542	 göre derece	 in µm
	 630 x 	 630	 80	 95	 4221503	 4221523	 4221543	 00	 t1 =  2 ( 1 +l /1000)
	 800 x 	 500	 100	 120	 4221504	 4221524	 4221544	 0	 t1 =  4 ( 1 +l /1000)
	1000 x 	 630	 100	 190	 4221505	 4221525	 4221545	 1	 t1 =10 ( 1 +l /1000)
	1200 x 	 800	 150	 432	 4221506	 4221526	 4221546
	1500 x 	1000	 150	 675	 4221507	 4221527	 4221547	 Uzunluk l mm olarak
	2000 x 	1000	 200	 1200	 4221508	 4221528	 4221548
			 
Granit pleytler istek üzerine başka boyutlarda sağlanmaktadır.
* 	Dolaplı stand hariçtir
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Aksesuarlar

	 Adet	 Sipariş no.
	

Ayarlanabilir Pleyt Destekleri 107 Asa
Granit Pleytlerinin çalışma standlarına ve dolaplı kabinlerine montajı için. 3 tanesi destek
2 tanesi ise yatmayı engellemek içindir	 1 adet	 4221069

MarTool. Ölçme ve Kontrol Ekipmanları

Granit pleytin dengesinin bozulması, A destek noktalarından 
desteklendiğinde minimum seviyededir.
1000 mm'yi aşan kenar uzunluklarına sahip pleytler için, B 
destek noktalarında yatırma engelleme elemanları sağlanmalıdır.
Destek noktaları A (Bessel noktaları, 0,22 x l veya w değeri Pleyt 
kenarından). Destek noktaları B yatırma engelleme elemanları 
için.

Destek noktası A

Destek noktası B

Granit Pleyt Montajı 107 G 2000 x 1000 mm'ye kadar
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Teknik Veriler

	 Pleyt boyutları için	 Yükseklik	 Sipariş no.*		
	 mm	 mm	 	 	
	
	 630	 x	 400	 	 4221560
	 630	 x	 630		  4221561
	 800	 x	 500		  4221562
	 1000	 x	 630	 900 - 1000	 4221563
	 1200	 x	 800		  4221564
	 1500	 x	 1000		  4221565
	 2000	 x	 1000		  4221566

* Granit Pleyt hariçtir

107 Us Dolaplı Stand

•	Sac levha ile kaplı 
dikdörtgen profiller 
sayesinde son derece 
sağlam tasarım

•	Üç adet yüksekliği 
ayarlanabilir destek

Özellikler

•	1000 mm'den büyük pleyt 
boyutlarında yatırmanın 
engellenmesi için iki adet 
ilave yüksekliği ayarlanabilir 
destek gereklidir

•	Her 4 köşede, kaymayı 
ve çarpmayı engelleyen 
destekler bulunur

•	Kapaklar kilitlenebilir

Stand 107 Ug

•	Dikdörtgen profiller 
sayesinde son derece 
sağlam tasarım

•	Üç adet yüksekliği 
ayarlanabilir destek

Özellikler

Teknik Veriler

	 Pleyt boyutları için	 Yükseklik	 Sipariş no.*		
	 mm	 mm	 	 	
	
	 630	 x	 400	 	 4221570
	 630	 x	 630		  4221571
	 800	 x	 500		  4221572
	 1000	 x	 630	 900 - 1000	 4221573
	 1200	 x	 800		  4221574
	 1500	 x	 1000		  4221575
	 2000	 x	 1000		  4221576

* Granit Pleyt hariçtir

•	1000 mm'den büyük pleyt 
boyutlarında yatırmanın 
engellenmesi için iki adet 
ilave yüksekliği ayarlanabilir 
destek gereklidir

•	Her 4 köşede, kaymayı 
ve çarpmayı engelleyen 
destekler bulunur
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Manyetik V Bloklar 107 MH

•	Test odasında ölçme ve 
çizme işlemleri için 

•	Delme, taşlama ve hafif 
frezeleme işlemleri sırasında 
iş parçalarının bağlanması 
için

•	Entegre manyetik sistem, 
nem girişine karşı 
korunmalıdır

Özellikler

Teknik Veriler

Hassasiyet (sapma):	 	
Düzlemsellik ve paralellik	 ≤5 µm
Ön ve yan yüzeyler arasındaki açı 
sırasıyla V girişler	 ≤5 µm
V girişlerin simetrisi	 ≤5 µm
Çift V girişlerinin yükseklik 
farkı	 ≤5 µm

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	 100 x 70 x 95 mm
Bağlanabilir mil çapı	 5 - 65 mm
V açı	 90°
Parça başına ağırlık	 4 kg	

Düz yüzey üzerinde manyetik kuvvet	 ≈1000 N (100 kp)
V blok üzerinde manyetik kuvvet	 ≈750 N (75 kp)	

Sipariş no. V-blok	 4230000	
Sipariş no. V-blok çifti	 4230001	

•	Sabit manyetik kuvvet
•	Anahtar ile üst, alt ve 
karşı yüzey aynı anda 
manyetikleştirilebilir

•	Yüzeyler ve ölçme 
yüzeyleri sertleştirilmiş ve 
taşlanmıştır

•	Ayrı ayrı veya çift olarak 
bulunur

V-Blok 107 V

•	Küçük silindirik iş 
parçalarında ovallik ve 
poligon hatası testi için

•	108° V giriş ile

Özellikler

Aksesuarlar

	 Sipariş no.

Ahşap çanta (1 V-blok için)	 4230005

Teknik Veriler

Hassasiyet (sapma):	 	
V girişin tabanın alt kısmına göre 
paralelliği	 ≤2 µm
V giriş çiftinin yükseklik  
farkı	 ≤5 µm	

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	 30 x 30 x 30 mm	
Bağlanabilir mil çapı	 2 - 25 mm	
V açı	 108°
Parça başına ağırlık	 0,2 kg	

Sipariş no. V-blok	 4229000	
Sipariş no. V-blok çifti	 4229001	

•	Özel sertleştirilmiş 
ve taşlanmış çelikten 
yapılmıştır

•	Ayrı ayrı veya çift olarak 
bulunur


