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MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri
DIKDÖRTGEN MASTAR BLOKLARI

•	Uzunluk ölçümü alanında karşılaştırma referansı ve kullanım 
standardı olarak

•	Mastar ve ölçme ekipmanı kontrolü için
•	Uzunluk ölçümü için tasarlanmış her türden cihazı ve özellikle 
göstergeleri ölçüm cihazlarini ayarlamak için

•	Ayrı ayrı veya birden fazla blok bir arada olarak kullanılabilir 
(şekle bakınız)

Uygulama

Üretim süreci DIN EN ISO 3650 temellidir, Mahr mastar 
blokları son derece özenli bir şekilde üretilmektedir.

Hassasiyet

Her dereceden mastar blokları, ayrı ayrı bir tanımlama 
numarası ile işaretlenmektedir.

İşaretleme

Mahr mastar blokları, paslanmaz çelik veya seramik bileşeni 
zirkonyum oksitten ZrO2 üretilmektedir (Circonimar).

Malzeme

Çelik 	 11,5 x 10-6 K-1	
Circonimar 	 9,5 x 10-6 K-1

Isıl Genleşme Katsayısı

Mastar blokları set olarak, nominal boyutlardan sapma 
anlamında Ulusal Standartlara uygun olduklarının beyan 
edildiği bir kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilmektedir.  
Tekli mastar blokları için Mahr kalibrasyon sertifikası, istek 
üzerine sağlanmaktadır.
Mahr DKD Kalibrasyon Laboratuarı tarafından sağlanan bir 
kalibrasyon sertifikası, 0,5 - 100 mm aralığındaki kalibrasyon 
derecesi K değerine sahip mastar blokları için tavsiye edilir.

Kalibrasyon Sertifikası

Boyutlar
	
	 Nominal boyut	 kesit ölçüsü
		  mm		  mm

aralık	 0,5	 -	 10	 30 x 9
aralık	 10	 -	 1000	 35 x 9

DEUTSCHER KALIBRIERDIENST

ALMAN KALİBRASYON SERVİSİ
Uzunluk Ölçümü Kalibrasyon Laboratuarı
PHYSIKALISCH- TECHNISCHE 
BUNDESANSTALT (PTB) AKREDİTASYONU

Alman Kalibrasyon Servisinin bir parçası olarak Mahr 
Kalibrasyon Laboratuarı, 0,5 - 100 mm aralığındaki her 
marka çelik ve seramik mastar bloğunu kalibre etmekte ve 
kalibrasyon sertifikaları yayınlamaktadır. Mastar blok setleri, 
resmi DKD kalibrasyon etiketi ile işaretlenir.
Kalibrasyon işlemleri, Braunschweig'daki Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt ile Mahr şirketi arasındaki 
sözleşme kapsamında yapılmaktadır.

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri
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404

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri

404 veya 404 C mastar blok setleri son derece kolay
kullanımlıdır; her bir set, her bir ondalık basamakta toplam 46
mastar bloğu içerir. Aşağıdaki avantajlara sahip daha geniş
setler özellikle test odaları ve mastar test laboratuarları için
uygundur:

•	Az adetli mastar blok setlerine göre, istenen boyut daha hızlı 
oluşturulabilir

•	Aynı boyuttan birden fazla mastar bloğu kombinasyonu 
oluşturulabilir

•	Her bir sapma genel toplam hatayı az etkilediğinden daha 
fazla hassasiyet sağlanır

•	Belirli bir mastar blok, çok sık kullanılmadığından, daha az 
yıpranma söz konusudur

Uygulamaya bağlı olarak çelik veya seramik.

2	 Malzeme

3 	 Setlerin Büyüklüğü

Tolerans Sınıfı 1
Yüksek hassasiyet standartları için. Kontrol odası için 
referans mastar blok olarak. Özellikle hassas ölçümler için 
tasarlanmıştır. Göstergeli ölçme ekipmanlarının ayarlanması 
ve hassas mastarlarının kontrolü içindir. 

Tolerans Sınıfı 2
IT 6 ve IT 7 kalitesinde üretim mastarlarının kontrolü içindir. 
Göstergeli ölçme ekipmanlarının ayarlanması ve kalibrasyon 
ve takım sektöründe hassas boyutların kontrolü içindir.

Kalibrasyon sınıfı K
Primer standart olarak ve özellikle test laboratuarları için 
uygundur; örn. daha düşük tolerans sınıfındaki mastar blokları 
için. İstek üzerine, her bir mastar blok için nominal sapmanın 
belirtildiği DKD kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilebilir.

Kalibrasyon sınıfı 0
Maksimum hassasiyet gereksinimleri için. Başka mastar 
bloklarının ve yüksek hassaslıkta ölçme ekipmanlarının kalibre 
edildiği test laboratuarı ve hassas ölçme odalarında temel 
standart olarak kullanım amaçlıdır.

1	 Kalibrasyon ve Tolerans sınıfları DIN EN ISO 3650'e göredir

Dört tolerans sınıfı bulunmaktadır.

Dikdörtgen Mastar Blok Seti Seçme

Dikkat edilmesi gereken üç kriter bulunur:
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Çelikten Yapılmış Dikdörtgen Mastar Blok Setleri

•	Yerden tasarruf için dikey düzenleme
•	Tedarik kapsamı: etiket şeritli ahşap çanta, Mahr kalibrasyon sertifikası (bkz. Sayfa 13-2)
•	Nominal boyutlar, aralıklar ve tolerans sınıfları için aşağıdaki tabloya bakınız:

Setler

Kumpas Test Mastar Blok Setleri

	Katalog no. 	 Tolerans	 Sipariş no.	 adet / 	 Nominal boyutlar
		  sınıfı		  set	 mm

	 411/1	 1	 4800343	 5	 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2
	 411/2	 2	 4800344	 5	 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2
	 415/1	 1	 4800339	 6	 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1
	 415/2	 2	 4800340	 6	 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri

	Katalog-No. 	 Tolerans sınıfı 	 Sipariş no. 	 adet /	 Nominal boyutlar 	 Artışlar 	 Paralel
				    set	 mm	 mm	 Blok Mastarlar

	 402/K	 K	 4800403	 32	 1,005	 	 	 -	 1
	 402/0	 0	 4800400	 	 1,01	 -	 1,09	 0,01	 9
	 402/1	 1	 4800401	 	 1,1	 -	 1,9	 0,1	 9
	 402/2	 2	 4800402	 	 1	 -	 9	 1	 9
	 	 	 	 	 10	 -	 30	 10	 3
	 	 	 	 	 	 50	 	 -	 1

	 404/K	 K	 4800003	 46	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
	 404/0	 0	 4800000	 	 1,01	 -	 1,09	 0,01	 9
	 404/1	 1	 4800001	 	 1,1	 -	 1,9	 0,1	 9
	 404/2	 2	 4800002	 	 1	 -	 9	 1	 9
	 	 	 	 	 10	 -	 100	 10	 10

	 406/K	 K	 4800014	 87	 0,5	 	 	 -	 1
	 406/0	 0	 4800010	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
	 406/1	 1	 4800011	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
	 406/2	 2	 4800012	 	 1	 -	 9,5	 0,5	 18
	 	 	 	 	 10	 -	 100	 10	 10

	 408/K	 K	 4800027	 111	 0,5	 	 	 -	 1
	 408/0	 0	 4800020	 	 1,001	 -	 1,009 	 0,001	 9
	 408/1	 1	 4800021	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
	 408/2	 2	 4800022	 	 1	 -	 24,5	 0,5	 48
	 	 	 	 	 25	 -	 100	 25	 4

	 409/K	 K	 4800033	 121	 0,5	 	 	 -	 1
	 409/0	 0	 4800030	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
	 409/1	 1	 4800031	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01 	 49
	 409/2	 2	 4800032	 	 1,6	 -	 1,9	 0,1	 4
	 	 	 	 	 1	 -	 24,5	 0,5	 48
	 	 	 	 	 25, 30, 40, 50, 60, 70,
	 	 	 	 	 75, 80, 90, 100	 	 10
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Tekli Dikdörtgen Mastar Bloklar 417

•	Tolerans sınıfları K, 0, 1, 2

•	Nominal boyut 125 mm'den büyüktür, mastar blokları ahşap 
çanta içinde teslim edilir.

•	Özel boyutlar istek üzerine sağlanmaktadır

Tolerans Sınıfı K XX=34 Tolerans Sınıfı K XX=35
Tolerans Sınıfı 0 XX=10 Tolerans Sınıfı 0 XX=11
Tolerans Sınıfı 1 XX=12 Tolerans Sınıfı 1 XX=13
Tolerans Sınıfı 2 XX=14 Tolerans Sınıfı 2 XX=15

Nominal 
boyut

Sipariş no. Nominal 
boyut

Sipariş no. Nominal 
boyut

Sipariş no. Nominal 
boyut

Sipariş no.

0,50 480XX09 1,31 480XX59 10,5 480XX00 175 480XX41
1 480XX19 1,32 480XX60 11 480XX01 200 480XX42
1,001 480XX20 1,33 480XX61 11,5 480XX02 250 480XX43
1,002 480XX21 1,34 480XX62 12 480XX03 300 480XX44
1,003 480XX22 1,35 480XX63 12,5 480XX04 400 480XX46
1,004 480XX23 1,36 480XX64 13 480XX05 500 480XX48
1,005 480XX24 1,37 480XX65 13,5 480XX06 600 480XX49
1,006 480XX25 1,38 480XX66 14 480XX07 700 480XX50
1,007 480XX26 1,39 480XX67 14,5 480XX08 800 480XX51
1,008 480XX27 1,40 480XX68 15 480XX09 900 480XX52
1,009 480XX28 1,41 480XX69 15,5 480XX10 1000 480XX53
1,01 480XX29 1,42 480XX70 16 480XX11
1,02 480XX30 1,43 480XX71 16,5 480XX12
1,03 480XX31 1,44 480XX72 17 480XX13
1,04 480XX32 1,45 480XX73 17,5 480XX14
1,05 480XX33 1,46 480XX74 18 480XX15
1,06 480XX34 1,47 480XX75 18,5 480XX16
1,07 480XX35 1,48 480XX76 19 480XX17
1,08 480XX36 1,49 480XX77 19,5 480XX18
1,09 480XX37 1,5 480XX78 20 480XX19
1,10 480XX38 1,6 480XX79 20,5 480XX20
1,11 480XX39 1,7 480XX80 21 480XX21
1,12 480XX40 1,8 480XX81 21,5 480XX22
1,13 480XX41 1,9 480XX82 22 480XX23
1,14 480XX42 2 480XX83 22,5 480XX24
1,15 480XX43 2,5 480XX84 23 480XX25
1,16 480XX44 3 480XX85 23,5 480XX26
1,17 480XX45 3,5 480XX86 24 480XX27
1,18 480XX46 4 480XX87 24,5 480XX28
1,19 480XX47 4,5 480XX88 25 480XX29
1,20 480XX48 5 480XX89 30 480XX30
1,21 480XX49 5,5 480XX90 40 480XX31
1,22 480XX50 6 480XX91 50 480XX32
1,23 480XX51 6,5 480XX92 60 480XX33
1,24 480XX52 7 480XX93 70 480XX34
1,25 480XX53 7,5 480XX94 75 480XX35
1,26 480XX54 8 480XX95 80 480XX36
1,27 480XX55 8,5 480XX96 90 480XX37
1,28 480XX56 9 480XX97 100 480XX38
1,29 480XX57 9,5 480XX98 125 480XX39
1,30 480XX58 10 480XX99 150 480XX40

MarGage.   Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri
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406 C

Seramikten Yapılmış Dikdörtgen Mastar Blok Setleri

Özellikler

•	Darbe ve kırılmaya 
dayanıklı. Yüzeylerin 
çizilmesi veya kenarların 
zarar görmesi halinde 
malzemede eğilme söz 
konusu olmaz

•	Son derece dayanıklıdır, 
uzun kullanım ömrü 
sağlar, metroloji alanında 
kullanılan diğer malzemelere 
göre oldukça sağlamdır. 
Bu nedenle kalibrasyon 
kontrolleri arasında daha 
uzun zaman verilebilir.

•	Korozyona dayanıklı  
Circonimar malzemesi, 
korunma önlemleri 
alınmadan dahi alkaliler, 
asitler, yağ, delici sıvılar ve 
diğer yıpratıcı maddelere 
karşı son derece 
dayanıklıdır

•	Çelik ile aynı genleşme 
katsayısına sahiptir, bu 
nedenle istenmeyen 
sıcaklıklarda dahi sınırsız 
kullanımı mümkün kılar 

•	Manyetik olmayan 
Circonimar anti statiktir ve 
iletken değildir. Toz veya 
kiri çekmez ve manyetik 
alanlarda kullanıma 
uygundur

•	Tüm uygulamalar için 
idealdir. Mahr tarafından 
sağlanan seramik blokların 
sıra dışı özellikleri, pratik 
kullanımda eşsiz esneklik 
sağlar. Circonimar, kontrol 
odası koşulları ve atölye 
uygulamalarının yıpratıcı 
etkileri için de aynı derecede 
uygundur 

•	Kullanımı kolaydır 
	 Circonimar'dan daha kolay 
kullanımlı bir malzeme 
bulunmamaktadır; 
Circomimar mükemmel 
sıkma özelliklerine 
sahiptir, korozyon söz 
konusu olmaz, yağlama 
gerektirmez, hafiftir ve 
çizilmeye dayanıklıdır

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri
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Setler

•	Yerden tasarruf için dikey düzenleme

•	Tedarik kapsamı: etiket şeritli ahşap çanta, Mahr kalibrasyon 
sertifikası (bkz. Sayfa 13-2)

	 	Nominal boyutlar, aralıklar ve tolerans sınıfları
 	Lütfen aşağıdaki tabloya bakınız:

	Katalog no.	 Tolerans sınıfı	 Sipariş no.	 adet	 Nominal boyutlar	 Artışlar	 Mastar
	 			   / set	 mm	 mm	 blok sayısı

	 402 C/K	 K	 4800094	 32	 1,005	 	 	 -	 1
	 402 C/0	 0	 4800095	 	 1,01	 -	 1,09	 0,01	 9
	 402 C/1	 1	 4800096	 	 1,1	 -	 1,9	 0,1	 9
	 402 C/2	 2	 4800097	 	 1	 -	 9	 1	 9
	 	 	 	 	 10	 -	 30	 10	 3
	 	 	 	 	 	 50	 	 -	 1

	 404 C/K	 K	 4800088	 46	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
	 404 C/0	 0	 4800008	 	 1,01	 -	 1,09	 0,01	 9
	 404 C/1	 1	 4800009	 	 1,1	 -	 1,9	 0,1	
	 404 C/2	 2	 4800004	 	 1	 -	 9	 1	 9
	 	 	 	 	 10	 -	 100	 10	 10

	 406 C/K	 K	 4800016	 87	 0,5	 	 	 -	 1
	 406 C/0	 0	 4800018	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
	 406 C/1	 1	 4800019	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
	 406 C/2	 2	 4800017	 	 1	 -	 9,5	 0,5	 18
	 	 	 	 	 10	 -	 100	 10	 10

	 408 C/K	 K	 4800025	 111	 0,5	 	 	 -	 1
	 408 C/0	 0	 4800028	 	 ,001	 -	 1,009	 0,001	 9
	 408 C/1	 1	 4800029	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
	 408 C/2	 2	 4800026	 	 1	 -	 24,5	 0,5	 48
	 	 	 	 	 25	 -	 100	 25	 4

	 409 C/K	 K	 4800036	 121	 0,5	 	 	 -	 1
	 409 C/0	 0	 4800038	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
	 409 C/1	 1	 4800039	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
	 409 C/2	 2	 4800037	 	 1,6	 -	 1,9	 0,1	 4	 	
	 	 	 	 1	 -	 24,5	 0,5	
	 	 	 	 	 25, 30, 40, 50, 60, 70,
	 	 	 	 	 	75, 80, 90, 100

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri
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•	Tolerans sınıfları K, 0, 1, 2

•	Özel boyutlar istek üzerine sağlanmaktadır

Tekli Dikdörtgen Dikdörtgen Mastar Bloklar 417 C

Tolerans Sınıfı K XX=46 Tol. Sınıfı K XX=47
Tolerans Sınıfı 0 XX=40 Tol. Sınıfı 0 XX=41
Tolerans Sınıfı 1 XX=42 Tol. Sınıfı 1 XX=43
Tolerans Sınıfı 2 XX=44 Tol. Sınıfı 2 XX=45

Nominal 
boyut

Sipariş no. Nominal 
boyut

Sipariş no. Nominal 
boyut

Sipariş no. Nominal 
boyut

Sipariş no.

0,50 480XX00 1,21 480XX40 1,7 480XX71 15 480XX00
1 480XX10 1,22 480XX41 1,8 480XX72 15,5 480XX01
1,001 480XX11 1,23 480XX42 1,9 480XX73 16 480XX02
1,002 480XX12 1,24 480XX43 2 480XX74 16,5 480XX03
1,003 480XX13 1,25 480XX44 2,5 480XX75 17 480XX04
1,004 480XX14 1,26 480XX45 3 480XX76 17,5 480XX05
1,005 480XX15 1,27 480XX46 3,5 480XX77 18 480XX06
1,006 480XX16 1,28 480XX47 4 480XX78 18,5 480XX07
1,007 480XX17 1,29 480XX48 4,5 480XX79 19 480XX08
1,008 480XX18 1,30 480XX49 5 480XX80 19,5 480XX09
1,009 480XX19 1,31 480XX50 5,5 480XX81 20 480XX10
1,01 480XX20 1,32 480XX51 6 480XX82 20,5 480XX11
1,02 480XX21 1,33 480XX52 6,5 480XX83 21 480XX12
1,03 480XX22 1,34 480XX53 7 480XX84 21,5 480XX13
1,04 480XX23 1,35 480XX54 7,5 480XX85 22 480XX14
1,05 480XX24 1,36 480XX55 8 480XX86 22,5 480XX15
1,06 480XX25 1,37 480XX56 8,5 480XX87 23 480XX16
1,07 480XX26 1,38 480XX57 9 480XX88 23,5 480XX17
1,08 480XX27 1,39 480XX58 9,5 480XX89 24 480XX18
1,09 480XX28 1,40 480XX59 10 480XX90 24,5 480XX19
1,10 480XX29 1,41 480XX60 10,5 480XX91 25 480XX20
1,11 480XX30 1,42 480XX61 11 480XX92 30 480XX21
1,12 480XX31 1,43 480XX62 11,5 480XX93 40 480XX22
1,13 480XX32 1,44 480XX63 12 480XX94 50 480XX23
1,14 480XX33 1,45 480XX64 12,5 480XX95 60 480XX24
1,15 480XX34 1,46 480XX65 13 480XX96 70 480XX25
1,16 480XX35 1,47 480XX66 13,5 480XX97 75 480XX26
1,17 480XX36 1,48 480XX67 14 480XX98 80 480XX27
1,18 480XX37 1,49 480XX68 14,5 480XX99 90 480XX28
1,19 480XX38 1,5 480XX69 100 480XX29
1,20 480XX39 1,6 480XX70

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri



+

13-9

	Katalog no. 	 Tolerans sınıfı 	 Sipariş no. 	 adet / set	 Nominal boyutlar 
	 			   	 mm

	 419 C/1	 1	 4800090	 10	 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 /
	 	 	 	 	 12,9 / 15,0 / 17,6 /
	 	 	 	 	 20,2 / 22,8 / 25
	 	 	 	 	 artı 1 optik paralel çap 30 mm

	Katalog no. 	 Tolerans sınıfı 	 Sipariş no. 	 adet / set	 Nominal boyutlar 	 Artışlar	 Paralel Blok 
	 			   	 mm	 mm	

	 418 C/0	 0	 4800085	 2	 2	 -	 2
	 418 C/1	 1	 4800086	 2	 2	 -	 2

Koruyucu Dikdörtgen Mastar Blok Çifti 418 C

419 C (DIN 863) Mikrometreler için Test Mastar Blok Seti

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri
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Dikdörtgen Mastar Blokları için Aksesuarlar

Dikdörtgen Mastar Blok Tutucusu ve  
Ölçme Çenesi Aksesuar Seti 420

Mastar Blok Tutucusu

420 setine dahil olan ürünler ayrı ayrı da alınabilir:

•	İş parçaları ve fikstürlerde sabitleme amaçlı blok mastarlar ile 
birlikte kullanım için

•	Mastar ve ölçme ekipmanını kontrol etmek ve ayarlamak için

•	Çizme ve işaretleme için

•	Standart aksesuarları:
	 Tahta kutu

	 Sipariş no.	 4800100 

Ölçme Çeneleri 420 m

kesit ölçüsü 9 x 9 mm

Mastar Bloğu Tutucu 420 h ve Mastar Blokları ile iç ve dış 
ölçümler için

Kalınlık mm		  Sipariş no.
2 x 2 mm =	 4 mm	 4800110
2 x 5 mm =	 10 mm	 4800111

	 Set içeriği :

	 2	 Ölçme Çenesi Çifti 420 m 
	 1	 Çizme (markalama) Ucu 420 a
	 1	 Merkezleme Noktası 420 z 
	 3	 Mastar Blokları için Tutucu 420 h 
	 		 bağlama genişliği 0-70, 0-120, 100-220 mm 
	 1	 Mastar Bloğu Tutucu için Stand 420 f

Çizme Ucu 420 a kesit ölçüsü 9 x 9  mm

Merkezleme Ucu 420 z kesit ölçüsü 9 x 9  mm

Dikdörtgen Mastar Blokları için Tutucu 420 h

bağlama genişliği mm 	 Sipariş no.
		
	 0	 -	 70	 4800120
	 0	 -	 120	 4800121
	 100	 -	 220	 4800122
	 100	 -	 420	 4800123
	 400	 -	 820	 4800124

Tutucu 420 f için Stand 420 h*

Sertleştirilmiş ve leplenmiş. Yükseklik 25 mm
Tolerans ± 2 µm

Sipariş no.	 4800114
*	420 mm'ye kadar bağlama genişliği

Sipariş no.	 4800113
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	 Set içeriği :

	 Optik Düzlemsellik Camı 421
•	Ölçme yüzeylerin düzlemselliğini ara kesişim noktası 
(interferans) prensibine göre test etmek için. Çap 45 mm

	 Tahta Pense 423
•	Mastar bloğu kullanılırken ısı aktarımını engellemek için, 
kendinden kapanmalı

	 Granit lepleme taş
•	Mastar bloklarının yüzeyindeki kıvrılma ve diğer hasarları 
almak için. Yüksek hassasiyetli tip

	 Özel vazelin kutusu
•	Çelik mastar bloklarını toza karşı korumak için

	 Fırça ve süet bez
•	Mastar bloklarını temizlemek için

	 Çap	 Kalınlık	    Düzlemsellik    Paralellik 	 Sipariş no.
			   sapması	 sapması	
	 mm 	 mm 	 µm	 µm

	   30	 12 	 ≤ 0,15 	 0,4	 4800180

Optik Paralel 421 P

	 Çap	 Kalınlık	 Düzlemsellik sapması	 Sipariş no.
	 mm 	 mm 	 µm

	   45 	 11 	 ≤ 0,1 	 4800140
	 100	 20 	 ≤ 0,1 	 4800135
	 150	 30 	 ≤ 0,1	 4800136
	 300	 50 	 ≤ 0,4	 4800137

•	Mastar bloklarının kontrolü ve bakımı için en önemli ekipman

•	Birlikte verilenler: Ahşap çantası içinde

Sipariş no.	 4800130

Bakım Seti 424 

•	Mastar bloğu kullanılırken ısı aktarımını engellemek için
•	Kendinden kapanmalı. Aşağıdaki şekle bakınız

Sipariş no.	 4800142

Tahta Pense 423

Optik Düzlemsellik Camı 421

•	Ölçme yüzeylerin düzlemselliğini ara kesişim noktası 
(interferans) prensibine göre test etmek için.

•	Standart aksesuarları:
	 Tahta kutu



-

13-12

426

426 G

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri

Pim Mastarlar 426 DIN 2269'a göre

Özellikler

•	Göstergeli ölçme ekipmanları, eksenler arasındaki mesafe 
testi, koniklik ve mastar blokları ile ilgili diğer işlerde ayar 
standardı olarak kullanım için. Vida dişlerinin veya çentiklerin  
yiv (bölüm dairesi) çapını belirlemek için de kullanılabilir.

Pim Mastarları 426, çelikten yapılmış, çap olarak 5,01 mm'den itibaren tutucusuz ve çap değeri diğer uç yüzeyinde yazılı

Pim Mastarları 426 G ,çelikten yapılmış, tutuculu

Aksesuarlar

D = 10 mm'ye kadar pim mastarlar için plastik iç kaplamalı 
ahşap çanta

Pim mastar sayısı	 Sipariş no.	
maks. 50 Pim mastar (tutucusuz)	 4827609
maks. 50 Pim mastar (tutuculu)	 4827610
maks. 100 Pim mastar (tutucusuz)	 4827611

Tutucu uzunluğu için bkz. Sayfa 13-14 (426 D)

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı, taşlanmış 
ve leplenmiş

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı, taşlanmış 
ve leplenmiş

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı ve hassas şekilde 
taşlanmış

Derece 0, DIN 2269 Derece 1, DIN 2269 Derece 2'den iyi, DIN 2269
Üretim toleransı ± 0,5 µm Üretim toleransı ± 1,0 µm Üretim toleransı ± 1,5 µm
426/0 426/1 426/2

Uzunluk Artışlar Uzunluk Artışlar Uzunluk Artışlar
Sipariş no. Sipariş no. Sipariş no. Sipariş no. Sipariş no.

Ø mm mm 0,01 mm 0,001 mm mm 0,01 mm 0,001 mm mm 0,01 mm
0,30 - 0,49 30 4828103 4828303 40 4828113 4828313 40 4828133
0,50 - 0,99 30 4828104 4828304 40 4828114 4828314 40 4828134
1,00 - 2,99 60 4828105 4828305 70 4828115 4828315 70 4828135
3,00 - 5,99 60 4828106 4828306 70 4828116 4828316 70 4828136
6,00 - 9,99 60 4828107 4828307 70 4828117 4828317 70 4828137
10,00 - 11,99 70   4828118 4828318 70 4828138
12,00 - 13,99 70 4828119 4828319 70 4828139
14,00 - 15,99 70 4828120 4828320 70 4828140
16,00 - 18,99 70 4828121 4828321 70 4828141
19,00 - 20,00 70 4828122 4828322 70 4828142								       	

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı, taşlanmış ve 
leplenmiş

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı, taşlanmış ve 
leplenmiş

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı ve hassas şekilde 
taşlanmış

Derece 0, DIN 2269 Derece 1, DIN 2269 Derece 2'den iyi, DIN 2269
Üretim toleransı ±  0,5 µm Üretim toleransı ± 1,0 µm Üretim toleransı ± 1,5 µm
426 G/0 426 G/1 426 G/2
Etkin 
Uzunluk

Artışlar Etkin 
Uzunluk

Artışlar Etkin Uzunluk Artışlar

Sipariş no. Sipariş no. Sipariş no. Sipariş no. Sipariş no.
Ø mm mm 0,01 mm 0,001 mm mm 0,01 mm 0,001 mm mm 0,01 mm

0,10 - 0,19 28 4828151 4828351 33 4828161 4828361 33 4828171
0,20 - 0,29 28 4828152 4828352 33 4828162 4828362 33 4828172
0,30 - 0,49 28 4828153 4828353 33 4828163 4828363 33 4828173
0,50 - 0,99 28 4828154 4828354 33 4828164 4828364 33 4828174
1,00 - 2,99 57 4828155 4828355 62 4828165 4828365 62 4828175
3,00 - 5,99 57 4828156 4828356 62 4828166 4828366 62 4828176
6,00 - 10,00 57 4828157 4828357 62   4828167 4828367 62 4828177
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Teknik Veriler

426 S Pim Mastar setleri çelikten yapılmıştır, tutucusuz ve altlıklı yüksek kaliteli ahşap çantada verilir

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı, taşlanmış 
ve leplenmiş

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı, taşlanmış 
ve leplenmiş

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, 
sertleştirilmiş, çok yaşlı ve hassas 
şekilde taşlanmış

Derece 0, DIN 2269 Derece 1, DIN 2269 Derece 2'den iyi, DIN 2269
Üretim toleransı ± 0,5 µm Üretim toleransı ± 1,0 µm Üretim toleransı ± 1,5 µm

çap mm Artışlar adet Sipariş no. Artışlar Miktar Sipariş no. Artışlar adet Sipariş no.

1,00 - 10,00 0,1 91 4828190 0,1 91 4828210
0,10 - 0,50 0,01 41 4828181 0,01 41 4828191 0,01 41 4828211
0,50 - 1,00 0,01 51 4828182 0,01 51 4828192 0,01 51 4828212
0,10 - 1,00 0,01 91 4828183 0,01 91 4828193 0,01 91 4828213
1,00 - 2,00 0,01 101 4828184 0,01 101 4828194 0,01 101 4828214
2,00 - 3,00 0,01 101 4828195 0,01 101 4828215
3,00 - 4,00 0,01 101 4828196 0,01 101 4828216
4,00 - 5,00 0,01 101 4828197 0,01 101 4828217
5,00 - 6,00 0,01 101 4828198 0,01 101 4828218
6,00 - 7,00 0,01 101 4828199 0,01 101 4828219
7,00 - 8,00 0,01 101 4828200 0,01 101 4828220
8,00 - 9,00 0,01 101 4828201 0,01 101 4828221
9,00 - 10,00 0,01 101 4828202 0,01 101 4828222

Pim mastar uzunlukları, tekli pim mastarlar ile aynıdır



-

13-14

�

�� �
�

� ��

����

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri

Çelikten yapılmış Pim Mastarlar 426 D, tutuculu

Özellikler

•	Küçük delik çaplarını test etmek için
•	Göstergeli ölçme ekipmanları, eksenler arasındaki mesafe 
testi, kanal ve mastar blokları ile ilgili diğer işlerdeki yuvalarda 
ayar standardı olarak kullanım için.

•	Üzerinde çap değeri yazılı kırılmaz plastik tutucu

•	Birlikte verilenler: 
Plastik iç kaplamalı ahşap çanta içinde

Teknik Veriler

	Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar. sertleştirilmiş, çok yaşlı, 
taşlanmış ve leplenmiş Üzerinde çap yazılı plastik tutucu
Üretim toleransı ± 0,5 µm
	Artımlar 0,01 mm

				  
			   		  			   Boyutlar
			   Sipariş no.		  çap d		  l		
	 çap d mm	 		  mm		  mm	 çap D	 LG	 L	
	
	 0,06	 -	 0,09	 4828230	 	 0,06	 -	 0,30	 2,0	 4	 32	 34
	 0,10	 -	 0,19	 4828231	 >	 0,30	 -	 0,50	 3,5	 4	 32	 35,5
	 0,20	 -	 0,29	 4828232	 >	 0,50	 -	 1,50	 5,0	 4	 32	 37
	 0,30	 -	 0,49	 4828233	 >	 1,50	 -	 2,00	 6,0	 4	 32	 38
	 0,50	 -	 0,99	 4828234	 >	 2,00	 -	 3,50	 8,0	 5	 35	 43
	 1,00	 -	 2,99	 4828235	 >	 3,50	 -	 6,00	 10,0	 5	 45	 55
	 3,00	 -	 5,99	 4828236	 >	 6,00	 -	 8,00	 14,0	 10	 45	 59
	 6,00	 -	10,00	 4828237	 >	 8,00	 -	 10,00	 18,0	 10	 45	 63

426 DS Pim Mastar Setleri çelikten yapılmıştır, tutuculudur ve altlıklı yüksek kaliteli ahşap çanta içinde verilir

Teknik Veriler

Yıpranmaya dayanıklı çelik mastar, sertleştirilmiş, çok yaşlı, 
taşlanmış ve leplenmiş 
Üzerinde çap değeri yazılı plastik tutucu

		 çap mm		 Artışlar	 adet	 Uzunluk	    Sipariş no.
	
	 0,06	 -	 0,50	 0,01	 45	 2*	 4825000

	 0,51	 -	 1,00	 0,01	 50	 5	 4825001
	 1,01	 -	 1,50	 0,01	 50	 5	 4825002
	 1,51	 -	 2,00	 0,01	 50	 6	 4825003
	 2,01	 -	 2,50	 0,01	 50	 8	 4825004
	 2,51	 -	 3,00	 0,01	 50	 8	 4825005
	 3,01	 -	 3,50	 0,01	 50	 8	 4825006
	 3,51	 -	 4,00	 0,01	 50	 10	 4825007
	 4,01	 -	 4,50	 0,01	 50	 10	 4825008
	 4,51	 -	 5,00	 0,01	 50	 10	 4825009

	 5,01	 -	 5,50	 0,01	 50	 10	 4825010
	 5,51	 -	 6,00	 0,01	 50	 10	 4825011
	 6,01	 -	 6,50	 0,01	 50	 14	 4825703
	 6,51	 -	 7,00	 0,01	 50	 14	 4825704
	 7,01	 -	 7,50	 0,01	 50	 14	 4825705
	 7,51	 -	 8,00	 0,01	 50	 14	 4825706
	 8,01	 -	 8,50	 0,01	 50	 18	 4825707
	 8,51	 -	 9,00	 0,01	 50	 18	 4825708
	 9,01	 -	 9,50	 0,01	 50	 18	 4825709
	 9,51	 -	10,00	 0,01	 50	 18	 4825710

		 çap mm		 Artışlar	 adet	 Uzunluk	    Sipariş no.

Üretim toleransı ± 0,5 µm	
Birlikte verilenler: Plastik iç kaplamalı ahşap çanta içinde

* çap  > 0,3 mm = 3,5 mm uzunluk
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MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri

	 Pim		  Sipariş no.				    vida adımı
	Mastar	 426 M	 426 M	 426 A	 Metrik 	 Whitworth 	 Amerikan UST 	 Trapezoid

	 çap	 Çift	 Çift	 Set	 	 aralığı	 aralığı	
	 mm	 çap 7,5 mm	 çap 6,5 mm	 	 mm	 tpi	 tpi	 mm

	 0,17	 4820010	 4820132	 4821000	 0,25	 	 0,3
	 0,195	 4820011	 4820149	 4821001	 	 	 	 	 	 	 	 80
	 0,22	 4820012	 4820133	 4821002	 	 0,35	 	 	 	 	 	 72
	 0,25	 4820013	 4820131	 4821003	 	 0,4	 	 	 	 	 	 64
	 0,29	 4820014	 4820134	 4821004	 0,45	 	 0,5	 	 	 	 	 56
	 0,335	 4820015	 4820135	 4821005	 	 0,6 	 	 	 	 	 	 48
	 0,39	 4820016	 4820150	 4821006	 	 	 	 	 40	 	 44	 	 40
	 0,455	 4820017	 4820137	 4821007	 0,7	 0,75	 0,8	 	 32	 	 	 36
	 0,53	 4820018	 4820151	 4821008	 	 	 	 	 28	 	 32	 	 28
	 0,62	 4820019	 4820139	 4821009	 	 1	 	 26	 	 24	 	 24
	 0,725	 4820020	 4820140	 4821010	 	 1,25	 	 22	 	 20	 	 20
	 0,895	 4820021	 4820141	 4821011	 	 1,5	 	 19	 18	 16	 	 18
	 1,1	 4820022	 4820142	 4821012	 	 1,75	 	 14	 	 	 13	 	 2
	 1,35	 4820023	 4820143	 4821013		  2		  12		  11	 12		  11
	 1,65	 4820024	 4820144	 4821014	 	 2,5	 	 10	 	 9	 10	 	 9	 3
	 2,05	 4820025	 4820145	 4821015	 3	 	 3,5	 8	 	 7	 8	 	 7	 4
	 2,55	 4820026	 4820146	 4821016	 4	 	 4,5	 	 6	 	 	 6	 	 5
	 3,2	 4820027	 4820147	 4821017	 5	 	 5,5	 5	 	 41/2	 5	 	 41/2	 6
	 4	 *4820028	 *4820152	 4821018	 	 6	 	 4	 	 31/2	 	 4	 	 7

*	 �Bu tutucu çiftleri ile, 2 pimli tutucularda ölçme yüzeyini genişletmek için 3 mm mastar bloğu kullanılmalıdır. Bu mastar bloğu, kullanılan tutucu 
deliğine takılır. 

417/1 Mastar Bloğu -çelik
Nominal boyut	 3 mm	

Derece	 1	
Sipariş no.	 4801285

Vida Diş Pim Mastarları 426 M delikli tutucuya entegre 426 A ip geçirme deliği ile

Özellikler

426 M
•	Üç tel yöntemine göre dış 
vida dişlerinin yiv (bölüm 
dairesi) çapını belirlemek 
için

•	Mikrometre, göstergeli 
ölçme aletleri veya hassas 
ölçme makineleri ile birlikte 
kullanılır.

•	Her çift şunlardan oluşur: 
	 1 adet tek pimli tutucu ve 
1 adet 2 pimli tutucu

•	Tutucu saten krom 
kaplamadır, tutma halkası 
kilitlenebilir ancak ölçme 
pimi yine de döner 

•	Pim mastarları 
sertleştirilmiş ve 
leplenmişdir. Uygun 
konumlandırma ve dişle 
temas için tutucuda 
serbestçe hareket eder

Üretim toleransı 	 ± 0,5 µm
Montaj deliği	 7,5 mm
(Montaj deliği	 6,35 mm	 = 1/4”, 6,5 mm ve 8 mm
istek üzerine)
426 MS
Pim Mastar
seti şunlardan oluşur: 
18 adet 426 M  
Tutuculu pim mastar çifti

Çap 0,17 - 3,2 mm
Ahşap çantada verilir

				   Sipariş no.
Montaj deliği 	 7,5 mm	 4820000
Montaj deliği 	 6,5 mm	 4820003

426 A
•	Üç tel yöntemine göre dış 
vida dişlerinin yiv (bölüm 
dairesi) çapını belirlemek 
için

•	İş parçası üzerine asılacak 
şekilde tasarlanmıştır

•	Set, 3 Pim Mastardan oluşur

Üretim tol.	 ± 0,5 µm
Pim mastar uzunluğu	32 mm

Teknik Veriler
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Ayar Standartları göstergeli ölçme ekipmanları için

355 E Halka mastar

Özellikler
•	Yıpranmaya dayanıklı özel çelik mastar. Sertleştirilmiş ve 
leplenmiş

	 Boyutlar	 DIN 2250, Tip C
	 Üretim toleransı	 DIN 2250
	 Gerçek sapma belirsizliği	 1/2 IT 1
	 Nominal çap	 1 - 200 mm

MarGage.  Standartlar, Mastarlar ve Mastar Blok Setleri

 Çap Artışları 1 mm
ø mm Sipariş no. ø mm Sipariş no. ø mm Sipariş no. ø mm Sipariş no. ø mm Sipariş no. ø mm Sipariş no.*

1 4710006 21 4710041 41 4710061 61 4710081 81 4710101 >100-105 4714201*
2 4710010 22 4710042 42 4710062 62 4710082 82 4710102 >105-110 4714202*
3 4710014 23 4710043 43 4710063 63 4710083 83 4710103 >110-115 4714203*
4 4710018 24 4710044 44 4710064 64 4710084 84 4710104 >115-120 4714204*
5 4710020 25 4710045 45 4710065 65 4710085 85 4710105 >120-124 4714205*
6 4710022 26 4710046 46 4710066 66 4710086 86 4710106 >125-130 4714206*
7 4710024 27 4710047 47 4710067 67 4710087 87 4710107 >130-135 4714207*
8 4710026 28 4710048 48 4710068 68 4710088 88 4710108 >135-140 4714208*
9 4710028 29 4710049 49 4710069 69 4710089 89 4710109 >140-145 4714209*
10 4710030 30 4710050 50 4710070 70 4710090 90 4710110 >145-150 4714210*
11 4710031 31 4710051 51 4710071 71 4710091 91 4710111 >150-155 4714211*
12 4710032 32 4710052 52 4710072 72 4710092 92 4710112 >155-160 4714212*
13 4710033 33 4710053 53 4710073 73 4710093 93 4710113 >160-165 4714213*
14 4710034 34 4710054 54 4710074 74 4710094 94 4710114 >165-170 4714214*
15 4710035 35 4710055 55 4710075 75 4710095 95 4710115 >170-174 4714215*
16 4710036 36 4710056 56 4710076 76 4710096 96 4710116 >175-180 4714216*
17 4710037 37 4710057 57 4710077 77 4710097 97 4710117 >180-185 4714217*
18 4710038 38 4710058 58 4710078 78 4710098 98 4710118 >185-190 4714218*
19 4710039 39 4710059 59 4710079 79 4710099 99 4710119 >190-195 4714219*
20 4710040 40 4710060 60 4710080 80 4710100 100 4710120 >195-200 4714220*

125 4710121 175 4710122

 * Sipariş verirken lütfen çap bilgisini belirtiniz.
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Ayar Standartları göstergeli ölçme ekipmanları için

 Çap Artışları 0,001 mm
ø mm Sipariş no.* ø mm Sipariş no.* ø mm Sipariş no.* ø mm Sipariş no.* ø mm Sipariş no.*
1-1,8 4732600 >35-40 4732607 >80-85 4732616 >125-130 4732638 >170-175 4732629

>1,8-3 4732641 >40-45 4732608 >85-90 4732617 >130-135 4732623 >175-180 4732630
>3-5 4732642 >45-50 4732609 >90-95 4732618 >135-140 4732639 >180-185 4732631
>5-10 4732635 >50-55 4732610 >95-100 4732619 >140-145 4732624 >185-190 4732632
>10-15 4732602 >55-60 4732611 >100-105 4732620 >145-150 4732640 >190-195 4732633
>15-20 4732603 >60-65 4732612 >105-110 4732636 >150-155 4732625 >195-200 4732634
>20-25 4732604 >65-70 4732613 >110-115 4732621 >155-160 4732626
>25-32 4732605 >70-75 4732614 >115-120 4732637 >160-165 4732627
>32-35 4732606 >75-80 4732615 >120-125 4732622 >165-170 4732628

 * Sipariş verirken lütfen çap bilgisini belirtiniz.

355 E Halka mastar

Özellikler
•	Yıpranmaya dayanıklı özel çelik mastar. Sertleştirilmiş ve 
leplenmiş

	 Boyutlar	 DIN 2250, Tip C
	 Üretim toleransı	 DIN 2250
	 Gerçek sapma belirsizliği	 1/2 IT 1
	 Nominal çap	 1 - 200 mm


